LEGENDA

—— Hranice pozemkii ve vlastnictvi spolecnosti CEPRO a.s.
[C1 S0 01- Instalace pozemni FVE © vkonu 4 120,2 kWp na pozemcich v arealu p. €. 1302/2 a p. €. 1312/99

774 50 02 - Vybudovani montované konstrukce se zastfeSenim pro technologii FVE

0 S0 04 - Oplaceni vEetné vrat a elektronické zabezpeZovaci sluzby a osvétleni
S0 05 - Ridici systém pro fizeni viraby s energetickym managmentem

= 10 01 - Vyvedeni elektrického vikonu FVE - stejnosmérna édst

—— 10 02 - Viyvedeni elektrického vykonu FVE - stfidava ¢ést

= 10 03 - Vedeni elektrického vykonu z nové trafostanice do stavajicich rozvedd
~+« — Ochranné pasmo FVE ve vzdlenosti 7 metrii od oploceni

— ++ — Ochranné pasmo trafostanice ve vzdalenosti 2 metry

OCH

S0 03 - Umisténi dvou novych prefabrikovanych trafostanic o vykonu 2 000 kVA kazda, véetné vybaveni

MESTSKY URAD
Masarykovo ném. 137
768 61 Bystfice pod Hostynem
odbor Gz. planovéni a stav. fadu

®
A1 HUBPH 13974 /2022

ﬁu\_

RANNA PASMA

Ochranné pasmo u napéti nad 1kV do 35 kV vcetné - 10 m (pro vedeni postavené do 1994)

Ochranné pasmo u napéti nad 35kV do 110 kV véetné - 15 m (pro vedeni postavené do 1994)

Ochranné pasmo podzemniho rozvodu EE - 1m do 110 kV a 3 m nad 110 kV

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni - 1,5 m

Ochranné pdsmo nadzemniho komunikagniho vedeni - 0,6 az 1,6 m.

Ochranné pasmo plynovych zafizeni - do 200 mm priiméru 4 m, od 200 mm do 500 mm priméru 8 m a nad 500 mm priméru 12 m.
Ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 1,5 m a nad DN 500 2,5 m,

Ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 1,5 m a nad DN 500 2,5 m.

POZ

NAMKY

Detaily napojeni na technickou infrastrukturu novych stavebnich objektd (pFedevim nové instzlovanych technologii) jsou k
dispozici v €asti D - této projektové dokumentace, g

V piipadé, Ze se v pribéhu stavby vyskytnou skute€nosti, které nemohly byt zpracovatelem dokumentace pFedpoklédany, bude
zpracovalel dokumentace za véas pfizvan, pfipadné zmény a Gpravy musi byt odsouhlaseny zodpovédnym projektantem a
investorem.

Zakresy inzenyrskych siti jsou pouze orientaéni. NeslouZi jake vytyEovaci vykres, pied zahajenim stavebnich praci musi investar
zajistit jejich vytyéeni spravcem sili a jejich oznaeni na misté dle platnych piedpist.

Veskeré price v ochranném pasmu mohou byt provédény pouze se souhlasem vlastnika sité a podle jeho pokynti. PFi kiiZeni siti
nutno dodrzet prostorové podminky dané normou €SN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

VSechny pouzité materidly musi odpovidat platnym ceskym normam vyhlaskam, technologickym bezpeénostnim hygienickym a
pozarnim piredpisim a musi mit certifikat v CR.

Tato dokumentace nenahrazuje provadéci dilenskou ani vyrobni dokumentaci. Provadéci, dilenska a vyrobni dokumentace musi
byt preddna zodpovédnému projektantovi ke schvaleni.

Na stavbé musi byt dodriovény viechny pracovni technologické a technické postupy a doporuéeni vyrobcl jednotlivych
stavebnich systémi dle platnych €SN a souvisejicich predpist.

LOUKOV
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GPS Souradnice: 49.4160497 N, 17.7393156 E

Klient: CEPRD, a.s. Format: Cislo vykresu:
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