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2 Vseobecna cast projektu

2.1 Rozsah projektu

Predmétem této Casti projektové dokumentace je feSeni rozSifeni optickych rozvodu
pro kamerovy systém na akci ,RozSifeni pozarnich a bezpecnostnich systému“ v
arealu CEPRO, a.s. Tfemosna.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu:

* RozSifeni rozvodu LAN pro CCTV (projektant ¢asti PINET projekt s.r.o0.)
* RozSifeni rozvodd SKR v objektu 073 (projektant ¢asti PINET projekt s.r.o.)

* RozS8ifeni kamerového systému pro systém EPS (projektant ¢asti YOUR SYSTEM,
spol. s r.o0.)
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni:

* Dokumentace pro provedeni stavby

2.2 Vychozi podklady
Jako podklady pro vypracovani projektu byly pouzity:

* geodetické zamérfeni arealu;

* projekt stavajicich rozvodd LAN;

* pozadavky uZivatele, konzultace se zastupci investora;
e npavstéva stavenisté;

* podklady vyrobcl zafizeni;

+ predpisy CSN a harmonizovanych norem.

2.3 Bezpecnost prace a pozarni bezpec¢nost

PFi realizaci praci musi byt plnéna opatfeni tykajici se pfedpisi bezpecnosti prace a
technickych zafizenich a pfi stavebnich pracich. Pfi pokladce a montazi el. rozvodu je
nutné dodrZovat pfedpisy a opatfeni, které vyplyvaji z podminek CSN a souvisejicich
predpist. Montazni prace mohou provadét pouze osoby k tomu ucelu povéfené a
s fadnou kvalifikaci. VSichni pracovnici museji byt pfed zahajenim stavby prikazné
proSkoleni o bezpec&nostnich pfedpisech a dle vnitfnich pfedpist objednatele.

Z hlediska pozarni bezpecnosti musi vSechna instalovana zafizeni vyhovovat
souc¢asné platnym predpisim CR. TaktéZ veSkeré prostupy mezi pozarnimi Useky a
mezi podlazimi slouzici pro vedeni slaboproudych rozvodd musi byt zabezpeceny
dokonalym protipoZarnim utésnénim.
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2.4 Likvidace odpadu

Veskeré odpady vzniklé pfi provadéni montaznich a demontaznich praci budou
odvezeny opravnénou firmou k odborné likvidaci v souladu s poZadavky zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a ve znéni pozdéjSich predpisu.

2.5 Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy dotéenych prostor dle CSN 33 2000-5-51 a CSN 33 2000-3 - viz protokoly
o uréeni vngjsich vlivi Cepro a.s stfedisko Tfemosna (na vyzadani).

2.6 Stavebni prace

Stavebni Upravy musi byt provedeny v souladu s normami CSN a souvisejicimi
predpisy. Montaz a instalaci zafizeni mohou provadét pouze organizace, které maji
pro tyto prace pfislusna opravnéni. Pracovnici musi mit pfisluSnou kvalifikaci pro tuto
¢innost a musi byt proskoleni vyrobcem nebo jim povéfenou organizaci.

2.7 Instalace technologie a kabelaze

Instalace slaboproudych systémi musi byt provedena v souladu s normami CSN a
souvisejicimi predpisy. Montaz a instalaci zafizeni mohou provadét pouze organizace,
které maji pro tyto prace pfisluSna opravnéni. Pracovnici musi mit pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto ¢innost a musi byt proSkoleni vyrobcem nebo jim
povéfenou organizaci. VSechny prace na elektrickych zafizenich, tzn. udrzba,
kontrola, opravy atd. mohou byt provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy
CSN EN 50110-1 a souvisejicimi.

Soucasti montaznich praci je:

* oznaceni kabelu Stitky v rozvadédi;

e pfislusna méfeni a komplexni zkousky;
 vypracovani revizni zpravy dle CSN;

e zkuSebni provoz;

» zaskoleni obsluhy uzivatele na zafizeni

2.8 Vliv na zivotni prostredi

Vystavba slaboproudych rozvodUl a zafizeni nema vliv na stavajici zivotni prostfedi.
Projektem navrZzena zafizeni nejsou zdrojem nebezpecného zafeni ani jinych
Skodlivych produktd.

2.9 Napét'ova soustava a druhy ochran

Slaboproudé kabelové rozvody jsou vedenim malého napéti a z hlediska ochrany pfed
urazem elektrickym proudem jejich provoz nepfedstavuje nebezpeci. Ochrana
vlastniho vedeni je zajisténa zplsobem ulozeni kabelaze.
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Napdjeci rozvody pro slaboproudé systémy musi mit samostatné jiSténi a s ochranou
proti pfepéti do 3. stupné.

Napdjeci soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI

Ochrana pred nebezpednym dotykem je provedena krytim vyhovujicim CSN 33 2000-
4-41, ¢l. 412.2.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI

Je provedena dle CSN 33 2000-4-41, &l. 413.1, samo&innym odpojenim od zdroje a
musi odpovidat CSN 33 2000-4-41, &l. 413.1.3, s ochrannym vodi¢em dimenzovanym
dle CSN 33 2000-5-54, ¢&l. 543.

2.10 Vysvétlivky zkratek
LAN - Local Area Network (téz LAN, lokalni sit, mistni sit)

FO - Fiber optick (optické vlakno, opticka kabelaz)
SKR - strukturovany kabelazni rozvod

CCTV - Closed circuit television (uzavieny televizni okruhy, kamerovy systém)
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3 Rozsireni optickych rozvodu pro CCTV (LAN)

Navrh feSeni rozvodd LAN je v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a
montaZ univerzalnich kabelazich systém( dle CSN EN 50173 a CSN EN 50174. Dale
jsou dodrzeny zasady o upraveé rozvodnych skfini, oznacovani svorkovnic, kfizovani a
soub&hu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165. Soucasné
musi byt dodrzeny CSN 736005, CSN 736006, CSN 733050, CSN EN 186000, CSN
EN 60825-1, CSN EN 60825-2, CSN EN 60825-4, CSN EN 186000, CSN EN 188100,
CSN EN 60793-1-1 az 52, CSN EN 60794-1-1, CSN EN 60794-3, CSN EN 60794-3-
10, IEC 874, CSN 61537 aj. navazujici.

3.1 VSeobecny popis reseni
RozSifeni LAN je pro potfeby pfipojeni novych kamer do systému stfeZzeni skladu.

3.1.1 Stavajici stav

V roce 2007 byla ve stfedisku Tfemosna vybudovana nova patefni opticka sit. V ramci
budovani sité byly jednotlivé objekty propojeny optickymi kabely. Dale doS$lo v roce
2012 k rozS8ifeni LAN pro CCTV.

Areal je z pohledu sité LAN ¢lenén do deviti distribu¢nich uzlG.

Topologie stavajiciho patefniho propojeni byla navrzena do kruhu s centralnim bodem
v objektu 050. Tato topologie je zaloZzena na tom, Ze vysilaci €ast jednoho uzlu je
zapojena do prijimaci ¢asti uzlu nasledujiciho.

Do kruhu jsou napojeny objekty 050-073-230, dale pak objekty 071-402-230. Z objektu
402 jsou napojeny objekty 405 a 111. Z objektu 073 je napojen objekt 117 a nasledné
na néj objekty 409, 570 a 122, ze kterého je napojen objekt 232.

Optické patefni propojeni objektt arealu bylo realizovano FO kabely MM50/125 OM2
a SM9/125 OS1 s urCitym poctem vilaken. Mezi jednotlivymi datovymi rozvadéci bylo
zakonCeno v optickych vanach na konektorech SC-DUPLEX, popfipadé
v rozvodnicich Combiester a CUBO na FO vanach a zasuvkach SC-DUPLEX
uréenych pro napojeni kamerového systému.

3.2 RozSireni LAN pro CCTV

3.2.1 Popis feseni

Blokové schéma znazorfuje puvodni sit LAN a navrh nového rozsifeni LAN pro CCTV
dle zadani investora (Cerveny popis). Blokové schéma navrhovaného propojeni je
znazornéné ve vykresoveé dokumentaci. V ramci rozSifeni LAN se bude rozSifovat
rozvod SKR v objektu 073 pro pfipojeni koncovych zafizeni monitorovaciho a
zabezpecCovaciho systému. Pfed realizaci budou vramci autorského dozoru
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predlozeny vykresy FezU potrubnich mostl, s pfesnym zakreslenim umisténi FO
kabelaze ve Zlabech na potrubnich mostech.

Kamerovy systém bude rozSifen o kamery:

S optickym pfipojenim:
K39, K40+K41+K42, K43, K44, K46, K48+K49, K50+K51, K52+K53

S optickym pfipojenim v provedeni EX:
K54+K55

S metalickym pfipojenim:
K38, K47

S metalickym pfipojenim v provedeni EX:
K45

Fyzické napojeni kamer (hardwaru) do sité LAN neni pfedmétem projektu.

Kabelové trasy a kabelaz ke kameram od rozvodnic CUBO, instalace, dodavka kamer,
prisluSenstvi a oZiveni kamerového systému je pfedmétem dodavky kamer, viz.
odstavec 4.

3.2.2 Kabelové trasy

Trasy optickych kabell budou vétSinou provedeny jako povrchové, ve stavajicich,
nebo novych kovovych kabelovych Zlabech na potrubnich mostech.

V jednotlivych objektech pak budou optické kabely rovnéz uloZzeny v kabelovych
Zlabech (kovovych/plastovych) nebo na kabelovych rostech, popf. v ochrannych
trubkach v kabelovych kanalech. Klesani z produktovodu k rozvodnicim kamer bude
provedeno Zlabem 100/50 se stinici pfepazkou (K40+K41+K42, K46, K50+K51,
K52+K53), pro mozZnost pouziti stejné trasy pro vedeni metalické kabelaZze od
kamerovych rozvodnic ke kameram. V objektech bude pfevazné vyuzilo stavajicich
tras. Zakresleni tras optické a metalické kabelaze je soucCasti vykresové dokumentace.

NADZEMNi TRASY OPTICKYCH KABELU BUDOU OZNACENY STITKEM
,POZOR OPTICKY KABEL"!

3.2.2.1 Zlaby a ulozeni kabel

3.2.2.1.1 Systémy kabelovych nosnych konstrukci

6
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Pozadavky na jednotlivé typy nosnych kabelovych konstrukci jsou obsazeny v normé
EN 50085 a EN 50086.

3.2.2.1.2 Umisténi kabelovych nosnych konstrukci

Kabelové nosné konstrukce pro SLP kabelaz musi byt navrzeny tak, aby byly zajistény
nasledujici podminky:

1) nejsou situovany ve volném prostoru v trasach, kde jsou vedeny kabely nn rozvod

2) vstup do nosnych konstrukci je pfistupny a neni zakryt pevnou konstrukci budovy

3) vstup do nosnych konstrukci umoziuje instalaci, opravy a udrzbu tak, aby byla
provadéna bez rizika pro personal nebo zafizeni

4) zajistuji poZzadovany prostor pro zafizeni potfebna pro instalaci

5) umoznuji instalaci kabelu tak, Ze neni pfekro€en minimalni polomér ohybu

6) vyhybaji se blizkosti zdroju tepla, vibraci, vihkosti, které zvysuji riziko posSkozeni
téchto konstrukci nebo parametry linek

7) Zadné ostré hrany nebo rohy, které by mohly poskodit instalované kabely

Kabelaz CCTV bude instalovana do novych a stavajicich zlabd v dimenzich dle
vykresové dokumentace. Stavajici zZlaby budou odvikovany, po pokladce kabelaze
opétovné zavikovany. Trasy novych i stavajicich zlabu jsou patrné z vykresové
dokumentace.

Od objektu 222 k rozvodnici kamer K40+K41+K42 je kabelova trasa na potrubnim
mosté ve vySce cca 8m nad terénem bez pfistupu z pochozi lavky. V této trase je
nutné pokladku kabell provadét z pracovni ploSiny o montazni vysce cca 8m. V trase
od objektu 222 smérem k objektu 402 je potrubni most s pochozi lavkou.

3.2.3 Rozvodnice kamerového systému

3.2.3.1 Kamery K40+K41+K42, K44, K46, K48+K49, K50+K51, K52+K53

Optické kabely na strané kamer budou zakoncCeny v nasténnych optickych
rozvadécich pro max. 12ks konektorl SC-Duplex. Opticky rozvadéc bude instalovan
do uzamykatelné rozvodnice CUBO 400x300x185 mm (v.$.h.). Opticky rozvadé¢ bude
v rozvodnici instalovana na distan¢ni sloupky pro moznost stoCeni kabelové rezervy
optického kabelu. Technologie kamerového systému v€etné komponent napajeni bude
instalovana do rozvodnice CUBO 600x400x185 mm (v.$.h.). V rozvodnici je prostorova
rezerva pro instalaci optickych pfevodnikl a systémovych zdroji. Rozvodnice budou
seSroubovany a budou tak tvofit jeden celek. Mezi rozvodnicemi budou prostupy pro
moznost protazeni optickych propojovacich kabell za pouziti originalniho té€snéni mezi
rozvodnicemi. Pro vyvod zrozvodnic budou pouzity kabelové vyvodky UNIVOLT-
SKGL, které umoznuji pfevleCeni PVC trubky. Osazeni a vyzbroj rozvodnic je patrné
z vykresové dokumentace a je neménna. Rozvodnice pro kamery (K40+K41+K42,
K46, K50+K51, K52+K53) se pfedpoklada instalovat na ocelovou stojnu produktovodu
(potrubniho mostu). Rozvodnice pro K44 bude instalovana na obvodovou zed objektu
222. Rozvodnice pro K48+K49 bude instalovana na obvodovou zed objektu 411.
Rozvodnice budou instalovany do pfistupné vysky pro servisni zasahy (cca 2m horni
hrana — bude upfesnéno pfi realizaci).
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Dodavka media convertoru, vyvodky pro metalickou kabeladz ke kameram a metalicka
kabelaz ke kamefe v€etné trasy neni soucasti této Casti projektové dokumentace (je
pfedmétem dodavky kamer).

3.2.3.2 Kamera K39

Kamera bude pfipojena do stavajici kamerové rozvodnice K1 Combiester s FO
pfipojenim, ve které budou provedeny upravy pro moznost pfipojeni nové kamery dle
vykresové dokumentace. Do rozvodnice budou pfidany dvé soklové zasuvky na DIN
pro moznost napajeni a bude provedeno pfejmenovani rozvodnice, jistiCe a optického
kabelu na optické vané v RD117. Dodavka media convertoru, vyvodky pro metalickou
kabelaz ke kameram a metalickd kabelaz ke kamefe v€etné trasy neni soucasti této
projektové dokumentace.

3.2.3.3 Kamera K43

Kamera bude pfipojena do stavajici kamerové rozvodnice K27 CUBO sFO
pfipojenim, ve které budou provedeny upravy pro moznost pfipojeni nové kamery dle
vykresové dokumentace. Bude provedeno pfejmenovani rozvodnice, jistiCe a
optického kabelu na optické vané v RD230. Dodavka media convertoru, vyvodky pro
metalickou kabelaZz a metalicka kabelaZz ke kamefe vCetné trasy neni soucasti této
projektové dokumentace.

3.2.3.4 Kamery K54+K55

Pro kamery je navrZzena rozvodnice CUBO v EX provedeni o rozmérech 800x500x200.
Osazeni napajeci Casti, umisténi pfevodniki a zdroji je navrzeno obdobnym
systémem jako u rozvodnic do normalniho prostfedi. Opticky nasténny rozvadéc je
vSak umistén ve spolec¢né rozvodnici s ostatni vyzbroji. Pro vyvod z rozvodnic budou
pouzity kabelové vyvodky certifikované do EX prostfedi. Rozvodnice bude jako celek
certifikovana pro moznost instalace do EX prostfedil. Rozvodnici se prfedpoklada
instalovat na ocelovou konstrukci pfemosténi produktovodu (schody). Prace budou
provadény v EX zéné. Dodavka media convertoru, vyvodky pro metalickou kabelaz ke
kameram a metalicka kabelaz ke kamefe v€etné trasy neni soucasti této projektové
dokumentace.

3.2.3.5 Kamery K38, K47

Z hlediska kratké vzdalenosti od datového rozvadéce budou kamery pfipojeny
metalickym kabelem. Kabel UTP cat. 5 bude zakonéen ve stavajici rozvodnici K24
(pro K38) obj. 409 a K32 (pro K47) obj. 071 na nové zasuvce RJ45 instalované na
DIN lidtu. Pro kazdou kameru se pocita s jednou zasuvkou. Pro pfivod kabelu UTP
do rozvodnic budou pouzity nové kabelové vyvodky UNIVOLT-SKGL. Vedeni
kabelaze v jednotlivych objektech je patrné z vykresové dokumentace. Osazeni a
vyzbroj rozvodnic je patrné z vykresové dokumentace. Vyvodky pro metalickou
kabelaz ke kameram a metalicka kabelaz ke kamefe v€etné trasy neni soucasti této
projektové dokumentace.
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3.2.3.6 Kamery K45

Z hlediska kratké vzdalenosti od datového rozvadéce bude kamera pfipojena
metalickym kabelem pfimo do datového rozvadéCe RD230. Kabel UTP cat. 5 bude
zakoncCen v EX krytu kamery konektorem RJ45. Pro zakon€eni kabelaze je zapotrebi
soucinnost s dodavatelem kamer. Prace budou provadény v EX zoné.

ROZVODNICE BUDOU INSTALOVANY NA OCEL. KONSTRUKCE, NEBO FASADY
OBJEKTU (DLE DISPOZICE KAMER). PRESNA VYSKA INSTALACE ROZVODNIC
BUDE UPRESNENA V PRUBEHU INSTALACE. ROZVODNICE BUDE
UZAMYKATELNA. ROZVODNICE BUDE PRIZEMNENA NA NEJBLIZSI
UZEMNOVACI BOD (POTRUBNI MOST AJ.)

OPTICKE PREVODNIKY A NAPAJEC|I ZDROJE NEJSOU PREDMETEM TOHOTO
PROJEKTU A BUDOU DODANY DODAVATELEM KAMEROVEHO SYSTEMU.
UMISTENI ZARIZENi A ZASAHY DO ROZVODNICE CCTV JE NUTNE
KONZULTOVAT S INVESTOREM. PREVODNIKY KAMEROVEHO SYSTEMU MUSI
BYT 100% KOMPATIBILNi SE STAVAJICi SiTi LAN NA TECHNOLOGII CISCO.
OPTICKE PREVODNIKY BUDOU DLE NAVRHU ROZVODNICE CCTV
PODPOROVAT INSTALACI NA DIN LISTU A UPREDNOSTNUJE SE NAPAJENI
ZARIZENi SYSTEMOVYM ZDROJEM V PROVEDENI DIN. PRIPADNE POZADAVKY
NA DISPOZICE ZARIZENi V ROZVODNICI CCTV MUSIi BYT KOORDINOVANO S
DODAVATELEM ROZVODNIC A KOMPONENT CCTV (PREVODNIKU, ZDROJU
AJ.).

DODAVATEL PREVODNIKU ,,PLNE“ ZODPOVIDA ZA 100% KOMPATIBILITU A
FUNKCNOST SE STAVAJICi SiTi LAN. DODAVKA PREVODNIKU NENi
SOUCASTiI PROJEKTU. PREVODNIKY A PRISLUSENSTVi (ZDROJE AJ.) BUDE

DODANO S KOMPONENTY CCTV.

3.2.3.7 Soupis pripojeni kamer

Kamera | Umisténi rozvodnice Pripojeni Napajeni
K38 stavajici na obj 409 2 K24 , UTP v ramci dodavky kamery zK24, UTPv re(‘gg'E;mda"ky kamery
K39 p?éa:jvuaﬂglvggukzn:éﬁ% z K1, UTP v ramci dodavky kamery zK1,UTPv ra(IrT;(élEd)odavky kamery
K40 z obj. 230, 12vl. MM 50/125 (spole¢né z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx4
pro K41 a K42) (spolecné pro K41 a K42)
K41 na konstrukci produktovodu z obj. 230, 12vl. MM 50/125 (spole¢né z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx4
u nadrzi BIO paliv pro K40 a K42) (spolecné pro K40 a K42)
K42 z obj. 230, 12vl. MM 50/125 (spole¢né z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx4
pro K40 a K41) (spolecné pro K40 a K41)
stavajici na konstrukci . .
K43 produktovodu u staéeni z K27 , UTP v ramci dodavky kamery zK27, UTP v ra(lgglEgiodavky kamery
autocisteren
K44 na obvodové zdi obj. 222 z obj. 230, 4vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx2,5
. z obj. 230, 1xUTP
K45 z obj. 230, 1xUTP (PoE)
K46 na k°”s"l:";f)'j produitovodu Z obj. 230 , 4vl. MM 50/125 z obj. 230, Jistic 16A/1f, CYKY 3Jx2,5
K47 stavajici v obj. 071 2 K32, UTP v ramci dodavky kamery zK32,UTPv r"’(‘gg'E;’Oda"ky kamery
K48 z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx6
na obvodové zdi obj. 411 (spole¢né pro K49) (spole¢éné pro K49)
K49 ’ z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx6
(spole¢né pro K48) (spole¢né pro K48)
K50 z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx2,5
na konstrukei produktovodu (spole¢né pro K51) (spole¢né pro K51)
K51 z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx2,5
(spole¢né pro K50) (spole¢né pro K50)

9




PATROL

K52 ] z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx4
na konstrukci produktovodu (spoleéné pro K53) (spole&né pro K53)

K53 z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx4
(spole¢né pro K52) (spole¢né pro K52)

K54 z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx6
Na konstrukci premosténi (spole¢né pro K55) (spole¢né pro K55)

K55 produktovodu z obj. 230, 8vl. MM 50/125 z obj. 230, Jisti¢ 16A/1f, CYKY 3Jx6
(spole¢né pro K54) (spole¢né pro K54)

Pohled, technicka specifikace kamer a specifikace pohledu neni predmétem této
casti projektu. Nominalni hodnoty jisténi uvedené v tabulce jsou pouze
informativniho charakteru. Pfesna nominalni hodnota jisténi bude uréena po
zméreni impedanéni smy¢ky dané napajeci vétve kamerového systému!

Pro moznost zaneseni vSech rozvodnic kamerového systému, v arealu Cepro
a.s. Tremosna, do dokumentace skuteéného stavu, bude nutné vSechny nové i
stavajici kamerové rozvodnice zmapovat!

V pripadé doplnéni nové kamery do stavajici rozvodnice je nutné rozvodnici

pfejmenovat, preznacit jistici prvek, kabel a popis na optické vané v prislusSném
datovém rozvadéci!

3.2.3.8 Revize, zkousky

Po provedeni instalace kabelaze a ukoncovacich prvk( bude provedeno kontrolni
méreni, které bude dolozeno protokolem o méfeni metalické a optické linky. Dale bude
provedena vychozi elektricka revize napajeni kamer.

Plan a rozsah kontrol zafizeni

Kontrola zafizeni - souhrn €innosti zaméfenych na kontrolu technického zafizeni
systému CCTV . Z provedené kontroly se zhotovi zaznam. Kontrolu provadi povéfeny
kvalifikovany pracovnik.

1. Pohledova kontrola konstrukce.

Termin: 1x za rok

2. Kontrola stavu kamerovych rozvodnic pohledem. Kontrola Cistoty skfini, jisticu,
spoju a kontaktu, dotahnuti kontaktll a spoju a pfipadna vyména vadnych dilU.
Kontrola a dotazeni v§ech proudovych a zemnich NN spoju.

Termin: 1x za rok

3. Kontrola stavu uzemnéni kamerovych rozvodnic pohledem.

Termin: 1x 1/2 roku

4. Kontrola bezpec¢nostnich tabulek a ostatniho bezpe&nostniho znaceni, pfipadné
jejich doplnéni.

Termin: 1x za rok
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5. Kontrola technické dokumentace zafizeni.

Termin: 1x za rok

Plan a rozsah revizi elektrického zarizeni

Revize el. zafizeni - Cinnost provadéna na el. zafizeni pfi kterém se prohlidkou,
méfenim a zkousSenim zjiStuje stav na zafizeni z hlediska jeho bezpecného provozu.
Soucasti revize je vypracovani zpravy o revizi. Revizi provadi odborné zpUsobily
revizni technik v terminech stanovenych pfislusnou technickou normou.

3.2.4 Dotcené objekty

3.2.4.1 Objekt 071 - HZS
Strukturovana kabelaz:

Nova kamera bude napojena pomoci kabeld UTP cat.5e ze stavajiciho datového
rozvadéce.

Datovy rozvadéc:
Pro zakon&eni novych rozvodl SKR bude pouzit stavajici patch panel.
Kabelové trasy:

Pro vedeni kabeldZze bude pouzita nova PVC trubka instalovana do stavajiciho
nosného systému. Predpokladané vedeni kabelovych tras je znazornéno v plidorysu
objektu. Zakres koncovych zafizeni je informativniho charakteru. Pfesné umisténi
zafizeni a vedeni kabelovych tras bude feSeno dle pozadavkl investora. Montazni
firma zanese veSkeré zmény do montazniho paré, které pfeda ke zpracovani PD
skuteCného stavu. VeSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény
dle CSN 730802!

3.2.4.2 Objekt 073 — Dispecink
Strukturovana kabelaz:

Nové zasuvky 17 - 24 budou napojeny pomoci kabeld UTP cat.5e ze stavajiciho
datového rozvadéce a budou zakon€eny na stavajicim patch panelu. Zasuvky budou v
provedeni 2xRJ45 a budou osazeny do stavajicich nevyuzitych krabic pod omitku
KUGB8. Zasuvka 19,20 bude osazena misto stavajici telefonni zasuvky. Nové zasuvky
25 - 30 a vyvod LAN pro EPS budou napojeny pomoci kabell S/FTP cat.5e ze
stavajiciho datového rozvadéce a budou zakonceny na novém stinéném patch panelu
24 port. Zasuvka 25,26 bude v provedeni 2xRJ45 a bude osazena na povrch. Zasuvky
27 - 30 budou v provedeni 1xRJ45 a budou osazeny na novou DIN listu v rozvadédi
073DT1 ve 2. poli. Datovy vyvod EPS bude zakon€en konektorem RJ45 v ustfedné
EPS. Nové datové zasuvky a vyvody budou slouzit pro pfipojeni novych systéml do
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mistni sité LAN. Jedna se o PC s monitoringem EPS a CCTV, déale pak operatorské
telefony v provedeni IP a zajisténi konektivity systému EPS pro vzdalenou zpravu.

Datovy rozvadéc:

Pro zakon&eni novych rozvodl SKR (zasuvek 17-24) bude pouzit stavajici patch
panel. Pro zakoncCeni zasuvek 25 - 30 a vyvodu EPS bude pouzit novy patch panel 24
port ve stinéném provedeni.

Kabelové trasy:

Pro vedeni kabelaze budou pouzity stavajici trubky pod omitkou do zdvojené podlahy,
dale pak stavajici zlab MARS ve zdvojené podlaze. Déale budou pouzity nové PVC
trubky v podlaze a PVC listy od podlahy ke koncovym zafizenim. Predpokladané
vedeni kabelovych tras je znazornéno v pudorysu objektu. Zakres koncovych zafizeni
je informativniho charakteru. Pfesné umisténi zafizeni a vedeni kabelovych tras bude
feSeno dle pozadavki investora. Montazni firma zanese veSkeré zmény do
montazniho paré, které preda ke zpracovani PD skute¢ného stavu. VesSkeré prostupy
pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle CSN 730802!

3.2.4.3 Objekt 222 - Podavaci stanice
Opticka kabelaz:

Opticka kabelaz bude zakon€ena v nové rozvodnici CUBO v optickém rozvadéci.
Datovy rozvadéc:

Rozvodnice CUBO bude vybavena dle vykresové dokumentace.

Kabelové trasy:

Pro vedeni kabeldaZe bude pouzit novy Zlab Linear 50/50, po fasadé objektu a
kabelové lavce a stavajici zlab MARS 62/50, na potrubnim mosté. Predpokladané
vedeni kabelovych tras je znazornéno v pudorysu objektu. Zakres koncovych zafizeni
je informativniho charakteru. Pfesné umisténi zafizeni a vedeni kabelovych tras bude
feSeno dle pozadavki investora. Montazni firma zanese veSkeré zmény do
montazniho paré, které preda ke zpracovani PD skute¢ného stavu. VesSkeré prostupy
pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle CSN 730802!

3.2.4.4 Objekt 230 — Rozvodna
Strukturovana kabelaz:

Nova kamera bude napojena pomoci kabelu UTP cat.5e na stavajici patch panel 24
port ve stavajicim datovém rozvadéci.

Opticka kabelaz:
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Opticka kabelaz bude zakonCena na novych optickych vanach stavajiciho datového
rozvadéce.

Datovy rozvadéc:

Datovy rozvadéc bude vybaven dle vykresové dokumentace. Do datového rozvadéce
bude instalovana jednotka UPS dle vykazu vymér.

Rozvadéé NN:

Rozvadé& NN 10. pole bude vyzbrojen jisticimi prvky pro napajeni kamer, a dale
hfebenovou listou pro moznost propojeni jisticich prvkd vodici.

Kabelové trasy:

Pro vedeni kabelaze budou pouzity nové PVC Zlaby a trubky a dale stavajici kabelové
trasy v podlaze. Pfedpokladané vedeni kabelovych tras je znazornéno v pudorysu
objektu. Zakres koncovych zafizeni je informativniho charakteru. Pfesné umisténi
zafizeni a vedeni kabelovych tras bude feSeno dle pozadavkl investora. Montazni
firma zanese veSkeré zmény do montazniho paré, které prfeda ke zpracovani PD
skuteCného stavu. VeSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény
dle CSN 730802!

3.2.4.5 Objekt 409 — Laborator
Strukturovana kabelaz:

Nova kamera bude napojena pomoci kabelu UTP cat.5e ze stavajiciho datového
rozvadéce.

Datovy rozvadéc:
Pro zakon&eni novych rozvodl SKR bude pouzit stavajici patch panel.
Kabelové trasy:

Pro vedeni kabeldZze budou pouzity stavajici LHD listy. Vedeni kabelovych tras je
znazornéno v puadorysu objektu. Montazni firma zanese veSkeré zmény do
montazniho paré, které preda ke zpracovani PD skute¢ného stavu. VesSkeré prostupy
pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle CSN 730802!

3.24.6 Objekt 411 - SHZ
Opticka kabelaz:

Opticka kabelaz bude zakonCena v nové rozvodnici CUBO v optickém rozvadéci.
Datovy rozvadéc:

Rozvodnice CUBO bude vybavena dle vykresové dokumentace.
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Kabelové trasy:

Pro vedeni kabelaze bude pouzit novy Zlab Linear 50/50, po sténé v objektu a dale po
potrubnim mosté. Pfedpokladané vedeni kabelovych tras je znazornéno v pldorysu
objektu. Zakres koncovych zafizeni je informativniho charakteru. Pfesné umisténi
zafizeni a vedeni kabelovych tras bude feSeno dle pozadavkl investora. Montazni
firma zanese veSkeré zmény do montazniho paré, které pfeda ke zpracovani PD
skuteCného stavu. VeSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény
dle CSN 730802!

3.2.5 Aktivni prvky, UPS a pfislusenstvi

V ramci rozSifeni sité LAN arealu dojde k instalaci novych aktivnich prvkd a
pfisluSenstvi v nasledujicim rozsahu.

| Pol. Cislo Obchodni nazev MJ Pocet |
Switche
1 WS-C2960C-8PC-L Cisco WS-C2960C-8PC-L ks 1
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,
2 GLC-LH-SMD MMF/SMF, 1310nm ks 4
3 WS-C2960C-12PC-L | Cisco WS-C2960C-12PC-L ks 1
4 WS-G5486 1000BASE-LX/LH long haul GBIC ks 3
5 WS-C3750X-24S-S Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base ks 1
6 C3KX-PWR-350WAC | Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply ks 1
7 C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module ks 2
8 GLC-GE-100FX Cisco 100BASE-FX SFP ks 28
Propojovaci kabely optické
Opticky propojovaci kabel duplex SC-SC 9/125
o 052, 2m ks 6
10 Opticky propojovaci kabel duplex LC-SC 9/125 K
S 6
0S2, 1m
11 Opticky propojovaci kabel duplex LC-SC ks 30
50/125 OM2, 1m
Opticky propojovaci kabel duplex SC-SC
12 50112 OM?, 2m i ks | 30
UPS
13 APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V ks 1
14 UPS Network Management Card 2 ks 1

3.3 Projektova dokumentace

3.3.1 Projekt skuteéného provedeni

Soucasti projektové dokumentace skuteCného provedeni bude zpracovani skuteCného
stavu optické a metalické sité LAN arealu a budov.

Stavajici projektova dokumentace LAN sité skladu bude aktualizovana dle standardu
Cepro a.s.! Soudasti aktualizace bude doplnéni novych rozvodi do stavajici situace,
blokového schématu, pudorysu jednotlivych objektl, datovych rozvadécl a vSech
dotcenych Fezl produktovodl s ulozenim nové a stavajici kabelaze v danych usecich
(zména uloZeni, zména potrubniho mostu aj.).. Rezy budou rozsifeny v navaznosti na
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nové instalované kabely. Dale budou doplnény fezy produktovodi novych kabelovych
tras, které budou zpracovatelem dokumentace zaméfeny a zdigitalizovany. Projektova
dokumentace bude zpracovatelem PD vytiSst€éna a aktualizovana ve stavajicich
slozkach investora a dale pak elektronicky na serveru Cepro a.s.! K projektové
dokumentaci bude dolozeno geodetické zaméfeni instalované optické kabelaze pro
zaneseni dat do systému Gramis (papirova a digitalni podoba).
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4 Rozsireni kamerového systému pro systém EPS
na skladé Cepro a.s. Tremosna

Rozsah projektu

- dodavka, montaz a oziveni IP kamer, jejich implementace do stavajiciho kamerového
systému

na bazi IP a jeho zprovoznéni v arealu skladu Cepro, a.s. Tfemo3na.

IP kamerovy systém na skladech CEPRO, a.s. musi byt navrZzen a zhotoven jako
otevieny

systém s moznosti budouciho rozsifeni komponenty riiznych vyrobcl a dodavatel(
(bez zavislosti na

pavodnim vyrobci, resp. dodavateli systému) a plné kompatibilni se stavajici IT
infrastrukturou.

IP kamerovy systém
Minimalni pozadavky na kamerové body

Kamera pevna

rozliSeni 2MPix/30fps, objektiv 2.8 az 28mm, Dual stream, komprese H.264, MJPEG,
LowLux, WDR, antisabotaz, kompatibilita ONVIF, RTSP, Citlivost barva 0.08 Lux,
CB 0.05 Lux, mechanicky IR-cut filtr, rozlideni 1920 x 1080

Kamera oto¢na

Full HD PTZ kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS sensor, venkovni provedeni
IP66. RozliSeni 2MPix, Full HD 1080p az 30 fps a 720p az 60 fps. 30x opticky, 12x
digitalni ZOOM 4.3 ~ 129 mm, vysoka svételna citlivost 0,05 / 0,005Lux pfi
F1.6(color/cb), HW !l kompenzace protisvétla WDR pfimo na Cipu, digitalni redukce
Sumu. Dual stream. Napajeni 24V AC £ 10%, 3A / 24V DC = 10%, 3.75A.

Minimalni pozadavky na zaznamy z IP kamerového systému:

Snimkova frekvence:
min. 1 fps - trvaly zaznam
min. 5 fps - poplachovy zaznam

Nahravani alarmovych a stalych zaznam( kamerového systému v definovaném
rezimu, tj.:

- samostatny staly zaznam kazdé kamery (pfipadné samostatna stopa stalych
zaznamU vSech

kamer). Cetnost snimk: min.1 snimek/1 s

- samostatné alarmové zaznamy v plné kvalité

Doba archivace zaznamu 15 dni staly zaznam, 30 dni alarmové zaznamy.

DalSi obecné pozadavky na IP kamerovy systém:
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- Nezavislé ovladani otoénych kamer z jednotlivych stanovist (ostraha, dispecink,
HZS,

vedouci skladu), v€etné automatického polohovani otoénych kamer na stanovené
prepozice.

- Propojeni uzavieného televizniho okruhu (dale téz jen ,CCTV) se systémy
elektronické zabezpec€ovaci signalizace (dale téz jen ,EZS" a elektrické pozZarni
signalizace

(dale téz jen ,EPS* dle pozadavkl vedouciho skladu (alarmy vybranych Cidel EPS
resp. EZS

u definovanych objektd = alarmy a zaznamy vybranych kamer).

- Pro zapojeni jednotlivych prvkt CCTV (kamer) bude na skladech vybudovana
opticka LAN sit,

Prislusné prfevodniky a ostatni material potfebny k zapojeni prvki CCTV je soucasti
dodavky kamerového systému. Pfevodniky kamerového

systému musi byt 100% kompatibilni se siti LAN na technologii CISCO a dodavatel
kamerového systému plné zodpovida za jejich kompatibilitu se siti LAN.

IP kamerovy systém
Specifikace kamer
Specifikace kamer v€etné pozadovaného mnozstvi dle konkrétniho mista plnéni je

uvedena v nize
Pfesné umisténi kamer bude upfesnéno pfi realizaci.

K38
- kamera umisténa na obj. 409, pohled na lavky
- pevna kamera
- venkovni provedeni
- pfipojeni do rozvodnice CUBO K24
K39
- kamera umisténa na potrubnim mosté, pohled na lavky
- pevna kamera
- venkovni provedeni
- pfipojeni do rozvodnice Combister K1
K40
- kamera umisténa na potrubnim mosté, pohled na biopaliva
- pevna kamera
- venkovni provedeni
- pfipojeni do rozvodnice CUBO K40+K41+K42
K41

- kamera umisténa na potrubnim mosté, pohle na biopaliva (Cerpadla)
- pevna kamera
- venkovni provedeni
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pripojeni do rozvodnice CUBO K40+K41+K42

kamera umisténa na potrubnim mosté, pohled na biopaliva
pevnha kamera

venkovni provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO K40+K41+K42

kamera umisténa uvnitf obj. 190.1, pohled na nadrze
pevnha kamera

EX provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K27

kamera umisténa uvnitf obj. 222, pohled na ¢erpadla
pevnha kamera

EX provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K44

kamera umisténa uvnitf obj. 230, pohled na ¢erpadla
pevnha kamera

EX provedeni

pfipojeni do rozvadéce uvnitf objektu

kamera umisténa na potrubnim mosté
oto¢na kamera

venkovni provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K46

kamera umisténa na obj. 071, pohled na obj. 585
pevnha kamera

venkovni provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K32

kamera umisténa na obj. 411

oto€na kamera

venkovni provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO K48+K49

kamera umisténa uvnitf obj. 403
pevnha kamera
EX provedeni
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pfipojeni do rozvodnice CUBO K48+K49

kamera umisténa na potrubnim mosté
pevnha kamera

venkovni provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K50+K51

kamera umisténa na potrubnim mosté
pevnha kamera

venkovni provedeni

pripojeni do rozvodnice CUBO K50+K51

kamera umisténa na potrubnim mosté
pevnha kamera

venkovni provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO K52+K53

kamera umisténa na potrubnim mosté
pevnha kamera

venkovni provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO K52+K53

kamera umisténa na nadrzi
pevnha kamera
EX provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO EX K54+K55

kamera umisténa na nadrzi
pevnha kamera
EX provedeni

pfipojeni do rozvodnice CUBO EX K54+K55

PATROL

Rozsireni technickych prostredku stiezeni na skladé CEPRO, a.s.
Tremosna

Dilo v této ¢asti bude dodavatelem provedeno v rozsahu:
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Dodavka a montaz IP kamer dle obecnych pozadavk( uvedenych v textu této
zadavaci dokumentace a dle specifikace této zadavaci dokumentace

Implementace a pfipojeni novych IP kamer do stavajiciho, jiZ provozovaného, IP
kamerového systému GEOVISION. Dodavka, montaz, pfipojeni, nastaveni a
zprovoznéni.

Propojeni komunikace se systémem EPS, automatické pfepinani kamer v zavislosti na
sytému EPS.

Zakladni informace o architekture LAN a zpUsobu pfipojeni

- lokalni sit (LAN) je tvofena sitovymi komponenty CISCO podporujici standardy
TCP/IP
komunikace, pfi vyuZziti funkcionalit VLAN, ARP inspection a jiné.

- LAN podporuje rychlost 1 Gbit.

- pro IP kamery jsou vyuzivany optické switche s rychlosti 100 Mbit/s nebo 1
Gbit/s.

- kazda IP kamera bude pfipojena samostatné na opticky port daného switche.

- v pfipadé, Ze bude mozné vyuzit napajeni po PoE, bude realizovano pfimo
samotnym switchem nebo pfisluSnym konvertorem

- patefni optické rozvody jsou realizovany jako MM 50/125 nebo SM 9/125.

- pfipojeni kamer bude realizovano v pfipravené samostatné rozvodnici
(umisténé co nejblize mistu pfedpokladané kamery), veSkeré komponenty jako
jsou prevodniky a jiné budou uchyceny na DIN listé v dané rozvodnici.

- rychlost pfevodniku pro pfislusnou kameru bude stanovena zadavatelem pred
zahajenim montaze, na zakladé tohoto urceni zajisti dodavatel pfislusné
prevodniky

Rozsah praci

Rozsah praci pozadovanych zadavatelem vyplyva z pozadavkul na plnéni dodavatele
uvedenych v této zadavaci dokumentaci a jejich nedilnych soucastech.

- Instalace

-  Montaz

- Konfigurace

- Skoleni

Instalace technologie a kabelaze
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Instalace slaboproudych systému musi byt provedena v souladu s normami CSN a
souvisejicimi pfedpisy. Montaz a instalaci zafizeni mohou provadét pouze organizace,
které maji pro tyto prace pfislusna opravnéni. Pracovnici musi mit pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto €innost a musi byt proSkoleni vyrobcem nebo jim
povéfenou organizaci. V&echny prace na elektrickych zafizenich, tzn. Udrzba,
kontrola, opravy atd. mohou byt provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy
CSN EN 50110-1 a souvisejicimi.

Soucasti montaznich praci je:

- oznaceni kabelu Stitky v rozvadédi

- pfislusna méfeni komplexni zkousky

- vypracovani revizni zpravy dle CSN

- zkuSebni provoz

- zaSkoleni obsluhy uzivatele na zafizeni

Kabelové trasy

Kabelové trasy budou provedeny jako povrchové, ve stavajicich, nebo novych
kovovych Zlabech, nebo v ochrannych trubkach.

Revize a zkousky

Po provedeni instalace kamerovych sestav a kabelaZze bude provedeno kontrolni
méreni, které bude dolozeno protokolem o méfeni. Dale bude provedena vychozi
elektricka revize napajeni kamer.

Plan a rozsah kontrol zarizeni

Kontrola zafizeni - souhrn €innosti zaméfenych na kontrolu technického zafizeni
systému CCTV . Z provedené kontroly se zhotovi zaznam. Kontrolu provadi povéfeny
technik specialista.

1. Pohledova kontrola systému.

Termin: 1x za %2 rok

2. Kontrola kvality obrazu a pfipadné doostfeni kamer

Termin: 1x za %2 rok

3. Kontrola technické dokumentace zarizeni.

Termin: 1x za rok

Plan a rozsah revizi elektrického zarizeni
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Revize el. zafizeni - Cinnost provadéna na el. zafizeni pfi kterém se prohlidkou,
méfenim a zkousSenim zjiStuje stav na zafizeni z hlediska jeho bezpecného provozu.
Soucasti revize je vypracovani zpravy o revizi. Revizi provadi odborné zpUsobily
revizni technik v terminech stanovenych pfisluSnou technickou normou.

Projekt skuteéného provedeni

Po provedeni instalace bude vypracovana projektova dokumentace skute¢ného stavu
kamerového systému. Projektova dokumentace musi byt zpracovana dle platnych
norem CSN a predpis( souvisejicich.
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5 Zaver
Tato zprava obsahuje vesSkeré nalezitosti pro tento projektovy stupen a zohlednuje
veskeré podklady, které byly k dispozici.

V pfipadé vyuziti projektu k jinym ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za
pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Informace z této dokumentace mohou byt pouZity pouze a jen pro potfeby pfimo
souvisejici s pfedmétem feSeného problému.

Sifeni, poskytovani a daldi reprodukce tohoto dokumentu jakoZ i jeho &asti tfetim
osobam je bez vyslovného souhlasu investora zakazano. Odpovédnost za Skody
vzniklé v dasledku neopravnéného uziti a reprodukce nese ten, kdo porusil tento
zakaz.

PfedloZzena dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi projektantovi znamymi a
dostupnymi informacemi tykajicimi se feSeného problému. Provedeni musi odpovidat
platnym normam a pfedpisum v CR.

Projektova dokumentace byla zpracovana spole€nosti PINET projekt s.r.o., vyjma
kapitoly 4. ,RozSifeni kamerového systému pro systém EPS" a blokového schéma
kamerového IP systému, které byly zpracovany spole¢nosti YOUR SYSTEM, spol. s r.o..

V BenesSové, dne 2.4.2014
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