Příloha č. 4 předpisu FŘ č. 21/FŘ/50/01/2014


[bookmark: _Toc378590564]Jednotný pokyn pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO a.s. a pro tvorbu digitální účelové mapy v okolí staveb a zařízení ČEPRO a.s.
I. Část technická
1. Jednotný pokyn pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO, a.s. a pro tvorbu digitální účelové mapy v okolí staveb a zařízení ČEPRO a.s.
     Správnost a jednotnost způsobu zaměření projektových podkladů, skutečného provedení staveb potrubních a kabelových vedení a jiných zařízení ČEPRO, a.s. je základem pro efektivní aktualizaci GIS  pro potřeby společnosti a pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů. 7)
 Tato část definuje obsah, strukturu dat a způsob tvorby digitálních map vytvářených pro ČEPRO a.s., slouží jako závazný podklad pro zaměřování nových staveb, rekonstrukcí přeložek, oprav a zaměření stávajících zařízení včetně vyhotovení geometrických plánů, je určena dodavatelům výše uvedených staveb a definuje podrobně jednotnou strukturu a způsob zpracování a předávání geodetické dokumentace.
     Dodavatel stavby je povinen předávat geodetovi (oprávněnému geodetovi) stavbu k zaměření osobně, předání oznámit geodetovi (oprávněnému geodetovi) v dohodnutých termínech (nejméně 2 dny předem) a o předání provést zápis ve stavebním deníku. Dodavatel stavby odpovídá za úplné předání všech zařízení, znaků a bodů dodavateli geodetických prací a dále odpovídá za správnost předání všech kvalitativních údajů o zaměřovaném objektu, které mají být obsaženy v dokumentaci skutečného provedení.

[bookmark: _Toc378590566]4.1 Formát výkresu, obecné podmínky zaměření
Výslednou dokumentaci je nutné předat ve formě výkresu *.dgn software Microstation ve verzi 5.0 – 8.x.x. Předání v jiné verzi je možné po dohodě se správcem GIS. Pro každý typ zakázky je určen jeden typ výkresu, každý z těchto typů výkresu bude doplněn (pokud to bude obsahem zakázky) o výkres digitální účelové mapy situace okolí, polohopisu. Výkresy budou zpracovávány zásadně ve státním souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3411. Měřítko mapování je voleno podle typu zpracovávané zakázky – viz dále. Výkres ve formátu *.dgn musí splňovat tyto zásady:

· zobrazení souřadnic v S-JTSK bude ve III. kvadrantu kartézského souřadnicového systému s tím, že osy x a y budou zaměněny. Souřadnice Y v systému JTSK bude odpovídat záporné části osy „x“ ve výkresu *.dgn, souřadnice X v systému JTSK bude odpovídat záporné části osy „y“ ve výkresu *.dgn. 
· nastavení GO=2147483.648, 2147483.648; 
· Hlavní jednotky - Master Units(MU)=(m); vedlejší jednotky SU=(mm); mm na m 1000, PosUnits na mm 1.
     Tato nastavení jsou závazná v případě, že si dodavatel výkres vytvoří sám, jinak je k dispozici připravený výkres (seedfile - „ceproseed.dgn“), který bude na vyžádání předán zhotoviteli zakázky se všemi ostatními podklady.

[bookmark: _Toc378590568]     Podzemní zařízení ČEPRO, a.s. - produktovod a veškerá ostatní potrubní a kabelová vedení budou zásadně zaměřována na otevřeném výkopu před záhozem a provedením terénních úprav. Nesplnění této podmínky je vážnou závadou bránící převzetí stavby. Povinností dodavatele je vždy s předstihem vyzvat geodeta k zaměření trasy. Geodet je povinen u každého zaměřovaného bodu označit, zda byl měřen před nebo po provedení záhozu. O případech, kdy byl geodet vyzván k měření po záhozu, je zhotovitel povinen provést zápis do stavebního deníku a tyto případy řešit společně s investorem nebo stavebním dozorem-zástupcem investora (ČEPRO a.s.). U zaměření stávajících produktovodů zajistí vytyčení podzemního zařízení detektorem ČEPRO a.s. vlastními pracovníky nebo po předchozí dohodě vytyčení detektorem provede geodetická firma. V případě, že bude vytyčení detektorem provádět geodetická firma, musí její zaměstnanec, který toto vytyčení bude provádět disponovat osvědčením o proškolení na práci s používaným detektorem.

4.2 Obecně platné zásady měření a způsob zpracování

[bookmark: _Toc378590569]Trasa potrubí produktovodu (kabelu) se zaměřuje zásadně vždy na vrchu potrubí (kabelu). Při vytyčení potrubí detektorem je nutné provést odpočet poloviny průměru potrubí od určené hloubky uložení. Trasu je nutno měřit tak, aby odchylka trasy mezi dvěma zaměřenými body nepřesáhla 30cm. Hustota bodů je minimálně 1 bod na 50m potrubí (kabelu) trasy v extravilánu. Pokud je trasa potrubí (kabelu) vedena intravilánem (v areálech skladů) je hustota minimálně 1bod na 20m. Navíc bude podél trasy potrubí (kabelu) v místech nejblíže potrubí (kabelu)zaměřen bod na terénu, aby bylo možné dopočítat hloubku uložení vedení. V trase výkopu budou zaměřena veškerá křižující vedení s uvedením typu a počtu vedení – chrániček.

[bookmark: _Toc378590570]4.3 Pokyny pro zaměřování jednotlivých objektů

4.3.1 Potrubí produktovodu
· bod potrubí
· veškeré sváry
· armatury 
· veškeré T-kusy
· redukce potrubí
U všech potrubí a objektů potrubí bude uveden průměr a typ potrubí, materiál, označení armatur, případná čísla svárů.
Ve výsledném seznamu souřadnic budou nadmořské výšky těchto objektů vztaženy k výšce vrchu potrubí.
· orientační body – označníky potrubí – kovové tyče, které signalizují ve výrazných bodech průběh trasy
[bookmark: _Toc378590571]Nadmořská výška orientačních bodů je vztažena k terénu.

4.3.2 Technické objekty na potrubí
· stopplovací zařízení, návarky (měřit středem)
· snímače teploty, tlaku
· PIG-SIG, detektor průchodu ježka
· odvzdušňovací ventily
· koncová zařízení, koncové komory
· izolační příruby
· Micromotion
· chráničky potrubí včetně nadzemní části – čichačky
U technických zařízení bude uveden typ a označení zařízení, u chrániček bude uveden průměr a materiál chráničky.
	Ve výsledném seznamu souřadnic budou vedeny dvojí nadmořské výšky: 
· nadmořská výška bude vztažena k vrchu potrubí, 
· nadmořská výška bude vztažena k vrchu objektu.

[bookmark: _Toc378590572]Poznámka: Areály armaturních stanic, pokud se nejedná o samostatné armatury, budou měřeny dle pokynů v bodě 4.4.2
4.3.3 Objekty katodové ochrany produktovodů
· napojení kabelů katodové ochrany na potrubí
· měřící sondy včetně přívodních kabelů
· propojovací, spojovací, rozdělovací objekty katodové ochrany včetně veškerých přívodních kabelů 
· stanice katodové ochrany (SKO) – kiosek (bude měřen obvodem)
· anodové uzemnění s uvedením typu:
· potrubí včetně průměru, měření jednotlivých segmentů samostatně
· tyče – s uvedením materiálu
· vrty s uvedením hloubky – s uvedením materiálu hloubkové anody

· veškeré další kabely katodové ochrany – propojení SKO a potrubí, SKO-anoda
· NN přípojky k SKO
· VN přípojky i nadzemní – jen pokud jsou ve vlastnictví ČEPRO a.s.
· trafostanice – obvodem
· kabelové spojky, zálohy kabelů
· zemnící vedení katodické ochrany
· zemnící desky, tyče
· chráničky a ochranné žlaby na kabelových vedeních s uvedením materiálu, rozměru (průměru), typu a označení

[bookmark: _Toc378590573]U veškerých zaměřených kabelů musí být uveden konkrétní typ a označení kabelu.

4.3.4 Sdělovací, doprovodné a dálkové kabely
· kabely typu DKMOS, ostatní dálkové metalické a optické kabely
· ovládací kabely
· U veškerých zaměřených kabelů musí být uveden konkrétního typ a označení kabelu, u optických kabelů bude navíc uveden typ a rozměr chráničky, ve které je uložen.
· Ve výsledném seznamu souřadnic budou nadmořské výšky těchto objektů vztaženy k výšce vrchu vedení.
· kabelové šachty (měřeno obvodem)
· orientační body – označníky kabelu – kovové tyče, které signalizují ve výrazných bodech průběh trasy
[bookmark: _Toc378590574]Nadmořská výška orientačních bodů a je vztažena k terénu, u kabelových šachet je stanovena průnikem objektu šachty a terénu.


4.3.5 Zaměření povrchové situace a ostatních prvků polohopisu
[bookmark: _Toc378590575]     Zaměření situace v okolí zaměřovaných podzemních sítí se řídí obsahem objednávky případně smlouvy investora a dodavatele a musí být jasně specifikováno. Zaměření se provádí v pruhu o šířce 100m (+/-50m na obě strany od osy vedení). V zastavěné části obce může být zaměření užší – stačí zaměření uliční čáry, tj. mezi oploceními, v zahradách budou měřena pouze čela domů. Obsahem zaměření jsou budovy, komunikace, ploty, sloupy, lampy osvětlení, povrchové znaky ostatních správců inženýrských sítí, zeleň, terénní stupně, venkovní úpravy. V zahradách v uliční čáře je naznačeno dělení pozemků oploceními, směr domu ve stěně, která pokračuje do zahrady. K jednotlivým budovám a domům je uveden účel-využití budovy, číslo popisné. Dále jsou rozlišeny (použitou značkou) druhy oplocení, budou zaměřeny vjezdy a vstupy na pozemky. Jednotlivé plochy-areály musejí být rozlišeny značkou s převládajícím typem porostu, zpevněné plochy doplněny popisem typu použitého materiálu. U silnic a komunikací musí být číslo-označení komunikace a směr a název nejbližší obce.

4.3.6 Geometrické plány
[bookmark: _Toc378590576]Způsob zaměření a nutný obsah geometrických plánů s požadavky na přesnost zpracování je stanoven ve vyhlášce4). 
4.4 Zpracování zaměřených dat, zásady pro konstrukci a formáty výkresů
Zpracování dat bude probíhat nad zdrojovým výkresem „ceproseed.dgn“ viz bod 4.1, pro grafické zpracování výkresu budou použity následující knihovny značek a knihovny uživatelských čar:
· CeproMVM.cel, CeproGPZPMZ.cel
· [bookmark: _Toc378590577]CeproMVM.rsc

4.4.1 Zpracování výkresů pro síť dálkovodů ČEPRO, a.s., zásady pro konstrukci
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:
XXXXXX_dal.dgn
[bookmark: _Toc378590578]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8-10. pozici označení “dal“. Zpracování výkresu bude prováděno zásadně v měřítku 1:500. V případě zpracování rozsáhlejší lokality může být výjimečně zvoleno menší měřítko (1:1000,1:2000), toto musí být ale předem konzultováno a schváleno správcem GIS. Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_dal“.

4.4.1.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590579]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“ Velikost buněk musí být zvolena s ohledem na možnost kreslení dokumentace 1:500. Doporučené velikosti buněk jsou uvedeny v „Tabulce atributů ČEPRO“.  Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproMVM.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.
4.4.1.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590580]     Pro popisy – Doporučené velikosti textů pro dané měřítko jsou uvedeny v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu s tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost odpovídá měřítku 1:500.

4.4.1.3 Uživatelské čáry
     Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů, pro zpracování dat dálkovodů je stanoven poměr odpovídající měřítku 1: 500. Pozor, při zpracování zohlednit zda se jedná o nadzemní nebo podzemní vedení, případně neurčité-převzaté.
[bookmark: _Toc378590581]Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno.

4.4.2 Zpracování výkresů pro sklady ČEPRO, a.s., zásady pro konstrukci
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:
XXXXXX_skl.dgn
[bookmark: _Toc378590582]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8-10. pozici označení “skl“. Zpracování výkresu bude prováděno zásadně v měřítku 1:250. V případě podrobnějšího zpracování lokality může být výjimečně zvoleno větší měřítko (1:100,1:50), toto musí být ale předem konzultováno a schváleno správcem GIS. Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_skl“.

4.4.2.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590583]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“ Velikost buněk musí být zvolena s ohledem na možnost kreslení dokumentace 1:250. Doporučené velikosti buněk jsou uvedeny v „Tabulce atributů ČEPRO“.  Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproMVM.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.

4.4.2.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590584]     Pro popisy – Doporučené velikosti textů pro dané měřítko jsou uvedeny v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu s tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost odpovídá měřítku 1:250.

4.4.2.3. uživatelské čáry
Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů, pro zpracování dat dálkovodů je stanoven poměr odpovídající měřítku 1:250. Pozor, při zpracování zohlednit zda se jedná o nadzemní nebo podzemní vedení, případně neurčité-převzaté.
[bookmark: _Toc378590585]Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno.

4.4.3 Zpracování výkresů z lokalit benzinových čerpacích stanic ČEPRO a.s., zásady pro konstrukci
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:
XXXXXX_bcs.dgn
[bookmark: _Toc378590586]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8.-10. pozici označení “bcs“. Zpracování výkresu bude prováděno zásadně v měřítku 1:250. V případě podrobnějšího zpracování lokality může být výjimečně zvoleno větší měřítko (1:100,1:50), toto musí být ale předem konzultováno a schváleno správcem GIS. Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_bcs“.
4.4.3.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590587]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“ Velikost buněk musí být zvolena s ohledem na možnost kreslení dokumentace 1:250. Doporučené velikosti buněk jsou uvedeny v „Tabulce atributů ČEPRO“.  Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproMVM.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.

4.4.3.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590588]     Pro popisy – Doporučené velikosti textů pro dané měřítko jsou uvedeny v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu s tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost odpovídá měřítku 1:250.
4.4.3.3 Uživatelské čáry
     Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů, pro zpracování dat dálkovodů je stanoven poměr odpovídající měřítku 1:250. Pozor, při zpracování zohlednit zda se jedná o nadzemní nebo podzemní vedení, případně neurčité-převzaté.
[bookmark: _Toc378590589]Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno.
4.4.4 Zpracování výkresů ze zaměřených geometrických plánů
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:
XXXXXX_ZZZZZ_gp.dgn
[bookmark: _Toc378590590]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce, na   8.-12.pozici „ZZZZ“ číslo ZPMZ a na 14.-15 pozici. označení “gp“. Měřítko pro zpracování výkresu geometrického plánu není stanoveno. Hodnoty vztažných poměrů jsou pouze informativní a jsou podkladem pro zpracování geometrického plánu v měřítku 1:1000. Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_gp“.

4.4.4.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590591]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproGPZPMZ.cel“. Velikost buněk je opět doporučující a je volena s ohledem na zpracování geometrického plánu v měřítku 1:1000. Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproGPZPMZ.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.

4.4.4.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590592]     Pro popisy – texty doporučujeme použít velikosti uvedené v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu s tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost je pouze informativní vůči vztažnému měřítku 1:1000.
4.4.4.3 Uživatelské čáry
    Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů je pouze informativní, pro zpracování dat geometrických plánů odpovídá měřítku 1:1000. 
[bookmark: _Toc378590593]Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno. 

[bookmark: _GoBack]Současně s předáním grafického souboru ve formátu DGN podle „Tabulky atributů ČEPRO“ je předmětem předání i seznam souřadnic geometrického plánu ve formátu TXT, výkaz výměr a titulní stránka geometrického ve formátu PDF. Názvy souborů jsou přiměřeně shodné s výkresem DGN. 

4.4.5 Zpracování výkresů z podrobné situace polohopisu, zásady pro konstrukci
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:
XXXXXX_pol.dgn
[bookmark: _Toc378590594]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8.-10.pozici označení “pol“. Měřítko pro zpracování výkresu závisí na typu zpracovávané zakázky, ke kterému má být situace připojena (bod 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3). Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_pol“.

4.4.5.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590595]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“. Velikost buněk musí být zvolena s ohledem na možnost kreslení dokumentace v měřítku odpovídajícímu typu zpracovávané zakázky, ke které má být situace připojena. Poměry pro uvedená měřítka jsou uvedeny v odpovídající tabulce atributů. Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“. Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproMVM.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.
4.4.5.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590596]     Pro popisy – texty doporučujeme použít velikosti uvedené v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost bude odpovídat použitému měřítku zpracovávané zakázky.

4.4.5.3 Uživatelské čáry
     Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů, pro zpracování dat polohopisu je stanoven poměr odpovídající měřítku použité zakázky (bod 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3).
[bookmark: _Toc378590597] Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno.
4.4.6 Zpracování výkresů situace inženýrských sítí jiných správců, zásady pro konstrukci
Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu:

XXXXXX_ing.dgn

[bookmark: _Toc378590598]Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8.-10.pozici označení “ing“. Měřítko pro zpracování výkresu závisí na typu zpracovávané zakázky, ke kterému má být situace připojena (bod 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3). Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_ing“.
4.4.6.1 Bodové značky
[bookmark: _Toc378590599]     Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“. Velikost buněk musí být zvolena s ohledem na možnost kreslení dokumentace v měřítku odpovídajícímu typu zpracovávané zakázky, ke které má být situace připojena (bod 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3). Poměry pro uvedená měřítka jsou uvedeny v odpovídající tabulce atributů. Pro bodové značky bude použita předepsaná knihovna „CeproMVM.cel“. Buňky jsou grafické a musí být umisťovány absolutně. Základní velikost buněk – značek v knihovně CeproMVM.cel odpovídá ČSN 01 3411 je vztažena k měřítku 1:1000.

4.4.6.2 Popisy 
[bookmark: _Toc378590600]     Pro popisy – texty doporučujeme použít velikosti uvedené v tabulce atributů. Veškeré texty musí mít nastavenu justifikaci „centr-nahoře, centr-centr, centr dole“. Typ použitého fontu je v souladu tabulkou atributů číslo fontu=1 (working, CS_working), velikost bude odpovídat použitému měřítku zpracovávané zakázky.

4.4.6.3  Uživatelské čáry
     Pro uživatelské čáry je stanovena knihovna CeproMVM.rsc. Typ a měřítko uživatelského typu čáry je stanoveno v tabulce atributů, pro zpracování dat polohopisu je stanoven poměr odpovídající měřítku použité zakázky.
[bookmark: _Toc378590601]Poznámka: Vzorování - patterning liniových objektů není povoleno.
4.4.7 Zpracování seznamů souřadnic, zásady pro konstrukci
      Název výkresu bude upraven podle následujícího schématu

XXXXXX_bod.dgn
Na prvních 6 pozicích je namísto „XXXXXX“ název lokality, případně investiční akce a na poslední 8-10. pozici označení “bod“. Zpracování výkresu se řídí „Tabulkou atributů ČEPRO“, list „Cepro_bod“. 
Popis čísel bodů musí být umístěn na šířku mezery vpravo od měřeného bodu s justifikací vlevo dole a vztažným bodem v souřadnici měřeného bodu. Popis výšek musí být umístěn tak, aby justifikace byla vlevo dole a měřený bod reprezentoval desetinnou tečku. Popisy čísel bodů a popisy výšek se nevykreslují. Pokud má být výsledkem měření výškopisný rastr a má být součástí kresby, je pro něj určena zvláštní vrstva v „Tabulce atributů ČEPRO“, v listu „Cepro_bod“.

4.5 Technická zpráva, závěrečný elaborát dokumentace skutečného provedení

Součástí dokumentace skutečného provedení musí být technická zpráva ověřená úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem6). Technická zpráva musí obsahovat: 

· název identifikace zakázky;
· základní informace o lokalitě, datum měření, oprávněné osoby k výkonu     
              zeměměřických činností, použitá technika;
· popis použitých podkladů;
· popis technologie měření a výpočtu;
· popis způsobu zpracování
· seznam souřadnic v souřadnicové systému S-JTSK a výškovém systému Bpv
· ověření ÚOZI6);

Dodavatel stavby (geodetického zaměření, oprávněný geodet) je povinen odevzdat dokumentaci podle tohoto "Jednotného pokynu pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO a.s., a.s. a pro tvorbu digitální účelové mapy v okolí staveb a zařízení ČEPRO a.s.“. Odpovídá za absolutní umístění objektů digitální dokumentace skutečného provedení v předepsaném souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Odpovídá za formální a věcnou úplnost dokumentace především výkresů DGN tak, aby odpovídaly stavu ke dni předání a požadavkům této směrnice.
Závěrečný elaborát dokumentace skutečného zaměření stavby obsahuje v tištěné formě v trojím vyhotovení:
· technickou zprávu;
· kontrolní kresbu v měřítku závazném pro daný typ zpracovaného měření (viz.    "Jednotný pokyn pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO, a.s. a pro tvorbu digitální účelové mapy v okolí staveb a zařízení ČEPRO a.s.“) ověřenou ÚOZI6)

Součástí předávané dokumentace je 1ks záznamového media (CD, DVD) s naměřenými daty a těmito soubory:
· technická zpráva ve formátu DOC, případně RTF,TXT;
· seznam souřadnic ve formátu TXT, příp.XLS;
· výkresové soubory ve formátu DGN;
· soubory s výkazy dosavadního a nového stavu geometrických plánů ve formátu PDF


1) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
2) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
3) Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
4) Vyhláška č.357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
5) § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb. zákona o zeměměřictví (zeměměřický zákon)
6) §13, odst. b) a c) zákona č. 200/1994 Sb. zákona o zeměměřictví (zeměměřický zákon)
7) § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
8) §13, odst. a) zákona č. 200/1994 Sb. zákona o zeměměřictví (zeměměřický zákon)





5. Vzory:

Vzor č. 1 - Vytyčovací náčrt
[image: Vytyčovací náčrt]











































Vzor č. 2 - Protokol o vytyčení hranice  pozemku
[image: Protokol o vytyčení hranice pozemku]











































Vzor č. 3 - Souhlasné prohlášení
[image: Souhlasné prohlášení]











































[image: Protokol o vytyčení]Vzor č. 4 - Protokol o vytyčení















































Vzor č. 5 - Vytyčovací protokol stavby
[image: Vytyčovací protokol stavby]
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PROTOKOL O VYTYCENI HRANICE POZEMKU

Vyhotovil: GEODEZIE TOPOS a.s.
Pulicka 377
518 01 Dobruska

Cislo zakazky:  312-164/2014

Dne 1.dubna 2014 byly na zadost firmy CEPRO, a.s. vyty&eny:

bod ¢.5666-55, 5666-1,5663-29 a 5663-28 na vlastnické hranici mezi pozemky p.¢.1524/2 v k.ai. Knyk a p.¢.1381/1 v kai. Havlickiv
Brod

bod ¢.5663-28, 5663-27, 5663-26, 5663-46, 5663-25 a 347-1307 na viastnické hranici mezi pozemky p.¢.1524/1 v k4. Knyk a
p.C.13381/1 v kai. Havlickiv Brod

bod ¢.347-1307, 347-1325, 347-1432, 347-1488, 347-1504 a 347-1554 na viastnické hranici mezi pozemky p.¢.1524/1 v k.4i. Knyk a
p.¢.108 v kai. Knyk

bod ¢.347-1554, 347-1540, 347-
1523, 347-1503, 347-1513, 347-
p.¢. 108 v kai. Knyk

bod ¢.347-1555, 347-1567, 347-1584, 347-1605 a 347-1617 na viastnické hranici mezi pozemky p.¢.1524/2 v ki Knyk a p.¢. 98/1
v k. Knyk

katastralni uzemi: Knyk obec: Knyk  okres: Havlickiv Brod

Vyty¢eni bylo provedeno na podkladé: mapy DKM z k.i. Havlickiiv Brod a mapy KMD z k.t. Knyk poskytnutych Katastralnim
uradem pro Kraj Vysocina, Katastralni pracovisté Havlickiv Brod.

1536, 347-1541, 347-1558, 347-1557, 347-1559, 347-1553, 347-1546, 347-1552, 347-1520, 347-
1527, 347-1509, 347-1548 a 347-1555 naviastnické hranici mezi pozemky p.¢.1524/2 v k.i. Knyk a

Popis vytyCovacich praci: Pred vytycenim hranic byla v terénu provedena rekognoskace priblizného priibéhu viastnickych hranic,
na zdkladé které byla zvolena mérickd stanoviska 4001 az 4006. Tyto body byly zaméreny metodou GNSS stanici Trimble RS8. Z téchito
stanovisek byly vytyceny viechny lomové body na vlastnickych hranicich, které jsou uvedeny v seznamu souradnic (S-JTSK).

Vytyc¢ené body byly v terénu oznaceny: dievénymi koliky

Vlastnici a opravnéni z dalSich prav pisemné pozvani k seznameni s vysledkem vytyceni:

Iméno/ndzev Adresa Pozemek p.¢. Udaj o G¢asti
Petr Novdk Lhota 101 98/1, 152472 INO
100 00 Lhota i

CR, Utad pro zastupovani stétu Rasinovo nabrezi 390/42 108
ve vécech majetkovych 128 00 Praha 2 . ANO

. Lhota 102 —
Jana Novotnd 100 00 Lhota 1524/1 ANO

5 Nameésti TGM 1 1374, ,

Mesto 100 00 Mésto 1377/2,1381/1 ANO

Udaje katastru nemovitosti mohou byt zpresnény podle vysledki vyty&eni jen na podkladé
geometrického planu a souhlasného prohlaseni o shodé vlastnikii o pribéhu hranic pozemki
[§ 50 odst.1 pism. a) katastralniho zdkona].

Vlastnici a opravnéni z dalich prav maji k vyty¢enym bodim tyto pripominky: BEZ PRIPOMINEK
V Knyku dne 1. dubna 2014

Vytycovatel : (jméno a podpis)

Oveéteni odborné spravnosti vytyceni :

Cislo ovéfeni : 023-1-2014

Datum : /. dubna 2014

Ndlezitostmi a presnosti odpovidd pravaim predpisim.

(podpis a razitko ovérovatele)
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SOUHLASNE PROHLASENI
O SHODE NA PRUBEHU HRANIC POZEMKU

Vlastnici nebo opravnéni z dalSich prav k sousedicim pozemkim (dale jen ,vlastnici®):

jméno, popripadé
jména, a pfijmeni
fyzické osoby nebo
nazev pravnické osoby

adresa mista trvalého pobytu
nebo adresa sidla

rodné cislo fyzické
osoby nebo
identifikacni ¢islo
pravnické osoby

pozemek p.c.

CR, Urad pro
zastupovani statu ve
vécech majetkovych

Rasinovo nabrezi 390/42
128 00 Praha 2

108

Nameésti TGM 1

Mésto 100 00 Mésto 1374, 1377/2, 1381/1
Z Lhota 101
Petr Novék 100 00 Lhota 98/1, 1524/2
z Lhota 102
Jana Novotna 100 00 Lhota 1524/1

prohlasuji, ze se shodli na prtibéhu hranice, popfipadé jeji ¢asti, mezi pozemky:

parcelni ¢islo | vkatastralnim azemi [ prochazejici po bodech &islo
98/1 Knyk 347-1555, 347-1567, ...

108 Knyk 5663-24, 347-1307, 317-1325, ...
1524/1 Knyk 347-1307, 347-1325, 147-1432, ...

tak, jak byly tyto hranice dne 1, dubna.2014 v terénu oznaceny a zaméfeny firmou Geodezie-ToRQs.. a..8.

Zjistény prabéh hranic, na kterém se vlastnici shodli, je vyznacen v dokumentaci.o. vytyéeni. v..ZPMZ

€.312:164/2014.

Na zakladé tohoto souhlasného prohlaseni, jehoz neoddélitelnou soucasti bude geometricky plan pro
prubéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemk, budou do katastru nemovitosti zapsana
zpresnéna geometrickd a polohova urcéeni pozemkd popfipadé i jim odpovidajici zpfesnéné vyméry

parcel.

Vlastnici sousedicich pozemku prohlasuji, ze tyto hranice nebyly jimi ménény, nejsou sporné a je jejich
viili, aby tak, jak byly zaméfeny, byly evidovany v katastru nemovitosti a nadale jimi respektovany.

V Knyku dne: 1. dubna 2014

Podpisy vlastniku:

Vlastnik Podpis Totoznost vlastniku byla zjisténa
na zakladé *)
Petr Novak OPe¢.
Jana Novotna OPc.
Mésto oP&.
CR, Urad pro zastupovani statu ve 3
2 : = OPe¢c.
vécech majetkovych

*) Vyplni_tGfedné opravnény zeméméricky inZzenyr, pokud nize potvrzuje, ze na misté zjistil totoznost

vlastnika.

Uredné opravnény zeméméficky inzenyr, ktery ovéfuje pfislusny geometricky plan, potvrzuje, ze podle
vy$e uvedenych dokladll zjistil totoznost vlastniki pozemkl, u kterych dochazi ke zpfesnéni
geometrického a polohového urceni.

Cislo ovéfeni vysledku zeméméfické ginnosti: 023-1-2014

Dne: 1. dubna 2014

Razitko a podpis UOZI
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PROTOKOL O VYTYCENI

CEPRO a.s.
1. |Cislo protokolu Poradové ¢islo protokolu
2. [Vyty&eny obj -
yiyceny objekt  gekonstrukce trasy produktovodu DN200 - Bezmérov
8 Trasa Kod Trasa Kod PC Kod
Litvinov-Roudnice 101 ["][Kralupy-Mstétice 110[[_]|Pot&hy-Pardubice ]
Litvinov-Kryry 102|[][N.Méstro-Cerekvice 211|[]|Vel.Bites-Strelice 319 (]
Kryry-Tfemosna 103|[] Spanov-Smyslov 212|[] Klobouky-Strelice 320|[]
Kryry-Hajek 104 [][Smyslov-Véelna 213 [] [Bugany(Morava)-Klobouky| 321|[]
Roudnice-Mstétice 105 [_][Smyslov-Bélgice 214 ] [Klobouky-Loukov 322
Msttice-N.Mésto 106 | [_][B&Icice-Tremosna 215|[]|Loukov-Sedlnice 323
Roudnice-Kralupy 107 [[_][N.Mésto-Potéhy 216|[][Sklad: ]
Dédibaby-Mstétice 108 [_J]Pot&hy-Slapanov 217|[][BCS: ]
Mstétice-N.Mésto (300) | 109|[_|[Slapanov-Vel.Bites 218[[] ]
4. |Vyty€ené body / Staniceni V5 - V33 -
Bezmérov - prelozka
5. |Lokalita P
Na zakladé objednavky CEPRO byly dne 14.11.2013 vytydeny nasledujici objekty na stavbé
prelozky potrubi produktovodu DN200 v lokalité Bezmérov
1. Vrcholové body trasy dle projektové dokumentace V5,V6,V7,V8, V10,V11,V12, V14, V1516,
V19,V20,V21,V22,V25,V26,V27,V28,V29,V30,V31,V32,V33 - pouze 1 bodem
Zbyvajicich 13 vrcholovych bodl-obloukl bylo vyty¢eno jiz 5.11.2013 na zakladé vyzvy
zastupce dodavatele stavby p.Podluckého. Tyto oblouky byly vyty¢eny 3 body.
2. Zatatky a konce protlaki pod fekou Moravou a fekou Hanou
3. Zaméfeni profilu trasy podél osy budoucich protlakd véetné nadm.vysky vodni hladiny
6. Prilohy
| [Vypoctty & Nacrty I~ [Protokoly o Ostatni - diskety, mapy i
Pocet Pocet Pocet Pocet
8. Jména a podpisy zpracovatell
5 Vytygil Ing.Danék Prevzal Schvalil
0 Podpis Podpis Podpis
o Datum 14.11.2013 Datum 14.11.2013 Datum 14.11.2013
GEODEZIE
eodetické a kartografické prace
TOPOS 9 sl

inzenyrské sluzby, informacni systémy
Pulicka 377 +420 494 623 801

518 01 DOBRUSKA info@topos.cz
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VYTYCOVACi PROTOKOL Sislo: 103/2014

Na zakladé objednavky firmy CEPRO a.s. ze dne 6.3.2014 bylo dne 10.3.2014 provedeno
vyty&eni vnéjSich rohti zakladové desky a vnitfnich zakladovych pasli novostavby Eerpaci stanice na
parcele p.€.178/112 v k.U. Lhota, obec Lhota, okres Pfibram, investor CEPRO, a.s., D&lnicka 213/12,
130 00 Praha.

1. Predmét vytyCeni

Na zakladé projektové dokumentace pfedané objednatelem ¢.D.1.2.b/1 od Ing. Petra Novaka,
upfesnéni polohy zakladové desky Ing. arch. Ondfejem Novotnym a po zaméfeni a geometrickém
ovéfeni polohy lomovych bodl parcely p.&. 178/112 byly vyty€eny vnéj§i rohy zakladové desky.
Nasledné byly tyto body spoleéné s vnitinimi liniemi zakladovych past pfeneseny na lavicky dle
pozadavku stavebni firmy. Vyska laviéek byla uréena dle projektové dokumentace (316,00m n.m. Bpv)
a se souhlasem stavebniho dozoru do vztazné vysky, ktera byla vyznatena na zakladech vedlejsi
novostavby garaze.

Vyty&eni probéhlo ze soufadnic v systému S-JTSK polérni metodou totalni stanici Trimble S6 z bodl
4001, 4002 a 4003 uréenych metodou GNSS aparaturou Trimble R8.

Kontrolni ureni vyty&enych bodl bylo provedeno laserovym dalkomérem

Stabilizace novych lomovych bodi stavby je uvedena v seznamu soufadnic

Naért umisténi lomovych bodl je vyznacen v pfiloze ¢.1

2. Seznam soufadnic vytyenych bodu

624340.0 1027665.22 lavitka
2 624331.25 | 1027669.63 lavi6ka
3 624334.77 | 1027676.68 lavi6ka
4 624343.61 1027672.27 laviGka
5 624339.96 | 1027665.62
6 624336.06 | 1027667.57
0 624335.79 | 1027667.70 lavitka
8 624331.66 | 1027669.77
9 624333.27 | 1027672.99 laviGka
10 624333.40 | 1027673.26 laviGka
1] 624334.91 1027676.28
12 624339.43 | 1027674.02 lavi¢ka
Vytycovaci protokol ma nalezitosti technické zpravy o vyty€eni.
Predal Pfevzal za investora
GEODEZIE-TOPOS, a.s. CEPRO, a.s.
(jméno vytyCovatele) (jméno pfebirajiciho)

razitko

Ovéil: (jméno uozl)
Cislo: 001-3-2014
Datum:
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VYTYCOVACI NACRT Vyhotovi

GEODEZIE

TOPOS

ulicka 377 +420 494 623 801

Cislo zakazky: 312-164/2014
Okres: Havlicktv Brod
Obec: Knyk

Kat. Gzemi Knyk

Mapovy list:

518 01 DOBRUSKA info@topos.cz

KMD HAVL.BROD 6-1/14, 6-1/32

vytyéené lomové body byly v terénu oznaceny

predepsanym zpisobem:

koliky

Osoba zpiisobila vykonavat zeméméfické Cinnosti

NaleZitostmi a pfesnosti odpovida pravnim piedpisum.

VytyCovaci nacrt ovéfil (fednd opravnény zemémeficky inzenyr:

Dne: 1.4.2014

Dne:  1.4.2014 Cislo: 023-1-2014





