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Zadavaci dokumentace k zakazce

Cislo vybérového fizeni 156/15/0CN

Vyména regulacniho ventilu koncového
zarizeni Véelna
Pfedmét zakazky (sluzby, doddvka nebo Pfedmétem zakézky je oprava 1 ks regula¢niho ventilu s

Nazev zakazky

stavebni prace) pohonem ve skladu Vé&elna vyménou. (zakazka na dodavky)
Druh vybérového fizeni Zakazka malého rozsahu
Datum vyhlaseni zakazky 24.6.2015

CEPRO, a.s. se sidlem: Dé&lnicka 213/12, 170 00 Praha 7
IC: 60193531, DIC: CZ 601 93 531

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze
pod spis. zn. B 2341

Zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda predstavenstva
Ing. Ladislav Stanék, ¢len predstavenstva

Milan Trnka, 221 968 254, milan.trnka@ceproas.cz

Zadavatel:

Kontaktni osoba zadavatele ve véci

zakazky

Kontgkth 0soba zadavatele ve vécech Vaclav Polanka, vaclav.polanka@ceproas.cz, 724 006 221
technickych

Lh{ta pro podavani nabidek 9.7.2015

v elektronické podobé prostfednictvim profilu zadavatele na
adrese https://www.softender.cz/home/profi/CEPROAS
Predpokladany termin zahajeni realizace  |po uzavieni smlouvy

Predpokladany termin ukoncéeni realizace |21 dni od podpisu smlouvy

Misto pro podavani nabidek

Misto pInéni Koncové zafizeni CEPRO, a.s., sklad Véelna
Hodnotici kritéria Nejniz§i nabidkova cena

Splatnost faktur 30 dnt

Termin mistniho Setreni 2.7.2015 v 10.00

Cl. 1. Rozsah a technické podminky zakazky
1.1. Vymezeni predmétu zakazky

Pfedmétem teto zakazky je uzavieni smlouvy s jednim dodavatelem tykajici se opravy, resp. vymeény 1
ks regulaéniho ventilu DN 100 PN 63 s pohonem na koncovém zafizeni skladu CEPRO, a.s. Vé&elna dle
podminek uvedenych v této zadavaci dokumentaci a jejich nedilnych soucastech.

Rozsah a technické podminky

Pfedmétem této zakazky je demontaz 1 ks stavajiciho regula¢niho ventilu (dale i RV) DN 100 PN 63
s pohonem, dodavka a montaz nového a nepouzitého regula¢niho ventilu s pohonem dle specifikace
vtomto bodu dale, vyména tésnéni a spojovaciho materidlu a napojeni nové armatury na stavajici
ovladani (dale téz souhrnné dilo).

Technicka specifikace armatury

- pfirubové provedeni (DN100 PN63 EN1092-1, stavebni délka 430mm)

- materidly: téleso — uhlikova ocel, ¢asti exponované proudicimu médiu s Upravou proti
predc¢asnému opotfebeni (tvrdokov, apod.)

- tésnéni — kompatibilni na pouzita média (nafta motorova - NM, benzin automobilovy - BA)

- provedeni antistatické i odolné proti ohni

- nepoZzaduje se absolutni tésnost

- linearni charakteristika

- vzhledem k mozZznému vyskytu necistot v médiu se neuvazuje aplikace dérovanych Skrticich
prvkd. Povolené jsou pouze prvky, které nezadrzi hrubé necistoty (kuzelky tvarované a s
plosnymi vyfezy, clony a klece s plosnymi vyfezy)

- pratok Q [m3/h], vstupni tlak p1 [MPa], vystupni tlak p2 [MPa]

- optimalizovat pro pracovni body Min. a Norm. Pracovni bod Max. je pouze okrajovy pro kontrolu rozsahu
provozovatelnosti (rezerva pro pfipadné nasazeni technologie DRA v budoucnosti)

- elektricka i neelektricka zafizeni vyhovujici provozu v z6né 1, skupiny Il kategorie 2G Ex...IIA T3

- kryti min. IP55

- natérové specifikace —standard vyrobce



CEPRO, a.s. Zadavaci dokumentace strana 2/7
156/15/0CN Vyména regula¢niho ventilu koncového zafizeni Véelna

Nova regula¢ni armatura bude pfirubova, stavebni délky musi odpovidat stavajicim armaturam, tak
aby nebylo nutné upravovat potrubi a vyména armatury se provedla pouze ,kus za kus“ na stavajicim
prirubovém spoji. Je mozné pouzit mezikus.

Medium:

- nafta motorova, benzin automobilni BA95-bezolovnaty

- Cistota média: nahodily vyskyt hrubych neéistot (okuje, struska, zbytky jilovych zatek, korozni &astice
z potrubi, fragmenty svaf. elekirod, apod.)

- Teplota média: max. uvazovany rozsah 0 az 20°C (bézné v provozu 5 az 12°C)

Technicka specifikace pohonu
- napojeni pfes existujici kabely do Fidiciho systému (dale i RS)
- vybaveni ohfevem ovladaci ¢asti
- vybaveni pfesnym snimacem polohy / signal. 4-20mA do RS
- dalsi signély v rozsahu obvyklém pro druh pouzité armatury

Provozni podminky

Prostfedni s nebezpec¢im vybuchu (zéna 1).
Venkovni umisténi pod zastfeSenim s malym presahem, slunecni osvit po ¢ast dne.

Popis ¢erpaciho systému

RV se nachazi na pFijmové &asti koncového zafizeni skladu CEPRO a.s., V&elna. Jeho primarni funkce je
udrzovani vstupni hodnoty tlaku na Urovni pfedavané Fidicim systémem - toto je podminkou pro zajisténi
bezkavitacniho ¢erpani na navazujici produktovodni trase ve sméru Smyslov-Véelna s parametry DN150
a celkové délce 82,7 km. Vystupni hodnota tlaku z RV je dana udrovni potfebnou na prekonani
hydraulickych odpord ke zvolené nédrzi, v€etné prekonani vySkového sloupce samotné nadrze (variabilita
vysky hladiny pfi pInéni).

Cl. 2. Ostatni podminky

Soucasti plnéni dodavatele (a tedy i soucasti nabidkové ceny) je vyjma demontaze stavajici armatury s
pohonem, dodavky a montaze nové armatury s pohonem a provedeni souvisejicich ¢&innosti viz
specifikace zakazky dle €l. 1, je i sluzba dopravy, resp. zvoleni vhodného zplsobu dopravy, na misto
plnéni a likvidace odpadu.

Zadavatel pozaduje zaruéni lhdtu na pfedmét zakazky v délce 60 mésict. Odpovédnost za vady, resp.
prava zadavatele z vadného plnéni, a zaruka se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném znéni, neni-li vyslovné ve smlouvé uzaviené mezi stranami sjednan postup
odlisny.

Pfedmét zakazky dodany dodavatelem bude novy a nepouZity a bude spliiovat kvalitativni poZzadavky
definovane platnymi normami CSN ¢i EN v pfipadé, Ze prislusné Ceské normy neexistuji, doporucené
normy CSN se pro realizaci pfedmétu této zakazky povazuji za normy zavazné.

Dodavatel zafizeni umozni po pfedchozi domluvé navstévu zastupcu zadavatele v prabéhu kompletace

zafizeni a/nebo pfi zkouSkach zafizeni na zkuSebné dodavatele v souladu s postupem sjednanym ve
smlouvé.

Dodavatel vypracuje podrobny popis technologického postupu praci, ktery bude tvofit soucast nabidky
a bude pro dodavatele zavazny pro realizaci predmétu zakazky.

Realizace zakazky - dila bude dodavatelem provadéna podle pfedem stanoveného harmonogramu
plnéni. Pfedbézny harmonogram pInéni vypracuje dodavatel v souladu s pozadavky zadavatele
uvedenymi v této zadavaci dokumentaci a predlozi ho zadavateli jako sou€ast nabidky. Kone¢ny a
zavazny harmonogram plnéni bude ze strany zadavatele schvalen a bude tvofit nedilnou soucést
smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem.

Dilo bude dokon¢eno a pfedano do 21 dnlG od uzavieni smlouvy s vybranym dodavatelem a do 5
pracovnich dnl od pfevzeti pracovisté, pfiCemz prevzeti pracovisté probéhne vterminu stanoveném
v harmonogramu plnéni schvalenym ze strany zadavatele ¢i dle dohody stran s ohledem na provozni
pozadavky zadavatele.

Pfi provadéni dila bude umoznén nepretrzity provoz skladu pohonnych hmot, ¢emuz se musi pfizpusobit
zplsob provadéni praci na dile.
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Zadavatel durazné upozoriuje, Ze prace budou probihat v blizkosti zén s nebezpe€im vybuchu
a dodavatel je povinen pfizpGsobit veSkeré prace a zafizeni dodavatele, chovani a vybaveni svych
zaméstnancu &i jinych osob na strané dodavatele této skute€nosti.

Dodavatel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré podminky stanovené platnou legislativou a
rovnéz vnitfnimi predpisy zadavatele platnymi v aredlu skladu pohonnych hmot.

V oblasti bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi préci (,BOZP*) je povinen dodavatel zejména dodrzovat a fidit
se ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
pfi poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu, zdkona &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu, a dle dalSich souvisejicich pfedpisu, ustanovenimi sdéleni federalnino ministerstva

zahrani¢nich véci ¢. 433/1991 Sb., o Umluvé o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (€. 167),
v platném znéni, a stejné tak vS§emi ostatnimi platnymi bezpecnostni predpisy.

Dodavatel nese nebezpeci Skody na dile az do pfedani dila zadavateli.

Dodavatel je povinen pfedlozit zadavateli doklady o ekologické likvidaci odpadd vzniklych v souvislosti
s realizaci dila.

Veskery odpad bude zlikvidovan na naklady dodavatele a/nebo odvezen na jim zajisténou skladku, avSak
likvidaci pfipadného Zelezného Srotu zajiStuje zadavatel. Dodavatel ho pouze umisti na zadavatelem
ur€ené misto v arealu skladu V¢Eelnd.

Dodavatel je povinen zajistit, aby veskeré prace na dile byly provadény vyhradné osobami s odbornou
znalosti a kvalifikaci potfebnou k danym &innostem.

2.1. Zafizeni pracovisté

Uzavfeny sklad zadavatel nezajiStuje, poskytne pouze moznost umisténi materidlu v misté realizace
zakazky dle moznosti v dobé provadécich praci.

V mistech, kde je zdroj el. energie a vody (sklady), poskytne zadavatel dodavateli napojeni na tyto zdroje
za predpokladu zfizeni podruzného méfeni (na néklad dodavatele) a Uhrady spotfeby dodavatelem.

Dodavatel zodpovida za fadnou ochranu veskeré zelené v misté realizace zakazky a na sousednich
plochach. PoSkozenou nebo zni€enou zelen je povinen nahradit.

Dodavatel musi dbat na to, aby sousedici objekty a pozemky byly v co nejmen$i mife obtéZzovany
realizaci dila. Po ukonéeni praci na dile je dodavatel povinen tyto objekty a pozemky dotéené realizaci
dila dodavatelem uvést do pavodniho stavu.

Dodavatel zodpovida za udrzeni pofadku na pracovisti. V pFipadé, ze dodavatel nezajisti likvidaci
vlastniho odpadu a zbytk( materidlu, odstrani je zadavatel sam na naklady dodavatele a dodavatel je
povinen uhradit naklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyuctovany.

2.2. Soucinnost zadavatele

Zadavatel pro potfeby pInéni predmétu zakazky poskytne tuto soucinnost:

+ vstup do arealu CEPRO, a. s., V&elna pro osoby na strané dodavatele (vstup do mista plnéni) a
techniku dodavatele

» proskoleni dodavatele z vnitfnich predpisti zadavatele

» soucinnost dle schvéleného harmonogramu pInéni

* pozarni asistenci v pripadé potfeby, na vyzadani dodavatele

2.3. Pozadavky na technickou dokumentaci

Zadavatel pozaduje k zafizeni, jez bude dodavatelem v ramci realizace dila dodano, dodat zadavateli
nize uvedené dokumenty, vztahujici se k predmétu zakazky:
- Pro ucely specifikace dodavky zafizeni a materidld uzitych dodavatelem pro realizaci dila
v nabidce dodavatele zadavatel pozaduje, aby dodavatel v ramci technické specifikace zbozi
zadavateli predlozil:
o Technicky Udajovy list (datasheet)
o Katalogové listy s vyznacenim odpovidajicich parametrd
- Pro UcCely ziskani dokumentace nutné k uzivani dila &i pozadované zadavatelem zadavatel
stanovi:
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Soucasti predmétu zakazky je zavazek dodavatele dodat zadavateli jako soucast predmétu plnéni
uvedeného vbodu 1.1 této zadavaci dokumentace vySe rovnéz veSkeré doklady vztahujici se
k provedenému pfedmétu plnéni a potfebné k prevzeti a uzivani dila zadavatelem.

Dodavatel zadavateli preda spole¢né s dilem nejpozdéji pfi prejimce dila zejména:
+ Katalogové listy komponentt
* Vyplnéné technické udajové listy (datasheet)
» Technicky vykres v&etné rozpisu polozek sestavy (kusovnik) véetné specifikace materialu
Pro elektricka a méfici zafizeni schémata zapojeni
Informace zobrazené na §titku (véetné CE pro PED a ATEX) - fotokopie
Seznam doporucenych nahradnich dila pro 5ti lety provoz
Seznam provoznich a montaznich pfedpisu véetné jejich znéni
Dokumentace pro potfeby udrzby (dle CSN EN 13460)
Zaruéni listy
Osvédceni o kvalité a kompletnosti dodavky (Certificate of Conformity)
CE ProhlaSeni o shodé pro v8echna zafizeni véetné typovych certifikati
» Prohlaseni o shodé v souladu s PED/97/23/EC pro tlakové zafizeni
» Prohlaseni o shodé dle ATEX 94/9/EC na vztahujici se zafizeni
» Protokoly v rozsahu dle EN 10204/3.1 pro materidly ovlivnéné vnitfnim pretlakem
» Protokol o hydrostatické zkousce
Protokol o zkouSce tésnosti
Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.2 pro spojovaci soucasti namahané vnitfnim pretlakem
Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.1 pro vnitfni material pfichazejici do styku s mediem
Protokoly o NDT zkouskach pouzivanych vyrobcem
Pro elektricka zafizeni (servopohon) protokol o kusové nebo typové zkousce

Veskera dokumentace bude pozadovana ve formé 2x original vytisk a 1x nosi¢ CD, neni-li dohodnuto
v konkrétnich pfipadech jinak.

Veskera dokumentace k predmétu zakazky bude zadavateli pfedana v ¢eském jazyce.

2.4. Smluvni podminky

Smluvni podminky jsou uvedeny ve vzoru navrhu smlouvy o dilo, ktery je nedilnou soucasti této zadavaci
dokumentace jako jeji pfiloha €. 1. Navrh smlouvy o dilo odpovidajici pfiloze €. 1 této zadavaci
dokumentace je pro dodavatele zdvazny.

2.5. Platebni a fakturaéni podminky ve znéni vzoru navrhu smilouvy

a) Zadavatel neposkytuje zalohy.

b) Podkladem pro zaplaceni sjednané ceny je dafovy doklad — faktura, kterou vystavi dodavatel.
Zadavatel bude platit za bezvadny a kompletni pfedmét pInéni specifikovany v Cl. 1 a dale v &l. 2
této zadavaci dokumentace, a to po prfedani pfedmétu plnéni zadavateli stvrzené podpisem
predavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami.

c) Splatnost danového dokladu — faktury je 30 dnG ode dne jejiho prokazatelného doruceni
zadavateli.

d) Danovy doklad — faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dariového dokladu podle ustanoveni
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a dal$i nalezitosti
pozadované zadavatelem. Na faktufe bude uvedeno téz Cislo objednavky, ke které se bude
faktura — danovy doklad vztahovat. PFilohou dafiového dokladu — faktury musi byt pfedavaci
protokol (Protokol o pfedani a prevzeti).

e) Platba za pfedmét plnéni bude provedena bezhotovostnim pfevodem z U¢tu zadavatele na Ucet
dodavatele. Dodavatel je povinen mit veden Gdet u penézniho Ustavu v Ceské republice a toto
gislo bankovniho Gétu dodavatele vedeného u nékterého penézniho Gstavu v Ceské republice
bude téZ uvedeno na faktufe — dafiovém dokladu vystaveného dodavatelem.

f) Zadavatel si vyhrazuje pravo pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit dafovy doklad — fakturu
dodavateli bez zaplaceni, pokud neobsahuje pozadované ndlezitosti nebo obsahuje nespravné
udaje €i bude jinak vadna. Dorucenim opraveného darnového dokladu — faktury zadavateli zacina
bézet nova Ihita splatnosti v délce 30 dnli ode dne doruceni.

g) BIlizSi platebni a fakturacni podminky jsou uvedeny ve vzoru navrhu smlouvy, ktery je nedilnou
soucasti této zadavaci dokumentace jako jeji pfiloha €. 1 (dale a vySe téz jen ,smlouva®).

Cl. 3. Zpasob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena za predmét zakazky.
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Nabidkova cena bude stanovena za celé plnéni pfedmétu zakazky, v souladu se zadavaci dokumentaci.
Nabidkova cena bude dodavatelem zpracovana v nize uvedeném c¢lenéni. Nabidkova cena bude
uvedena v korunach ¢éeskych bez DPH a bude zaroven uvedena na krycim listu nabidky uchazece.

Zbozi cena za 1 ks | poCet ks | cena celkem
Regulaéni ventil DN 100 PN 63 - dodawka 1
Servopohon - dodawka 1

Demontéaz, montaz, spojovaci a tésnici material, napojeni na
stavajici ovMadani, doprava, ostatni

1

Celkova cena v K& bez DPH

Nabidkové cena a stejné tak jednotkové ceny budou pro uchazece zavazné, musi byt definovany jako
nejvy$e pfipustné, se zapoctenim veSkerych nakladd, rizik, zisku apod. spojenych s plnénim celého
rozsahu zakazky, (v€etné veSkerych dalSich nakladu napf. dopravy, balného, slozeni, poplatk(, rezijnich
nakladd atd.) na celou dobu a rozsah plnéni zakazky.

Vybérové fizeni bude realizovano formou vice kol a uchazeci budou v kazdém kole predkladat nové
nabidkové ceny, které budou podkladem pro hodnoceni nabidek a budou pro uchazeCe zavazné.
Podrobny popis hodnoceni nabidek je uveden v €l. 4 — Zpusob hodnoceni nabidek.

41.

4.2
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.  Kryci list nabidky. Vzor kryciho listu je pfilohou €. 2

Cl. 4. Zpasob hodnoceni nabidek

e

bude vzdy stanovena v K¢ bez DPH dle ¢lanku 3 této zadavaci dokumentace.
Hodnoceni nabidek bude probihat dle nize uvedenych pravidel.

Celkovy pocet hodnoticich kol neni omezen. Sou¢asné s vyzvou pro pfedlozeni nabidkovych cen
pro hodnoceni v dalSim kole mize zadavatel uchazece informovat o tom, Ze nasledujici hodnotici
kolo bude posledni.

Pro kazdého uchazece je vzdy zavazné posledni predlozena nabidkova cena.
Jednani s uchazeci bude probihat prostfednictvim komunikaéniho nastroje v profilu Zadavatele.

V prabéhu prvniho hodnoticiho kola vybérového Fizeni bude posuzovano splnéni kvalifikace
jednotlivymi uchazeci, a zda jimi predlozend technické specifikace splfiuje podminky pozadované
zadavatelem. Néasledné budou uchazeci vyzvani pfip. k doplnéni, upfesnéni nabidky a zaroven k
predloZeni upravenych nabidkovych cen.

Hodnoceni nabidek m(ze byt taktéz provedeno formou elektronické aukce. V takovém pfipadé
budou uchazedi o této skute¢nosti informovani vyzvou, v které bude stanoveno datum konani
elektronické aukce a jeji pravidla.

Uchaze¢, ktery bude v poslednim kole vyhodnocen jako vitézny, bude vyzvan k podpisu smlouvy.
Neposkytne-li vitézny uchaze¢ dostate€nou soucinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z divodu
na jeho strané podepsana do 15 dnd od vyzvani k jejimu podpisu, mize zadavatel vyzvat k
podpisu smlouvy uchazece, ktery se v kone€ném hodnoceni umistil na druhém misté (to stejné
plati i pro dal$i uchazece v poradi).

Cl. 5. Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky

Nabidku i doklady a informace k prokazani spinéni kvalifikace je uchaze¢ povinen podat pisemné v
souladu se zadavacimi podminkami, a to véetné pozadovaného fazeni nabidky. Nabidka musi byt
na titulni strané oznacena nazvem zakazky, obchodni firmou/jménem a sidlem/mistem podnikani
uchazece.

Nabidka musi byt prfedlozena v ¢eském jazyce, nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl. VSechny listy nabidky v€etné pfiloh budou fadné ocislovany
vzestupnou Ciselnou Fadou. Nabidka bude upravena zplsobem zabranujicim neopravnéné
manipulaci. Doklady prokazujici kvalifikacni pfedpoklady Ize pfedlozit v prosté kopii.

Uchaze€ zpracuje svou nabidku zptsobem nize uvedenym:

5.3.2.  Obsah nabidky. Nabidka bude opatfena obsahem s uvedenim ¢isel stranek u jednotlivych

oddilt (kapitol).
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5.3.3.  Uchazec prokaze spinéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladi

- vypisem z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, i vypisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsén, ne starsi nez 90 dnu k datu podani nabidky

- dokladem o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmétu této zakazky,
zejména doklad prokazujici pfisludné zivnostenské opravneéni &i licenci.

5.3.4. Cenova nabidka v ¢lenéni dle ¢lanku 2

5.3.5. Podepsany névrh smlouvy (viz pfiloha €. 1). V pfipadé, ze bude navrh smlouvy podepsan

osobou opravnénou jednat za uchazece odliSnou od statutarniho organu, €lena statutarniho
organu anebo prokuristy, pfedlozi uchaze¢ jako souc€ast nabidky plnou moc, ze které
vyplyva opravnéni k takovému pravnimu jednani, a to v origindle, nebo Ufedné ovéfené
kopii.

5.3.6.  Uchaze¢ predlozi Udaj, v jaké vySi mlze poskytnout své sluzby k zapocteni nahradniho

plnéni dle § 81 odst. 3 zdkona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni. Pokud
uchaze¢ takovy Udaj predlozi, bude tento pro uchazeCe zavazny a bude jim taktéz
zapracovan v predlozeném navrhu smlouvy.

5.3.7.  Harmonogram pinéni (dodavatelem predbézné zpracovany v souladu s pozadavky

zadavatele)

5.3.8. Technologicky postup praci

5.3.9.  Technické parametry a popis vyrobkl, zafizeni, materidlu a komponent nabidnutych

uchaze€em a ur€enych pro realizaci dila

5.3.10. Uchaze¢ zaroven predlozi jako soucast nabidky prohlaSeni, Ze je svou predloZzenou

nabidkou vazan po dobu zadavaci lhaty, tj. po dobu 90ti dnd od uplynuti IhGty pro podani
nabidek, a ze zachova miéenlivost o vSech skute¢nostech, které nabyl na zakladé téchto
zadavacich podminek a takto nabyté Udaje pouzije pouze pro zpracovani nabidky k této
zakazce.

5.3.11. Ostatni doklady pozadované zadavatelem ¢i uchaze¢em dobrovolné ptfedlozené v nabidce

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Cl. 6. Jiné pozadavky zadavatele

Zadavatel nepfipousti FeSeni jinou variantou, ne? je uvedeno v zadavaci dokumentaci. Zadna
osoba (uchaze€) se nesmi ztc¢astnit tohoto vybérového Fizeni jako uchaze¢ vice nez jednou.

V pfipadé, ze vznikne rozpor mezi Udaji o zakazce obsazenymi v rlznych €astech zadavaci
dokumentace, jsou pro zpracovani nabidky podstatné Udaje obsazené v navrhu vzoru smlouvy a
ve vSeobecnych obchodnich podminkach, které jsou k tomuto vzoru pfiloZzeny (viz pfiloha €. 1 této
zadavaci dokumentace).

Naklady uchaze€u spojené s UcCasti ve vybérovém fizeni zadavatel nehradi. Doru¢enim nabidek
zadavateli se nabidky stavaji majetkem zadavatele.

Nabidky, které budou doruc¢eny po uplynuti Ihaty pro podani nabidek, nebudou posuzovany ani
hodnoceny.

Pokud nabidka nebude Uplnd nebo v ni nebudou obsazeny veSkeré doklady a informace
stanovené touto zadavaci dokumentaci, vyhrazuje si zadavatel pravo nabidku vyradit.

Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed rozhodnutim o vybéru nejvhodnéjSi nabidky ovéfit, pfipadné
vyjasnit informace deklarované uchazeci v nabidce.

Zadavatel si vyhrazuje pravo v ramci vybérového Fizeni jednat o v§ech ¢astech nabidky uchazece.

Komunikaénim jazykem pro veskera jednani v ramci vybérového Ffizeni je stanovena cestina,
nepfipusti-li zadavatel vyslovné jinak.

Zadavatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prdb&hu vybérového fizeni toto fizeni ukongit a zrusit bez
udani ddvodu, odmitnout v8echny nabidky a neuzavfit smlouvu s Zzadnym z uchazect.

Zadavatel oznami vybér nejvhodnéjsi nabidky v&em uchazecim, ktefi podali nabidku. Zadavatel
vyslovné stanovi, Ze pfijetim nabidky a obdrzenim rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky
nedochazi k uzavieni smlouvy.

V souladu s ust. § 1740 odst. 3 posledni véta zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni, plati, ze predlozeni ze strany uchazece podepsaného navrhu smlouvy s dodatkem nebo
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odchylkou oproti zavaznému vzoru navrhu smlouvy nezaklada povinnost zadavatele takovou
odchylku nebo dodatek akceptovat.

6.12. Pro uzavfeni smlouvy na z&kladé tohoto vybérového Fizeni je povinné stanovena pisemna listinna
podoba s tim, ze smlouva musi byt podepsana opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Cl. 7. PFilohy

Nedilnou soucasti této zadavaci dokumentace jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1 — vzor navrhu smlouvy o dilo
Priloha €. 2 — kryci list nabidky

V Praze dne 24. 6. 2015
Odbor centralniho nakupu, CEPRO, a.s., Milan Trnka



