<D

EuroCil

Zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni, zakazce

1. Identifikaéni Gdaje zadavatele, zakaldni parametry zakazky

Cislo fizeni

045/16/0CN

Nazev fizeni

Rekonstrukce potrubi DN 200, na trase ¢. D 105 Hnévice —
Mstétice (po AS Zeléin - |. etapa)

Predmét zakazky (sluzby,
dodavka nebo stavebni prace)

Stavebni prace

Druh vybérového fizeni

Zjednodu$ené podlimitni Fizeni ve smyslu ustanoveni § 9 a
12 zakona &. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach v platném
znéni

Datum vyhlaseni zakazky

5.2.2016

Zadavatel:

CEPRO, a.s. se sidlem: Délnicka 213/12 , Hole$ovice, 170 00
Praha 7

IC: 60193531, DIC: CZ 601 93 531

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze
pod spis. zn. B 2341

Zastoupena:  Mgr. Jan Duspéva, pfedseda predstavenstva
Ing. Ladislav Stanék, ¢len piedstavenstva

Kontaktni osoba zadavatele ve
véci zakazky

Ing. Ivana Sevecova, tel.: 221 968 109
|Vana.SEVGCOVE\@CGDI’OBS.CZ

Kontaktni osoba zadavatele ve
vécech technickych

Lhita pro podani nabidek

22.2.2016 do 10:00 hodin

Misto pro podani nabidek

V pisemné podobé na adresu zadavatele CEPRO, a. s.
Délnicka 213/12, 17004 Praha 7, vizbod 1.5 ZD

predpokladany termin
zahajeni realizace/nabyti
ucinnosti ramcové smlouvy

Ihned po podpisu smlouvy (bfezen)

predpokladany termin
ukoncéeni realizace/doba trvani
smlouvy

Do 60 dnl od zahajeni realizace

Misto plnéni CEPRO, a.s., trasa produktovodu €. D 105 Hnévice - Mstétice,
v celkové délce 13,54 km (po AS Zel&in)

Hodnotici kritéria Nejniz$i nabidkova cena

Splatnost faktur 30 dnd

Termin prohlidky mista plnéni .
neni

(mistniho Setreni)

Obchodni a platebni podminky

Bliz&i obchodni a platebni podminky jsou uvedeny v pfiloze €.
2 této zadavaci dokumentace.




Pojmy uzité v této zadavaci dokumentaci:

dodavatel — obecné pravnicka nebo fyzicka osoba, kterd provadi stavebni prace, pokud ma sidlo,
misto podnikani & misto trvalého pobytu na uzemi Ceské republiky, nebo zahraniéni dodavatel

uchazet — dodavatel, ktery podal nabidku ve vybérovem fizeni

vybérové Fizeni - jedna se o vyb&rové fizeni na zakazku malého rozsahu na stavebni prace,
evidovanou zadavatelem pod internim &islem 019/16/OCN s nazvem ,Rekonstrukce potrubi DN 200,
na trase &. D 105 Hnévice — Mstétice — po AS Zel&in — |.etapa".

zadavatel — spole¢nost CEPRO, a.s. uvedena v &l. 1.1 této zadavaci dokumentace

zakon - zakon €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni uéinném ke dni zahajeni vybérového
fizeni

1.1. Druh vybérového fizeni
Dle terminologie zakona se jedna o podlimitni zakazku na stavebni prace.
Zadavatel zadava tuto zakazku postupem dle ustanoveni § 38 zakona ve zjednoduseném podlimitnim
fizeni.
1.2. Dodatecné informace

Dodavatel je opravnén pozZadovat po zadavateli pisemné dodatetné informace k zadavacim
podminkam. Zadosti o dodate¢né informace budou adresovany zastupci zadavatele uvedenému
v &lanku 1.1 této zadavaci dokumentace. Takova Zadost musi byt pisemna a musi byt zadavateli
prokazatelné doru¢ena nejpozdéji 5 pracovnich dniim pfed uplynutim lhiity pro podani nabidek.

Odpovéd zadavatele v&etné znéni Zadosti bude uvefejnéna na profilu zadavatele www.softender.cz.

1.3. Doba a misto plnéni zakazky

Doba plnéni:

Predpokladany termin zahajeni realizace dila 10. dubna 2016 /termin X/

Predpokladany termin zahajeni odstavky X + 6 dnl /vypousténi + cisténi/
Predpokladany termin praci X + 6 + 24 dnll / vypousténi + ¢isténi; vyfezy/
Predpokladany termin ukon&eni odstavky 60 dnd

Termin ukoné&eni realizace dila kvéten 2016

Terminy jsou uvedeny jako pfedpokladané, s kone&nou platnosti budou pfesné stanoveny podle
obchodnich priorit zadavatele, IhGta pro dokon&eni a pfedani praci zadavateli bude v3ak vZdy &init
max. 30 dnl od data zahajeni viastnich praci na Dile na prevzatém stavenidti, resp. od prevzeti
staveniété dodavatelem.

Zadavatel sdéli dodavateli termin zahajeni odstavky nejméné 14 dnt pfed jejim zahajenim.

Pro zakazku plati, Ze:

Celkova doba odstavky bude 60 dnu tj. vypousténi, éiSténi, provedeni vyfez( a vsazeni novych

dili, provedeni svari a provedeni tlakovych zkousek véetné pripadné lokalizace netésnosti a
provedeni jejich opravy

Maximalni délka odstavky je* - 60 dnu

Pro predloZeni_nabidky bude uchaze¢ pocitat maximalné 30 dnG na vypousténi, €iSténi,
provedeni vyfez( a vsazeni novych dill, provedeni svara

Doba provedeni vyfezi a vsazeni novych dili nesmi byt delSi nez 30 dnul véetné vypousténi a
vyéisténi potrubi, které zajistuje zadavatel (objednatel praci, t. CEPRO, a.s.) a pfedpoklad doby



trvani téchto praci je 6 dnd. Od zacatku odstavky, po dobu vypousténi a ¢&isténi, mize dodavatel
provadét pouze pfipravné prace, napf. strojni sejmuti humézni vrstvy nad mistem vady do hloubky 0,3
metru a ruéni odkopy vyty&enych siti v blizkosti vady. V&echny tyto prace musi probihat pod dozorem,
ktery zajisti dodavatel. Dozor bude pisemné jmenovan ve stavebnim deniku. Béhem téchto
ptipravnych praci nesmi dodavatel v Zzadném pfipadé zasahnout do vzdalenosti 0,5 m od télesa trubky
jako takoveé. Tuto skute¢nost musi dodavatel zohlednit v harmonogramu pinéni.

*Pozn.: odstévka zalina snizenim provozniho tlaku na tlak staticky, nasleduje vypusténi a vycisténi
produktovodu, pak bezprostfedné musi nasledovat (navazovat) prace dodavatele.

Vypusténi a vycisténi produktovodu zajistuje zadavatel. Predpoklddand doba vypusténi a vy&isténi
produktovodu &ini 6 dnu.

Odstévka kon¢i zapojenim uloZeného potrubi do potrubniho systému produkfovodu.

Vypusténi a vycisténi produktovodu zajistuje zadavatel.

Zadavatel pfeda stavenisté (vytyéeny pracovni pruh o celkové Sifce 10 m) dodavateli v den stanoveny
ve vyzve zadavatele k prevzeti stavenisté, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, nejpozdéji 3 dny
pred zahajenim praci. O prejimce staveni§té bude sepsan pisemny protokol. Pfedani stavenisté zpét
zadavateli probé&hne téz protokolarné v terminu pfedani a pfevzeti dila.

Misto plnéni:

Mistem pinéni je staveni$té pifedané zadavatelem dodavateli na produktovodu ve viastnictvi
zadavatele na trase & D 105 Hnévice - Mstétice, v celkové délce 13,54 km (po AS Zelgin)

Zadavatel zajistuje pouze vytyCeni prostoru stavenisté — misto pInéni, zajisténi pfistupovych cest a
zajisténi uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci véetné dodrzovani podminek potfebnych
povoleni je v gesci dodavatele.

K mistu plnéni zadavatel doplfiuje a dodavatele upozoriiuje, Ze na trase opravovanych Usekl potrubi,
v lokalitach praci, je mozny soub&h potrubi CEPRO, a.s. a jiného spravce na vzdalenost kratsi jak 0,3
m. Pro uspésné provedeni realizace dila (opravy produktovodu) musi byt vtakovém pfipadé
provedena odkopéavka obou potrubi a potrubi CEPRO, a.s. odklon&no a pak zpé&tné uvedeno do
plvodniho loze, pficemz nesmi dojit k poskozeni potrubi jiného spravce. Potrubi nesmi vykazovat ve
svarech vét3i segment nez 2 stupné.

1.4. Lhata a misto pro podani nabidky

Lhita a misto pro podani nabidky: 22. 2. 2016 do 10:00 hod na nize uvedenou adresu:
CEPRO, a. s.

Délnicka 213/12

17004 Praha 7

Nabidky musi byt podany v fadné uzavfené obalce oznacené €islem zakazky a nazvem:

045/16/OCN ,,Rekonstrukce potrubi DN 200 na trase €. D 105, Hnévice — Mstétice - |. etapa“ a
slovy ,NEOTVIRAT". Na obalce bude rovnéz uvedena adresa uchazede, na niZ je mozné pfipadné
zaslat oznameni, ve kterém zadavatel vyrozumi uchaze¢e o tom, Ze jeho nabidka byla podana po
uplynuti InGty pro podani nabidek.

Nabidky je moZné podat osobné nebo zaslanim na vy$e uvedenou adresu.

Pro G&ely osobniho podani nabidek je podatelna spoleénosti CEPRO, a. s. oteviena v pracovni dny
od 8:00 do 14:00 hodin.

V pfipadé zaslani nabidky musi uchazet zajistit, aby byla nabidka doruéena na vy$e uvedenou
adresu nejpozdéji do konce vyse uvedené Ihity pro podani nabidky.



1.5. Zadavaci lhita

Zadavaci Ih(ta, po kterou jsou uchaze&i svymi pfedlozenymi nabidkami vazani, se stanovuje v délce
120 dnil ode dne skonceni Ihlty pro podani nabidek.

1.6. Otevirani obalek s nabidkami
Otevirani obalek s nabidkami bude provedeno dne: 22.2.2016 v 10:20 hodin

Misto otevirani obdlek s nabidkami: CEPRO, a.s., Délnicka 213/12, Holesovice, 170 00
Praha 7 zasedaci mistnost &. 6,39A

Otevirani obalek se mohou Ucastnit uchazeéi, jejichz nabidka byla dorucena ve Ihité pro podani
nabidek, nejvyse v8ak dva zastupci uchazete. Tento zastupce, pokud neni statutarnim organem nebo
Clenem statutarnino organu uchazefe anebo prokuristou spolecnosti uchazece, je povinen se
zadavateli prokazat originalem plné moci podepsané osobou/osobami opravnénou/opravn&nymi
jednat za uchazece.

1.7. Varianty nabidky a komunikace mezi zadavatelem a uchazeéem

Zadavatel nepfipousti varianty nabidky.

Komunikaénim jazykem pro toto vybérové fizeni a nasledné téz pinéni zakazky je esky jazyk. To
znamena, Ze pokud osoby na strané uchazece (dodavatele), které se budou podilet na realizaci
predmeétu zakazky, nekomunikuji (nebo komunikuji $patng&) v Ceském jazyce, je dodavatel povinen
zajistit na sveé naklady, aby veskeré komunikaéni vystupy (jak tstni, tak i pisemné) vi&i zadavateli byly
v Ceském jazyce.

2. Vymezeni pfedmétu zakazky

2.1 Predmét zakazky

Podminky a pozadavky zadavatele vztahujici se k pfedmétu zakazky, uvedené v této zadavaci
dokumentaci.

Predmétem této zakazky, jsou stavebni prace spocivajici v provedeni dila — rekonstrukce potrubi DN
200 na trase ¢&. D 105, Hnévice — Mstétice — po AS Zelgin.

Prace jsou blize specifikované dale vtextu této zadavaci dokumentace a v jejich nedilnych
soucastech, zejmena v pfiloze ¢. 1 této zaddvaci dokumentaci (dale téz ,ZD") - ve vykazu vymér a v
soupisu vad /pfedmét zakazky dale a vyse téZ jen “dilo"/.

Kompletni soubor dokument tvoficich pFilohu &. 1 této ZD bude pfedan zajemci na zakladé
jeho pisemné (e-mailové) zadosti osobné a oproti podpisu pfedavaciho listu (pfiloha &. 6 této
ZD).

2.2 Technické podminky realizace

2.21 Technické podminky a bliz§i specifikace praci

Zadavatel poZaduje provedeni rekonstrukce produktovodu v souladu s dokumenty uvedenymi
v pfiloze €. 1 této ZD.

Dodavatel zodpovida za to, Ze dilo bude provadéno pracovniky s pfislunou odbornou zplisobilosti.

Dodavatel je povinen provést v8echny nezbytné prace souvisejici s realizaci pfedmeétu zakazky s
vyjimkou dodavky materialu blize uvedeného v odstavci 2.4 této dokumentace, jez zajisti zadavatel.
Material bude uskladnén a dodavateli pfedan ve skladu Hnévice (nize dle odst. 2.4 — soudinnost
zadavatele).

2.2.1.1 PoZadavky na harmonogram pinéni

Dodavatel je povinen provést nezbytné prace v souladu s harmonogramem plnéni (prace ,pfed
odstavkou®, prace ,v odstavce" a prace ,po odstavce“). Doba pro provedeni praci, které jsou souéasti
pfedmeétu teto zakazky a které jsou bezprostfedné nutné pro bezpe¢né a spolehlivé provozovani



potrubni trasy k ucelu, jemuz je ur€ena, a v souladu s platnou legislativou, je uréen dobou planované
odstavky produktovodu, kdy doba provedeni vyfezi a vsazeni novych dili nesmi byt del$i nez 30
dnu. Prace dodavatele musi bezprostiedné navazovat na akci “vypusténi a vyciSténi potrubi
produktovodu®, kterou dodavatelsky zajisti zadavatel. Doba do ukonéeni odstavky (celkem 60 dni)
musi byt vyuZita na provedeni tlakovych zkousek a pfipadné vyhledani netésnosti zjisténych tlakovou
zkouskou. Posledni den ukonceni odstavky, pfed zahajenim provozu (max. 60ty den), musi byt
potrubi prohlageno na zakladé tlakovych zkousek za pevné a tésné ve smyslu CSN EN 14 161.

Dodavatel musi koordinovat sve ¢innosti tak, aby byl dodrzen termin odstavky schvaleny zadavatelem
(viz odst. 1.5 této ZD).

Zadavatel sdéli dodavateli termin zahajeni odstavky nejméné 14 dni pred jejim zahajenim.

Prace musi byt dodavatelem provadény dle pfedem dohodnutého a pisemné odsouhlaseného
harmonogramu pin&ni (,HMG*) od CEPRO, a.s. s fixovanym terminem zahajeni realizace pfedmétu
této zakazky a s pravem CEPRO, a.s., k jeho odvolatelnosti podle obchodnich priorit. Pfedpokladané
terminy jsou orienta¢né uvedeny v odstavci 1.3 této zadavaci dokumentace. Koneény a zavazny
harmonogram plnéni (ze strany zadavatele schvaleny) bude tvofit nedilnou sougést smlouvy o dilo
uzaviené s vitéznym uchazeem o zakazku.

V dobé pred zahajenim ,odstavky" produktovodu nejsou povoleny prace v bezpecnostnim pasmu
dalkovodu, tj. 4 m od osy potrubi na kazdou stranu dle CSN 650204, &l. 64 mimo praci schvalenych a
odsouhlasenych zadavatelem, za pfedem odsouhlasenych podminek dle vnitfnich predpist
zadavatele. Dale musi byt respektovan pozadavek uvedeny v &l. 1.5 této ZD. Pocget dnl pro provadéni
jednotlivych praci, vZetné podrobného harmonogramu plnéni bude soucasti nabidky. V
harmonogramu plnéni budou uvedeny prace ,,pfed odstavkou®, prace ,,v odstavce” a prace ,,po
odstavce® produktovodu.

Dodavatel je povinen zpracovat zavazny harmonogram plnéni dle vSech jednotlivych druhd praci
(kazdé zvlast) tak, aby podrobné specifikoval postup provadéni praci (zejména jednotlivé dny a v nich
nasazeni technickych i lidskych zdrojl, poZzadovanou soucinnost zadavatele). V harmonogramu pinéni
budou dale specifikovany ohlageni na oblastni inspektorat prace (OIP) a véem dotéenym organim a
dalim ucéastnikim predmeétné ,stavby”. Déale harmonogram pinéni bude obsahovat skutecnosti
tykajici se pfipominkovani a schvaleni technologickych postupli ze strany zadavatele, zahajeni
odstavky, ukonéeni odstavky, provedeni zkouSek (jiskrovych zkouSek, tlakovych zkousek),
protokolarni piedani, zp&tné predani pozemkl a komunikaci jejich vliastnikim/uzivatelim, pfedani siti
provozovatelim, celkové pfedani bezvadného dila zadavateli.

V pfipadé aktualizace harmonogramu pinéni sjednaného ve smlouvé o dilo bude konecny,
odsouhlaseny (podpisy opravnénych osob smluvnich stran stvrzeny) harmonogram pinéni ve
znéni dle smlouvy o dilo a dale téz technologicky postup predan zadavateli v pisemné podobé,
pied zahajenim praci dodavatele na pfedaném stavenisti. O pfedani dokumenta bude proveden
zapis ve stavebnim deniku.

Technologicky postup na zemni prace, svarovani, izolatérské prace, jiskrové a tlakové
zkousgky, rozvoz a pokladku potrubi musi byt vypracovan vizdy na konkrétni lokalitu praci a
musi stanovit i jednotliva rizika praci. Obecné technologické postupy nebudou povaZovany za

dostacujici

2.2.1.2 Pozadavky souvisejici s uloZenim potrubi a lokalizaci vad potrubi, které jsou
pfedmétem opravy:

Dodavatel provadi rekonstrukci lokalizovanych vad produktovodni trasy ¢. D 105 na odkrytém potrubi,
jejichz soupis a vykaz vymér je uveden v pfiloze &. 1 teto ZD.

Lokalizaci vad se rozumi vyhledani vady na odkrytém potrubi. Tuto &innost zajistuje zadavatel na sve
naklady a svymi pracovniky. Vady na neodkrytém potrubi budou v terénu vytyCeny a pfedany spolu se
stavenistém. Odkryvku potrubi provadi v ramci své &innosti dodavatel.

Identifikace lokality vyskytu vady, nebo anomalie, jeji vyty&eni, mistni defektoskopie (potvrzeni vady) a
defektoskopie svarll neni soucasti této zakazky, bude fedeno zadavatelem samostatné.

Dodavatel vzdy po odkryti vady pfizve povéfeného pracovnika defektoskopie spoleCnosti
CEPRO, a.s., ktery provede zapis ve stavebnim deniku. Bez tohoto zapisu nesmi byt v pracich



pokracovano. Po provedené opravé vady potrubi bude zasyp potrubi proveden na zakladé zapisu
zadavatele, nebo opravnéného zastupce zadavatele do stavebniho deniku.

Odkryvku a zasyp, resp. uloZeni potrubi do zemeé provadi dodavatel. Potrubi musi byt uloZeno do
zeme ve stejné trase.

Dodavatel pfed provedenim izolace potrubi a zahrnutim potrubi zeminou umozni zaméfeni svaril a
zameéfeni potrubi geodetickou firmou, kterou zajisti zadavatel.

Na opravene izolaci potrubi bude v celém rozsahu provedena jiskrova zkouska o napéti 25 kV. Na tuto
zkousku bude vystaven samostatny protokol. Zplsob provedeni jiskrové zkousky musi byt soucasti
technologického postupu izolaénich praci.

Skute&na hloubka uloZeni potrubi v zemi se predpoklada v rozmezi od 0,7 do 2,5 metril. V pfipadé
Zjisténi, Ze potrubi je v zemi uloZeno niZe, nez je uvedeno v zadani, je dodavatel opravnén uctovat
s tim souvisejici nezbytné nutné skute¢né provedené vykopové prace nad ramec uvedeny ve vykazu
vymé&r pro danou lokalitu jako viceprace.

Zadavatel upozoriuje, Ze pfed zapojenim noveho potrubi do produktovodni trasy musi byt toto
vygisténc bez mechanickych zbytk(l nebo Usad a musi byt na ném provedeny véechny zadavatelem
pozadované zkousky.

Zadavatel provede vy&isténi lesnich prisekil na dot&ené trase produktovodu dle pozadavki CSN 65
02 04. Zvoleni techniky (napf. kolové) pro realizaci dila je piné& na uvazeni dodavatele.

2.2.1.3 Podminky vztahujici se k dobé provadéni praci béhem odstavky:

Zadavatel v ramci své soudinnosti provede vypusténi média a vycisténi potrubi produktovodu
a provede odtlakovani potrubi na staticky tlak, ¢imZ je zahajena odstavka produktovodu = 1.
den odstavky ze sjednané 60ti denni odstavky /véetn& vypusténi a vycisténi potrubi, které provadi
zadavatel, pfedpoklad 6 dnd/.

Dodavatel musi v souladu se schvalenym harmonogramem plnéni koordinovat své ¢&innosti tak, aby
byl dodrzen termin odstavky a v této dobé byly provedeny veskeré prace, sluzby a dodavky provadéné
dodavatelem a nezbytné k opravé produktovodni trasy.

Posledni den odstavky, tj. 60 den ode dne zahajeni odstavky musi byt produktovod schopen
provozu, a téZ k tomuto dni musi byt dodavatelem zadavateli pfedany vSechny nutné dokumenty,
zejména protokoly o zkoudkach, atesty, ES prohlaseni, atd., aby byly spinény v8echny legislativni
pozadavky a aby bylo mozno provozovat potrubni trasu k G¢elu, jemuz je uréena. To znamena, ze
musi byt proveden obsyp a zasyp potrubi. Po tomto dni se nepfedpoklada Zadny podstatny zasah do
z&asypu.

U zemnich praci je trida horniny klasifikovana ¢. 3 - 4.

2.2.1.4 Ostatni podminky souvisejici s pfedmétem Dila:

Dodavatel zajisti véechny potfebné komponenty, zafizeni a techniku nutnou pro realizaci pfedmétu
zakazky s vyjimkou materialu specifik. v odst. 2.4 této ZD. Vyroba trubkovych kolen musi probihat
v souladu s pozadavky CSN EN14161.

Dodavatel musi mit k dispozici mobilni ohyba¢ku potrubi pro pfipadné feSeni ohybu, které
mohou vzniknout pfi rozpojeni potrubi, nebo v mistech chranicek. Dodavatel musi zarovei
dolozit, ze vlastni nebo ma zajisténou sluzbu ohybani potrubi /dilenské zhotoveni atestovanych
obloukd nad 10° pro plnéni této zakazky, polomér ohybu potrubi nesmi byt mensi nez
desetinasobek priiméru potrubil. Tuto skuteénost dodavatel dolozi pisemnym prohlasenim, ze
toto zafizeni vlastni nebo ma k dispozici dostateény pocet trubkovych ohybl nebo predlozi
smlouvou o smlouvé budouci uzavienou s tretim subjektem.

Zaméfeni ohybl geodetem, v¢etn& vypracovani realizaéni vykresové dokumentace po odkopani
zajisti (hradi) dodavatel.

Tlakové zkousky:



Potrubi po opravé bude v celé délce zkouseno dle pozadavki CSN EN 14 161 kapitola 6.7 Pozadavky
na tlakovou zkousku.

Bude provedena slou¢ena zkouska tésnosti a pevnosti, kdy zkusebni tlak musi byt v kazdem miste
potrubi 1,3 nasobek jmenovitého tlaku zafizeni — potrubi (8,19 MPa ).

Potet, délku tiakovanych Useki a umisténi komor stanovi dodavatel v technologickém postupu praci.

Zkousky se provadi zdsadné vodou, ktera spliiuje parametry Cisté povrchové fi¢ni vody, bez
mechanickych pfimési. Dovoz a odbéry vody, vEetné jejich projednani a povoleni i likvidace si zajisti
dodavatel praci na své naklady. Po dohodé (zejména sohledem na mnozstvi a kvalitu)
s provozovatelem COV bude umoznéna likvidace zkusebni vody na COV Hnévice.

Umisténi tlakovacich komor musi byt ve vykopech provedenych pii rekonstrukci (mimo odpojeni AS).

Technologie armaturnich $achet nesmi byt tlakovana, pouze mohou slouZit k doprave vody.

V prubé&hu prvni tlakové zkoudky se musi provadét méfeni:
o zaznam tlaku a teplot alespoii po 1 min.
o pifesnost méfeni tlaku s presnosti 0,1 %.

Dodavatel praci musi zajistit vyhledani pfipadnych drobnych unikd zjisténych pfi tlakovych zkouskach.
Pripadné uniky zji$téné pfi tlakovych zkouskach budou lokalizovany témito zplsoby:

- oteviené vady a Uniky nad 200 I/hod prostfednictvim pochlzky po trase,

- uniky pod 200 I/hod nasazenim specialni techniky napf. helia.

Po lokalizaci uniku a jeho odstran&ni vyfezem trubky musi byt provedena opakovana tlakova zkouska.
Potrubi po provedenych zkouskach musi byt pevné a nesmi vykazovat Zadné netésnosti.

V pribé&hu tlakovych zkousek se zakazuje provadéni jakychkoliv éinnosti na trase zkousenych Useku.
Dodavatel odpovida za bezpeénost celého tlakovaného Useku.

Ostatni ¢innosti

Veskeré éinnosti dodavatele pfi provadéni dila musi byt koordinovany tak, aby bylo v co nejvétsi mife
Setfeno prav majitelll nebo spravcl objektl a pozemkl dotéenych provadénim dila dodavatelem.

Zadavatel zajistuje pouze vstup na lokalitu mista rekonstrukce a mista likvidace, tj. vytyCeny prostor
staveni§té predany zadavatelem dodavateli. Zajidténi ptistupové cesty ke stavenisti je v rezii

dodavatele (viz ustanoveni nize).

Dodavatel projedna s prislusnymi majiteli pozemkd, vlastniky komunikaci a s pfislusnym silnicnim
spravnim Ufadem pfistupové cesty k lokalité provadénych praci a na své naklady zajisti pfipadné
povoleni, zhotoveni a naslednou likvidaci sjezdl z komunikaci. Dodavatel projedna s pfislusnymi
majiteli pozemk( a komunikaci pfistupové komunikace a zajisti povoleni pfechodné Upravy provozu
véetn& instalace dopravniho znaceni, bude-li tato uprava vyZadovana. Dale se dodavatel zavaze
v pisemné smlouvé s majiteli pozemk(, vlastniky komunikaci nebo spravci komunikaci, Ze bude hradit
vedkeré vzniklé Skody zplisobené jeho provozem na komunikacich a v souvislosti s nim na téchto
komunikacich a pozemcich. Pfed zapocetim praci a po jejich ukonCeni dodavatel pofidi
fotodokumentaci komunikaci a pozemk(, v&etné jejich pfevzeti a zpétného predani maijiteli, nebo
spravci pfislusné komunikace.

Zadavatel zajistuje vsechna povoleni organl statni spravy a vyjadfeni spravcu dotCenych siti
v mistech plnéni.

Zadavatel zajisti vyty&eni ostatnich inZzenyrskych siti v misté pinéni jejich spravci, dodavatel
zajisti ruéni odkopani téchto siti a jejich zmapovani, resp. zajiSténi. Dale je dodavatel povinen
splnit pozadavky spravcu siti na jejich ochranu, pokud jsou uvedeny v jejich vyjadfeni.
V pfipadé, Zze mista inZenyrskych siti dodavatel v misté uréeni nenalezne, je povinen o této
skuteénosti informovat neprodlené zadavatele a ten provede nové vytyéeni.

(Pozadavky spravcl siti se nepfedpokladaji nadlimitni a zahrnuji ruéni odkopani v mistech kfizeni a
ochranného pasma, mechanickou ochranu odkopané sité a proti prejezdim, jak je b&Zné v téchto
pfipadech).



2.2.1.5 PoZadavky na dokumentaci:

Dodavatel predlozi zadavateli vedkeré dokumenty (napf. povoleni apod.) vztahujici se k realizaci
pfedmeétu zakazky, kterou zajistoval.

Harmonogram pinéni a technologicky postup je dodavatel povinen vyhotovit a pfedat zadavateli
v souladu s poZzadavky uvedenymi v bodu 2.2.1.1 této ZD.

Doklady, vztahujici se k pfedmétu dila pozadované zadavatelem a vyplyvajici z platné legislativy jsou
dale demonstrativnim vy&tem uvedeny v odst. 2.3.2 této ZD.

2.3.2 Dalsi souéast predmétu plnéni

Dodavatel predlozi zadavateli v souvislosti s ukonéenim praci na pfedmétu zakazky veSkere
dokumenty vztahujici se k predmétu této zakazky dle pravnich a technickych predpisi a dle
pozadavk( zadavatele, zejména:

a) 60. den ode dne zahajeni odstavky

»

Y V ¥V ¥V VY

prohlageni o shodé ve smyslu § 13 odst. 2 & zakona 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

prohlaseni o mozném zapojeni potrubi do produktovodni sité a jeho bezpeéném provozu
protokoly o tlakovych zkouskach potrubi a jiskrovych zkouskach izolaci

protokoly z nedestruktivnich zkou$ek svar(, pokud je bude dodavatel zajistovat

atesty, certifikaty a osvédéeni o jakosti (zkoudkach) pouzitych materiall a zafizeni

protokol o provedeni tlakové zkousky dle CSN EN 14161 (z protokolu musi byt patrno
kontinualni méfeni o zaznamu tlaku a teploty).

b) 30. den ode dne ukonéeni odstavky (ti. 90. den ode dne zahajeni odstavky)

>

2 ks dokladové ¢asti provedeného predmétu pinéni se zakreslenim skute¢neho stavu
provedeni + 2 ks v elektronické formé (nosi¢ DVD)

dokumentaci dovazeného zafizeni v ¢eském jazyce
doklady o likvidaci odpadl véetné pfebyteéné zeminy

1x original a 1x kopii stavebniho deniku, pfipadné dal8i doklady poZadovane urady
k pfejimacimu fizeni.

2.4 Soucinnost zadavatele pro potieby realizace dila

Zadavatel pro potfeby plnéni pfedmétu dila poskytne tuto souéinnost:

- vycisténi a vypusténi potrubi

N % N RN

identifikaci lokality praci - vady, v&etné vyty&eni vyfezl,

vyty&eni stavenisté, vady a vyty€eni inzenyrskych siti v misté provadéni zakazky
mistni defektoskopii (potvrzeni vady)

defektoskopii svarQ

povoleni praci - vstup na pozemky v mist& opravy vad vcetné& vyjadieni spravcil siti

(nezahrnuje zajiéténi pristupovych cest viz 2.3.1.4 této ZD vyse)

‘\.

vstupy do arealil skladl (jedna se o AS Zelgin a skiad Hnévice) pro pracovniky a techniku

dodavatele za dodrZeni bezpe&nostnich a ostatnich vnitfnich pfedpisd zadavatele

v asistenci pracovnikll zadavatele pro pfipadnou manipulaci s armaturami v koncovych
zafizenich — dale KZ a AS



navrtani, odéerpani a odvoz motorové nafty z mist rozpojeni potrubi za Gcasti pracovniku
celniho Gfadu — pokud bude potfeba

pfijem motorové nafty pfi vypousténi do svych skladovych kapacit vEetné zajisténi kontroly
kvality

geodetické prace, v&etné vytyceni lokality a zpétného zaméfeni svarl
zajisténi vefejnopravnich souhlasl pro realizaci dila

zajisténi nezbytnych odstavek produktovodu nutnych pro realizaci dila dle odsouhlaseného
harmonogramu plnéni (maximalni doba odstévky produktovodu 15 kalendarnich dni)

pozarni asistenci v pfipadé potfeby a na vyzadani dodavatele.
materialové dodavky uskladnéné v CEPRO, a. s., sklad Hnévice
a) trubky bezesvé 219 x 8,8 mm, material L 360NE, DN 200 PN63 v délkach 12 m;
- s izolaci 3-vrstvou PE dle DIN 30670
upozornéni: stavajici potrubi trasy je 216 x 9, material st. 35.29, CSN 1042 - 1941

Nakladka materidlu, véetné jeho rozvezeni dodavatelem po trase dle mista pinéni a zpétny dovoz

trubek do skladu Hnévice je v gesci dodavatele a bude souéasti nabidkové ceny dodavatele.

Pozn.:

Dodavateli bude uvedeny materiél k dispozici po pfedani v misté uloZeni (sklad Hnévice) a dodavatel
sdm na své naklady zajisti pfevoz potfebného materidlu do mista pinéni. Predani bude pritomen
stavbyvedouci dodavatele a vedouci projektu zadavatele a o pfedéani bude ucinén zapis ve stavebnim

deniku.

2.5 Ostatni pozadavky:

2.5.1 Ostatni pozadavky

a)

Prace budou provadény podle pfedem stanoveného <Casoveho harmonogramu a
technologického postupu (data v harmonogramu pfedloZzeného uchazetem v jeho nabidce
budou nasledné upravena v souladu s tim, kdy bude uzaviena smilouva o dilo. Soucasti
smiouvy o dilo tak bude jiz tento upraveny harmonogram pinéni.)

Zadavatel pozaduje zaruku na dilo v délce minimalng 60 mésicu.

Predmét zakazky bude spliiovat kvalitativni pozadavky definované platnymi normami CSN ¢&i
EN v pfipadé&, Ze pfisludné teské normy neexistuji. Doporu¢ené normy CSN ¢&i EN se pro
realizaci predmétu zakazky povaZuji za normy zavazne.

Dodavatel je povinen dodrZovat a plnit podminky, vyplyvajici z povoleni stavby a pfislusnych
zavaznych stanovisek.

2.5.2 Zafizeni stavenisté

a)

b)

c)

d)

e)

Dodavatel zajisti veskeré potiebné komponenty, zafizeni a techniku nutnou pro realizaci
pfedmétu zakazky.

Uzavfeny sklad zadavatel nezajistuje, poskytne pouze moznost umisténi montazniho
materialu po dohodé v arealu skladu Hnévice.

Zhotoveni, udrzovani a odstran&ni potfebnych zabran, lavek, (kromé& samostatné ocenénych
asti) a osvétleni po dobu realizace zakazky je sougasti cen, neni-li v popisu praci vyslovné
uvedeno jinak.

Zadavatel neposkytuje sociélni zafizeni.

Dodavatel zodpovida za fadnou ochranu veskeré zelené v misté realizace zakazky a na
sousednich plochach. Poskozenou nebo zni¢enou zelefi je povinen nahradit. Dodavatel musi
dbat na to, aby sousedici objekty @ pozemky byly v co nejmensi mife obtéZovany realizaci
predmétu zakazky. Po ukonéeni praci musi tyto uvést do pavodniho stavu.



f)

Dodavatel je povinen po dokonéeni a pfedani dila zadavateli uvést vde do pivodniho stavu,
stavenisté predat zpét zadavateli a rovnéz je povinen provést Upravu pozemkl dotcenych
zhotovovanim dila do plvodniho stavu a protokolarné je pfedat zpét majiteli/uzivateli.

Vytyéeni staveni§té a vytyCeni rozmisténi inZenyrskych siti v misté provadéni zakazky
provadi zadavatel, dodavatel je povinen dodrzovat vyty&eny prostor stavenisté a
minimalizovat dopady &innosti dodavatele na okolni stavby a pozemky dotZené provadénim
dila dodavatelem. Zafizeni staveni$té zabezpecuje dodavatel.

Dodavatel zodpovida za udrzeni pofadku na vlastnim pracoviéti. V pfipadé, ze dodavatel
nezajisti likvidaci viastniho odpadu a zbytk( materialu, odstrani je zadavatel sam na naklady
dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit naklady, které mu byly v této souvislosti
zadavatelem vyuctovany.

2.5.3 Provadeéni praci

a)
b)

d)

g)

h)

2.5.4

V&echny prace a dodavky musi odpovidat CSN a platnym pfedpisim.

Dodavatel je povinen dodrzovat zejména zakon & 183/2006 Sb., o Uzemnim pléanovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(, zakon €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo pfi poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany zdravi pfi
praci - ,BOZP"), ve znéni pozdéjsich predpisl, zakon & 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjdich predpish, a daldi souvisejici pfedpisy, ustanoveni sdéleni federalniho
ministerstva zahraniénich véci &. 433/1991 Sb., o Umluvé o bezpeénosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi (& 167), v platném znéni, stejné tak vSechny ostatni platné bezpe&nostni
predpisy.

Cast praci mlZe byt provadéna v prostiedi s vysokym pozarmim nebezpelim (Zény
s nebezpedim vybuchu 1, 2), tomu musi odpovidat strojni vybaveni, pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd, zvlastni rezim praci atd., jinak nebudou pracovnici &i
technika dodavatele vpustény na zafizeni zadavatele, coz bude povazovano za pfekazku na
strané dodavatele.

Dodavatel zajisti a spolu s dilem pfeda zadavateli v8echny doklady o provedenych zkou$kach
dle vyhlagky &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek bezpeé&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (o pozarni prevenci), v platném znéni, dale téZ doklady o ufednich pfejimkach a
atestech a o prohlaenich o shodé. Dodavatel taktéZ pfeda veskeré zarugni listy. Dodavatel
pfeda zadavateli tuto dokladovou &ast ve 2 vyhotovenich v tisténé a ve 2 vyhotovenich
v elektronické podobé (pdf, dwg, doc, xIs) na CD, neni-li vyslovné dohednuto jinak.

Dodavatel pfediozi pfed zahajenim praci vedkeré jim zpracované technologické predpisy
a postupy tykajici se provadénych praci v jednotlivych lokalitdach ke schvaleni zadavateli;
zapracuje pfipominky do zavazného podrobného technologického postupu, obsahujiciho
operace, druh materidlu a technologické pfedpisy a tento v pisemné podob& s podpisem
opravnéné osoby dodavatele pfeda zadavateli, nejpozdéji pfed zahajenim praci.

Nebezpeti nahodilé $kody na dile nese dodavatel az do radného pfedani a pfevzeti dila
zadavatelem.

Dodavatel vyslovng garantuje moznost uloZzeni veskerych hmot véetné nebezpecnych odpadu
na jim zajisténé skladce.

Likvidace Zelezného &rotu a vyfezanych potrubi zajistuje zadavatel. Dodavatel v8e radné
ozna¢i nesmazatelnym zplsobem a odveze do skladu Hnévice. Zde bude protokolarné
pfedano na zakladé predavaciho protokolu vypracovaného dodavatelem. Pfipadné ztraty
ponese dodavatel na své naklady.

Prace dodavatele budou probihat dle odsouhlaseného harmonogramu plnéni a v souladu s
technologickymi postupy.

Dodavatel odpovida za to, Ze realizace pfedmétu zakazky bude provadéna pracovniky
s pfisludnou odbornou znalosti.

Pozadavky na technickou dokumentaci
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Veskerou dokumentaci pfedmétu zakazky (provadéci, vyrobni a dilenské dokumentace, technologicke
a pracovni pfedpisy a postupy, vypocty, technologickeé postupy a jiné doklady nutné k provedeni
predmétu zakazky), zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen pfedlozit k pisemnému schvaleni
zadavateli nebo jim povéfené osobé. Dodavatel je povinen si potfebnou spolupraci se svym
projektantem v€as a na vlastni naklady zajistit. Zadavatel nebo i jim povéfena osoba ma vylucné
pravo kontroly veskeré dokumentace zpracované dodavatelem jesté pred zapoCetim vyroby prvki,
které tato dokumentace upfesiiuje k vyrobé.

2.5.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi pinéni pfedmétu této zakazky mulze dojit ke styku pracovnika sropnymi produkty — napf.
automobilovy benzin (BA), motorova nafta (NM) a se slozkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a
metylester fepkového oleje (MERQ). Viastnosti, nebezpe&nost, $kodlivost a hygienicka zavadnost jsou
popsany v bezpegnostnich listech vyrobcl téchto latek. Ropné produkty se vyznacujici specifickymi
vlastnostmi, které je potieba vzit v vahu pfi pinéni pfedmétu zakazky:

» jsou to latky lidskému zdravi §kodlivé. Pfi manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy
a udrzby respektovat podminky hygieny prace v oblasti preventivnich opatfeni a individualni
ochrany pracovnikl (osobni ochranné pracovni pomucky);

> vodné roztoky a emulze téchto latek jsou stejné nebezpeéné jako latky samy, nebot nafta,
benziny a petroleje jsou kapaliny lehéi nez voda, ve vodé jsou malo rozpustné a s vodou
mohou za vhodnych podminek vytvaret stabilni a nestabilni emulze;

> jedna se o hoflavé kapaliny,
» mohou snadno znecistit vodni zdroje;

» na vzduchu se odpafuji, jejich pary jsou nékolikrat t&28i nez vzduch a za vhodnych podminek
mohou vytvaret se vzduchem vybusné a hoflavé smési. Rozsah z6n s nebezpedim vybuchu je
stanoven protokolem o uréeni vlivi.

Pii vlastni realizaci predmétu zakazky musi byt dodrzeny podminky platnych pfedpistl o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, mimo jiné podminky bezpecnosti prace v oblasti
zpusobilosti pracovnik( a jejich vybaveni (odborna a zdravotni zpUsobilost, proSkoleni, OOPP atd.),
pozadavky na stavenisté (ohrazeni, oploceni, udrzovani pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci,
osvétleni, podchodné vysky 2,1 m, manipulaéni $ifky komunikaci pro pé&si 0,75 m, zajisténi otvorl a
jam, pouziti Zebfik(, skladovani materialu apod.), dale poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
zemnich pracich (prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
podpovrchovych vedeni, vyty&eni podzemnich inZzenyrskych siti, zajisténi stability stén, vykopl atd.),
betonaiskych pracich, pracich ve vys3kach a nad volnou hloubkou a pracich v mimofadnych
podminkach (okolni provoz atd.).

3. Zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkovou cenou se rozumi celkova nabidkova cena za realizaci pfedmétu zakazky dle zadavaci
dokumentace.

3.1. Cenova nabidka

Uchaze¢ stanovi nabidkovou cenu celou ¢astkou za plnéni zakazky, tj. za kompletni dodavku a
provedeni vech &innosti nutnych k provedeni dila dle zadani vyplnénim vykazu vymér uvedenym
v pfiloze €. 1a této zadavaci dokumentace.

Cena za opravu vad potrubi DN 200 na trase ¢. D 105, Hnévice — Mstétice (po AS Zelgin)
.......................... ,- K& bez DPH

Nabidkova cena budou uvedena za plnéni pfedmétu zakazky, v souladu se zadavaci dokumentaci.

Nabidkova cena bude vypoétena a uvedenave Vykazu vymeér, ktery je nedilnou souéasti teto
zadavaci dokumentace.

Uchaze¢ vyplni_vSechny jednotkové ceny u vSech poloZzek uvedenych ve wvykazu vymér.
V pfipadé, Ze uchaze¢ nevyplni véechny jednotkové ceny &i ve vykazu vymér provede jinou zmenu
neZ pouze doplnéni jednotkovych cen, bude to znamenat nespinéni zadavacich podminek divod
k vyfazeni nabidky uchazec&e podle § 76 odst. 1 zakona.
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VSechny ceny (1j. Nabidkovéa cena tak i jednotkové ceny ve vykazu vymér) budou uvedeny v korunach
¢eskych bez DPH.

Nabidkova cena a stejné tak i ceny u jednotlivych polozek (jednotkové ceny) vySe uvedenych budou
pro uchazete zavazné, musi byt definovany jako nejvySe pfipustiné, se zapoétenim veSkerych
nakladd, rizik, zisku apod., (véetné vedkerych daldich naklad( napf. dopravy, poplatkl, rezZijnich
nakladd, odbornych konzultaci atd.) a budou pro uchazeée zavazné po celou dobu realizace zakazky.

Minimalni délka vsazeného potrubi je 1m a pak dale dle délky jednotlivych vad, nebo délky potrubi
pozadované pracovniky zadavatele. VeSkeré pfidané délky potrubi (mimo vy$e uvedené), zapsané
ve stavebnim deniku (tzv. pfidavky na spinéni pozadovanych délek) jdou ktizi dodavatele a
zadavatel je nebude zohledfiovat v cenovych tabulkach. Dodavatel nema pravo na jejich
uhradu.

3.1.1. Zaméreni a zactovani praci

Neni-li v zadavacich podkladech (tj. této zadavaci dokumentace a jejich nedilnych souéastech)
uvedeno jinak, jsou v jednotkovych cenach zahrnuty mimo jiné tyto néklady na nize uvedené vykony,
dodavky a sluzby:

a) naklady na veskerou svislou a vodorovnou dopravu na stavenisti

b) naklady na vyklizeni pracovité a stavenisté, odvoz zbytkd materialu, likvidace odpadnich vod
a kal(l véetné souvisejicich nakladd

c) naklady na veskera opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany

d) naklady na opatfeni k zajist&ni bezpetnosti prace, ochranna zabradli otvorl, volnych okrajl a
podobné

e) naklady na opatfeni na ochranu konstrukci pfed negativnimi vlivy po&asi, napf. desté, teploty
a podobné

f) naklady na projednani a upravu pfistupové cesty a na Upravu dopravniho znadeni pfistupoveé
cesty

g) naklady na provedeni zkou$ek a atestll béhem realizace dila, 3x pare projektu skuteéného
provedeni v tidténé podobé a 3 x v elektronické podobé i v otevienych formatech umozriujici
editaci (dwg, doc, xls...)

h) naklady na platby za pozadované zaruky a pojisténi

i) naklady na veSkeré pomocné materialy a ostatni hmoty a vykony neuvedené zvlast v
polozkach vykazu vymér

j) naklady na veSkeré pomocné prace, vykony a pfipomoci, nejsou-li ocenény samostatnou
polozkou

k) naklady spojené s vyhotovenim veskeré projektové dokumentace a technologickych postup(
a naklady spojené s vyhotovenim jinych dokladd, jez jsou nutné k provedeni dila

[) naklady na dopravu a sloZeni materialu a jednotlivych zafizeni franko stavba véetné
skladovani na stavenisti

m) naklady na individualni a komplexni zkousky (event. zkusebni provoz)
n) veSkeré dalsi naklady nutné k provedeni dila neuvedené ve vykazu vymér vrozsahu
potfebném k fadnému provedeni kompletniho dila pro zabezpecéeni piné funkénosti dila
4. Zpusob hodnoceni nabidek

41 Hodnoticim kritériem je nejnizsi celkova nabidkova cena, stanovena v K& bez DPH dle &lanku
3.1 této zadavaci dokumentace.
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5. Obchodni podminky véetné platebnich

Obchodni podminky (v&etn& platebnich) jsou uvedeny ve vzoru navrhu smlouvy o dilo, ktery tvofi jako
pfiloha &. 2, nedilnou souéast této zadavaci dokumentace (dale téz jen ,navrh smiouvy"). Uchazec
neni opravné&n podminit nebo jakkoliv vyloucit jakoukoliv podminku obsazenou v navrhu smlouvy o
dilo. Podminéni nebo vylougeni jakékoliv podminky uvedené v navrhu smiouvy o dilo je davodem pro
vyfazeni nabidky a vylou€eni uchazece z vybérového fizeni.

Pokud navrh smlouvy o dilo piedloZeny uchazetem v nabidce nebude odpovidat obchodnim
podminkam zadavatele nebo ostatnim &astem nabidky uchazeée, bude tato skute¢nost divodem
k vyfazeni nabidky a vylou¢eni uchazece z dal$i uCasti ve vybérovém fizeni.

6. Pozadavky na spinéni kvalifikace a zpisob prokazovani kvalifikacnich
predpokladu

Spinénim kvalifikace se rozumi, tj. kvalifikovanym pro plnéni zakazky je uchazeg, ktery
prokaze:

a) zakladni kvalifikaénich pfedpokladi

b) splnéni profesnich kvalifikaénich predpokladi

c) prokézani technickych kvalifikagnich predpokladd.

d) spinéni_ekonomické a finan&ni zplsobilosti uchazede — kvalifikovanym je uchaze€, ktery
predioZi éestné prohlaseni o své ekonomické a finanéni zplhsobilosti spinit zakazku

6.1 Zakladni kvalifikacni pfedpoklady

Zakladni kvalifikaéni pfedpoklady dle § 53 odst. 1 pism. a) az |) zakona spliiuje uchazec:

a) ktery nebyl pravomocn& odsouzen pro trestny &in spachany ve prospéch organizované
zloginecké skupiny, trestny &in uéasti na organizované zlo¢inecké skuping, legalizace vynost
z trestné &innosti, podilnictvi, pfijeti Uplatku, podplaceni, nepfimého Uplatkarstvi, podvodu,
uvérového podvodu, véetné pfipadl, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo uCastenstvi na
takovém trestném &inu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného
ginu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pfedpoklad splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak
jeji statutarni organ nebo kazdy ¢len statutarniho organu, a je-li statutarnim organem
dodavatele &i clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pfedpoklad
spliiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutdrni organ nebo kazdy Clen statutarniho
organu této pravnické osoby; podava-li nabidku ¢&i Zadost o u¢ast zahranicni pravnicka osoba
prostfednictvim své organiza&ni slozky, musi pfedpoklad podle tohoto pismene spliiovat vedle
uvedenych osob rovn&Z vedouci této organizadni slozky; tento zakladni kvalifikacni
piedpoklad musi dodavatel spifiovat jak ve vztahu k uzemi Ceské republiky, tak k zemi svého
sidla, mista podnikani &i bydlisté,

b) ktery nebyl pravomocné& odsouzen pro trestny &in, jehoZz skutkova podstata souvisi s
pfedmétem podnikani dodavatele podle zviastnich pravnich predpist nebo doslo k zahlazeni
odsouzeni za spachani takového trestného ¢inu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto
podminku spliiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutami organ nebo kazdy cClen
statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele &i ¢lenem statutarniho organu
dodavatele pravnicka osoba, musi tento pfedpoklad splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji
statutarni organ nebo kazdy &len statutarniho organu této pravnické osoby; podava-li nabidku
&i zadost o Utast zahraniéni pravnicka osoba prostiednictvim své organizatni slozky, musi
pfedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uvedenych osob rovnéZz vedouci teto
organizaéni slozky; tento zakladni kvalifika&ni pfedpoklad musi dodavatel spliiovat jak ve
vztahu k uzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikani ¢i bydliste,

c) ktery v poslednich 3 letech nenaplinil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze formou
podplaceni podle zvlastniho pravniho piedpisu,

d) vigi jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprob&hlo insolvencni fizeni, v
némz bylo vydano rozhodnuti o tupadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k uhradé nakladl insolvencniho fizeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto,
¥e majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena sprava podle zvla$tnich pravnich
predpis(,
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e) ktery neni v likvidaci,

f) ktery nema v evidenci dani zachyceny dafiové nedoplatky, a to jak v Ceskeé republice, tak v
zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele,

g) ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi, a to jak v
Ceske republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydli$té dodavatele,

h) ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na socialni zabezpeéeni a pfispévku na
statni politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani i
bydlisté dodavatele,

i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplinarné potrestan, & mu nebylo
pravomocné uloZzeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich pfedpisQ, je-li podle § 54
pismena d) pozadovano prokazani odborné zplsobilosti podie zvlastnich pravnich predpisd;
pokud dodavatel vykonava tuto ¢innost prostfednictvim odpovédného zastupce nebo jiné
osoby odpovidajici za éinnost dodavatele, vztahuje se tento pfedpoklad na tyto osoby,

i) ktery neni veden v rejstifku osob se zakazem plnéni vefejnych zakazek,

k) kterému nebyla v poslednich 3 letech pravomocné uloZzena pokuta za umozZnéni vykonu
nelegalni prace podle zvlastniho pravniho predpisu,

) vi& némuz nebylo v poslednich 3 letech uplatnéno opatfeni k feSeni krize podle zakona
upravujiciho ozdravné postupy a feseni krize na finan¢nim trhu.

Spinéni zakladnich kvalifikaénich pfFedpokladii podle ustanoveni § 53 odst. 1 pism. a) aZ )
zakona, v souladu s ustanovenimi § 62 odst. 3 zakona prokaze uchaze¢ predlozenim &estného
prohlageni. Uchaze& mize pro spin&ni zakladnich kvalifikaénich pfedpokladl dle § 53 odst. 1 pism.
a) az |) zakona vyuzit vzor ¢estného prohlaseni, které tvofi pfilohu &. 7 této zadavaci dokumentace

Zadavatel pozaduje prokazani spinéni kvalifikaéni pfedpokladl nasledovné.

6.2 Profesni kvalifikacni predpoklady

Spinéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladil podle § 54 pism. a), b) a d) zakona prokaze uchazet
predlozenim:

a) vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, &i vypisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsan (vypis nesmi byt ke dni |hiity pro podani nabidek starsi 90
kalendarnich dn();

b) dokladu o opravnéni k podnikani podle zviadstnich pravnich pfedpist v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu zakazky, zejmena dokladu prokazujiciho pfislusné Zivnostenskeé
opravnéni &i licenci

c) dokladu osvédéujici odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje, je-li pro plné&ni zakazky nezbytna
podle zviastnich pravnich predpisi:

> opravnéni Technické inspekce Ceské republiky (TICR) nebo Institutu technické
inspekce (ITl) dle ustanoveni § 6a odst. 1 pism. ¢) zakona €. 174/1968 Sb., o
statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni pozdéjsich predpis(,
k montazi a opravam vyhrazenych plynovych zafizeni vrozsahu zafizeni pro
rozvod plynu s vysokym a velmi vysokym tlakem

Spinéni profesnich kvalifikaénich pfedpoklada podle ustanoveni § 54 pism. a), b) a d) zdkona, v
souladu s ustanovenimi § 62 odst. 3 zakona prokaze uchazec¢ predlozenim cestného prohlaseni.
Uchaze¢ muze vzor ¢estného prohlaseni, které tvofi pfilohu €. 7a této zadavaci dokumentace

6.3 Technické kvalifikaéni predpoklady

Spinéni technickych kvalifikagnich predpoklad( podle ustanoveni § 56 odst. 3 pism. a) zakona
prokaze uchazec, ktery piedlozi:

6.3.1. Dodavatel pFedloZi seznam realizovanych stavebnich praci s obdobnym plnénim v
poslednich 5 letech s uvedenim jejich rozsahu a doby pinéni a osvédéeni objednateli o
fadném pInéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci.
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Obdobnym pInénim se rozumi zakazka spocivajici v zajisténi vyfezl na trase dalkovych potrubnich
rozvod(l pro pfepravu ropnych latek nebo plynovodi (dale jen ,produktovod®), s naslednym vsazenim
novych dili v &asové limitovaném obdobi odstavky, pficemz nejméné 1 znich byla realizovana
uchazetem v pozici generainiho dodavatele (tzn. nikoli subdodavatelsky) na potrubni trase
v minimalni délce trasy 13 km a hodnota této zakazky ¢inila nejméné 1 500 000,- K¢ bez DPH.

Seznam stavebnich praci musi dale obsahovat:

a) nejméné dvé (2) zakazky, jejimz pfedmétem bylo provedeni opravy produktovodu formou
vyfez(i vadnych sekci s naslednym vsazenim novych dili v celkovém poctu nejmené 25 ks, to
vie v tasovém obdobi 9 ti kalendafnich dnii.

b) dvé (2) zakazky, jejichz sougasti bylo provadéni zemnich a svareéskych praci na potrubi pro
pfepravu hoflavych kapalin v celkové hodnoté min. 1 000 000,- K& bez DPH kazde zakazky.

c) dvé (2) zakazky, jejichz soutasti bylo provadéni tlakovych zkoudek na potrubi hoflavych
tekutin o celkové délce min. 13 km. PoZadovany tlak t&chto zkousek min. 8 MPa. Délka
zkoudeného Useku alesporfi v jedné zakazce nesmi byt krat8i nez 4 km.

Seznam stavebnich praci bude vypracovan vyplnénim formulare, ktery tvofi pfilohu €. 5 této
zadavaci dokumentace, kazda jednotliva zakazka - stavebni prace tohoto seznamu stavebnich praci
bude uvedena na samostatném listu formulafe.

Prilohou seznamu stavebnich praci musi byt:

» Osvédéeni objednatele o fadném plnéni stavebni prace (zakazky), pficemz toto
osvédéeni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provadéni stavebnich praci a musi
obsahovat Gdaj o tom, zda tyto prace byly provedeny fadné a odborné.

6.3.2. SpInéni technickych kvalifikaénich pfedpoklad( prokaze uchazeC, kdyz predloZi seznam
technikd &i technickych utvara, jez se budou podilet na pinéni zakazky, a to zejména technikd Ci
technickych atvard zajidtujicich kontrolu jakosti. (tento kvalifikatni pfedpoklad Ize spinit i
prostiednictvim subdodavatele)

Ze seznamu musi byt rovnéz zfejmé, Ze uchaze¢ bude mit pfi pinéni zakazky k dispozici nejmene:
s 4 ,party“ ve slozeni

- 1 svafe¢ (s osvédéenim o zkousce svarecu dle CSN EN 287-1., Predlozenim
vy$e uvedeného osvéd&eni o zkouSce svarfecl prokaZze uchazeC spinéni
technického kvalifikaéniho predpokladu pozadovaného zadavatelem.)

- 1 pfipravar
- 1 technik
Dale uchazet dolozi, Ze ma k dispozici
e 4 ,party“ na zemni prace ve sloZeni
- 1 strojnik

- 1 pomocny pracovhik

s 2, party” na provadéni tlakovych zkousek ve sloZeni

- 1 revizni technik vyhrazenych plynovych zafizeni v rozsahu — skupina F, material
ocel, vysoky tlak ( vtl a wvitl )

- 1 pomocny pracovnik

6.3.3. Uchazet predloZi zadavateli pfehled nastroji, pomicek, provoznich a technickych zafizeni,
které bude mit pfi pinéni zakazky k dispozici.

V pfipadé tlakovych zkousek musi mit k dispozici a doloZit i dostateny pocet tlakovych komor na
tlakovaci Useky (technicka zpUsobilost tlakovacich komor musi byt doloZena atesty, nebo zkouskami).
Déle uchazeé& dolozi i technickou a materialni zpUsobilost k vyhledani drobnych unikl a netésnosti
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zjisténych pfi tlakovych zkouskach. (Tento kvalifikaéni pfedpoklad lze splnit i prostfednictvim
subdodavatele).

6.4 Forma predloZeni dokladl prokazujicich splnéni kvalifikace véetné jejich stafi

Spinéni vy$e uvedenych kvalifikagnich predpokladi dodavatel prokazuje pfedioZenim dokumentl a
doklad(i uvedenych zadavatelem v této zadavaci dokumentaci a v souladu s poZzadavky zakona.

Veskeré informace o kvalifikaci véetné zadavatelem pozadovanych dokladdli musi byt pfedioZeny
zadavateli nejpozdé&ji soucasné s nabidkou.

Spinéni kvalifikaénich predpokladii prokazuje uchazef predloZzenim cestného prohlaseni
v souladu s ustanovenim § 62 odst. 3 zakona.

Uchazec¢, se kterym ma byt uzaviena smlouva, je povinen pfed jejim uzavienim pfediozit
zadavateli originaly, nebo ufedné ovéfené kopie dokladii prokazujicich splnéni kvalifikace, tzn,
Ze vybrany uchaze¢ vramci své soucinnosti je povinen zadavateli predlozit originaly ¢&i ufedné
ovéfené kopie dokladl pro prokazani zakladnich kvalifikagnich pfedpoklad( dle § 53 odst. 3 zakona,
pro prokazani profesnich kvalifikaénich piedpokladi doklady dle § 54 pism. a) a b) a d) zakona a pro
prokazani technickych kvalifikagnich predpoklad(l doklady uvedené v ustanoveni 6.3 této ZD, pficemz
pro prokazani technického kvalifikacniho pifedpokladu dle § 56 odst. 3 pism. a) zakona uchaze¢ mize
vyuzit vzor uvedeny v pfiloze ¢ 5 této ZD a ktomuto seznamu pfiloZit pfislusna osvéddeni
objednatell, splnéni technického predpokladu dle § 56 odst. 3 pism. b) zakona prokaZe vybrany
uchaze¢ predlozenim origindlu ¢estného prohlasdeni, dle § 56 odst. 3 pism. c) zakona pfedloZenim
pfisluénych certifikatll (osv&dZeni), /uchazeé rovnéZz mulze jiz veSkeré tyto doklady pfedlozZit
dobrovoln& v nabidce/. Nespinéni této povinnosti vybranym uchazetem se povaZuje za
neposkytnuti souc¢innosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni § 82 odst. 4 zakona.

Prokazuje-li splnéni kvalifikace doklady v jiném nez ¢eském jazyce dodavatel se sidlem, mistem
podnikani nebo mistem trvalého pobytu na tzemi Ceské republiky, pFedklada takové doklady
dodavatel v plivodnim jazyce s pfipojenim jejich ufedné ovéfeného pfekladu do &eského
jazyka, pokud zadavatel v zadavacich podminkach nebo mezinarodni smlouva, kterou je Ceska
republika vazana, nestanovi jinak. Povinnost pfipojit k dokladiim Gfedné ovéfeny preklad do ¢eského
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

V pfipadech, kdy zadavatel v ramci prokazani kvalifikace poZaduje pfedloZeni Cestného prohlaseni,
musi takové prohlageni obsahovat zadavatelem poZzadované udaje a musi byt sou¢asné podepsano
osobou opravnénou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedna zmocnénec na zakladé piné
moci, musi byt v nabidce pfedloZzena pina moc v originale nebo v Gfedné ovéfené kopii.

Doklady prokazujici spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladd a vypis z obchodniho rejstfiku
nesméji byt star$i 90 dnli ke dni podani nabidky.

6.5 Prokazani kvalifikace prostrednictvim subdodavatele

Pokud neni uchazec¢ schopen prokazat spinéni urcité ¢asti kvalifikace poZzadované zadavatelem podle
§ 50 odst. 1 pism. b) a d), (tj. profesni a technické kvalifika&ni pfedpoklady) zakona v piném rozsahu,
je opravnén spinéni kvalifikace v chybé&jicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele.

Uchazeg je v takovém pfipadé povinen zadavateli pfedlozit doklady prokazujici spinéni zakladniho
kvalifikacniho pfedpokladu podle § 53 odst. 1 pism. j) zdkona a profesniho kvalifikaéniho
predpokladu podle § 54 pism. a) zakona subdodavatelem a smlouvu uzavienou se
subdodavatelem, z niZ vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni zakazky
uchazetem &i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude uchaze¢ opravnén disponovat v ramci pinéni
zakazky, a to alespofi v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal spinéni kvalifikace. Uchaze¢ neni
opravnén prostfednictvim subdodavatele prokazat spinéni kvalifikace podle § 54 pism. a) zakona (1j.
vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném uchaze& zapsan, &i vypis zjiné obdobné evidence,
pokud je v ni zapsan).

6.6 Prokazani kvalifikace v pfipadé podani spoleéné nabidky

Ma-li byt pfedmét zakdzky pinén nékolika uchazeti spoletné a za timto Ucelem podavaji & hodlaj
podat spoleénou nabidku, je kazdy z uchazell povinen prokazat spinéni zakladnich kvalifikagnich
predpokladli podle § 50 odst. 1 pism. a) zakona (tj. zakladni kvalifikaéni pfedpoklady podle § 53
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zakona, viz &Elanek 6.1 této zadavaci dokumentace) a profesniho kvalifikacniho pfedpokladu podle §
54 pism. a) zakona (j. vypis z obchodniho rejstiku, pokud je v ném uchaze¢ zapsan, &i vypis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni zapsan) v plném rozsahu.

Spinéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) zakona (tj. profesni kvalifikaéni pfedpoklady vyjma § 54
pism. a) zakona, viz &lanek 6.2 této zadavaci dokumentace), § 50 odst. 1 pism. d) zakona (t.
technickeé kvalifikacni prfedpoklady, viz ¢lanek 6.4 této zadavaci dokumentace) musi prokazat vsichni
uchazeci spole¢né.

V pfipadé prokazovani splnéni kvalifikace v chybéjicim rozsahu prostfednictvim subdodavatele se
¢lanek 6.6 této zadavaci dokumentace pouzije obdobné.

V pfipadé, Ze ma byt predmét zakazky pinén podle § 51 odst. 5 zakona spoletné neékolika uchazedi,
jsou zadavateli povinni predlozit sou¢asné s doklady prokazujicimi spinéni kvalifikaénich predpokladt
smlouvu, ve které je obsazen zavazek, Ze vSichni tito uchazedi budou vi&i zadavateli a tretim
osobam z jakychkoliv pravnich vztahQ vzniklych v souvislosti se zakazkou zavazani spolecné a
nerozdilng, a to po celou dobu pInéni zakazky i po dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich z této
zakazky. PoZadavek na zavazek podle véty prvni, aby uchazedi byli zavazani spoleCné a nerozdilng,
plati, pokud zvlastni pravni predpis nebo zadavatel nestanovi jinak.

6.7 Seznam kvalifikovanych dodavatel(i

Pokud uchaze& vyuzije moznosti uvedené v § 127 zakona a prokaze spinéni zékladnich kvalifikacnich
pfedpokladl vypisem ze seznamu kvalifikovanych dodavatell, nepoZaduje zadavatel nad ramec
vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatell predlozit jiné dokumenty a doklady k prokazani spinéni
zakladnich kvalifika¢nich predpokladi.

6.8 Systém certifikovanych dodavateld

Piedlozi-li uchaze& zadavateli certifikat vydany v ramci systému certifikovanych dodavateld, ktery
obsahuje naleZitosti stanovené v § 139 zakona, ve Ihuté pro prokézani spinéni kvalifikace a udaje
v certifikatu jsou platné nejméné k poslednimu dni Ihity pro prokézani spinéni kvalifikace, nahrazuje
tento certifikat v rozsahu v ném uvedenych udaji prokazani spinéni kvalifikace uchazecem.

6.9 Zmény v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky pfestane uchaze¢ spliiovat kvalifikaci, je
uchaze¢ povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnd tuto skute¢nost zadavateli pisemné oznamit.
Uchazet je povinen pfedloZit potiebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu do
10 pracovnich dnl od oznameni této skute¢nosti zadavateli. Zadavatel miiZze na Zadost uchazece tuto
lhiitu prodlouzit nebo mize zmeskani Ihity prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobné na
uchazete, se kterym je v souladu srozhodnutim zadavatele podle § 81 zakona mozneé uzavfit
smlouvu, a to aZz do doby uzavfeni smlouvy. V takovém pfipadé musi uchaze€, s nimZ zadavatel
uzavird smlouvu, predloZit potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu
nejpozdéji pfi uzavieni smlouvy.

7. Subdodavatelé

V souladu s ustanovenim § 44 odst. 6 zakona zadavatel poZaduje, aby dodavatel v nabidce
specifikoval ¢asti zakazky, které ma v umyslu zadat jednomu ¢&i vice subdodavatelim a aby uvedl
identifika¢ni Udaje (§ 17 pism. d) zakona) a kontaktni Udaje kazdého subdodavatele. Dodavatel tak
ugini prohlagenim, v némz popise subdodavatelsky systém spolu s uvedenim, jakou &ast této zakazky
bude konkrétni subdodavatel realizovat - s uvedenim druhu praci a s uvedenim procentuélniho (%)
finanéniho podilu na zakazce.

V pfipadé, Zze dodavatel nema v imyslu zadat uréitou &ast zakazky jiné osobé (subdodavateli), dolozi
ve své nabidce pisemné prohlaseni, ve kterém tuto skute¢nost uvede.
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8. Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky, jiné pozadavky
zadavatele

8.1 Podminky a pozadavky pro zpracovani nabidky

8.1.1

8.2

Nabidka bude predlozena v teském jazyce, a to v listinné podobé& v jednom origindle a
v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobé (CD, DVD, flash-disk), a to ve formatu
doc* nebo docx™ a pdf*.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabidka bude podéana v souladu s ustanovenim § 69 zakona na adrese pro podani nabidek
uvedené zadavatelem v ¢lanku 1.5. této zadavaci dokumentace.

Vs8echny listy nabidky v&etné pfiloh budou fadné ocislovany vzestupnou &iselnou fadou a
nabidka bude zajidténa proti nabidky neopravnéné manipulaci

Uchaze¢ zavazné pouzije pofadi dokumentl specifikované v nasledujicich
bodech téchto pokynl pro zpracovani nabidky:

Obsah nabidky.

Nabidka bude opatfena obsahem s uvedenim ¢isel stranek u jednotlivych oddill
{(kapitol), k €emuz uchazet vyuzije pfilochu &. 4 — Obsah nabidky (vzor).

Kryci list nabidky.
Pro sestaveni kryciho listu uchaze¢ zdvazné pouzije pfilohu &. 3 — Kryci list nabidky.

Doklady prokazujici spInéni kvalifikacnich pfedpokladi uvedenych v ¢lanku 6. této
zadavaci dokumentace.

Nabidkovou cenu zpracovanou v ¢lenéni podle ¢lanku 3. této zadavaci dokumentace.

Harmonogram plnéni - podrobny harmonogram praci zpracovany dodavatelem dle &l.
2.2 (zejména jednotlivé dny a v nich nasazeni technickych i lidskych zdroju, véetné
poZadované soucinnosti zadavatele), ohladeni na oblastni inspektorat prace (OIP),
ohlageni v8em organim statni spravy a dotéenym organizacim a dal$im uéastnikiim
stavebniho fizeni. Dale harmonogram pinéni bude obsahovat obecné stanovené Ihity
pro schvéaleni technologickych postupl ze strany zadavatele, zahajeni odstavky,
ukonéeni odstavky, provedeni zkousek, protokolarni pfedani, zpétné pfedani pozemki
a komunikaci jejich vlastnikim/uZivatelim, predani siti provozovatelim, celkové
predani dila;

(stanoveni rizik, zahajeni a vlastni prib&h praci — pfedpokladana délka praci ukonéeni
praci, doba nezbytnych odstavek, zkusebni provoz a protokolarni predani dila).

Vtomto harmonogramu uchazeé¢ nebude uvadét presna data, ve kterych budou
zahajovany prace na jednotlivych dilgich etapach stavby, nebot' tyto terminy vypracuje
nasledné vitézny uchazet v soucinnosti se zadavatelem.

Technologicky postup praci - jedna se technologické postupy praci pro konkrétni

lokality, zejména pro_izolace, zemni prace, tlakové zkousky, odvoz a rozvoz véetné
pokladky trub, svafovani pro svareéské prace WPS.

Dodavatel musi zaroven dolozit, Ze vlastni ohybacku potrubi nebo, Ze ma zajisténou
sluzbu ohybani potrubi /dilenské zhotoveni atestovanych obloukd nad 10° pro plnéni
této zakazky, polomér ohybu potrubi nesmi byt mensi nez desetinasobek priméru
potrubi/. Tuto skutetnost dodavatel dolozi pisemnym prohlasenim, Ze toto zafizeni
vlastni nebo ma k dispozici dostateény pocet trubkovych ohybi nebo predlozi smlouvou
o smlouvé budouci uzavienou s tfetim subjektem.

Dodavatel musi doloZit, 2e ma k dispozici dostate¢ny pocet tlakovych komor na
tlakovaci useky (technickd zplsobilost tlakovacich komor musi byt dolozena atesty,
nebo zkouskami). Dale uchaze¢ dolozi i technickou a materialni zplsobilost k vyhledani
drobnych aniki a netésnosti zjisténych pfi tlakovych zkouskach.
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o Dodavatel v nabidce doloZi navrh smlouvy o dilo a véeobecné obchodni podminky
podepsané osobou opravnénou jednat jménem ¢Ci za uchazece. Navrh smlouvy o
dilo musi po obsahové strance odpovidat zadavacim podminkam a obsahu nabidky
uchazete. Pokud navrh nebude odpovidat zadavacim podminkam a ostatnim Castem
nabidky uchazele, bude tato skute¢nost diivodem pro vyfazeni nabidky a vylouceni
uchazece.

¢ Soucasti nabidky musi byt rovnéz dle § 68 odst. 3 zakona viz piiloha C. 8:

o Seznam statutarnich organi nebo &lenll statutarnich organd, ktefi v poslednich 3
letech od konce Ihity pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim i
obdobném poméru u zadavatele,

o Ma-li dodavatel formu akciové spolecnosti, seznam vlastnikil akcii, jejichZ souhrnna
jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité pro
podani nabidek.

o Prohla8eni uchazece o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakézanou dohodu podle
zvlastniho pravniho piredpisu v souvislosti se zadavanou zakézkou

» Soucasti nabidky bude rovnéz dle § 50 odst. 1 pism. c) zakona:

o Cestné prohlaseni uchazete o své ekonomické a finanéni zpUsobilosti splnit
zakazku.

o a dale téz cestné prohlaseni uchazeée, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za
gkodu zplsobenou treti osobé vzniklou v souvislosti s vykonem jeho podnikatelské
¢innosti, pojisténi stavebnich a montaznich rizik s limitem pojistného pinéni ve vysi
minimalné 5 000 000,- K&

o pojisténi odpovédnosti za $kodu na Zivotnim prostfedi (za Gnik znecistujicich latek),
s pojistnym plnénim ve vy$i min 2 000 000,- K& nebo Cestné prohlaseni, Ze si toto
zadavatelem pozadované pojisténi sjedna pfed podpisem smlouvy v piipadé, Ze bude
v tomto vybérovém fizeni zadavatelem vybran k plnéni zakazky ve smyslu poZadavk
zadavatele uvedenych vramci obchodnich podminek (viz pfiloha ¢ 2 ZD).
V prohlagdeni bude uvedena doba a vySe pojistného pinéni. Pojisténi musi byt
uzavieno na celou dobu provadéni pfedmétu zakazky.

e Ostatni dokumenty a doklady poZadované zadavatelem
o Nabidka bude doplnéna rovnéz o prohladeni o zplsobu zajisténi pfipadnych subdodavek

a doloZzenim seznamu subdodavatelskych firem vcéetné& prokazani jejich profesnich
kvalifikaénich predpokladl, a pfipadné dal§imi dokumenty uchazetem dobrovolné
pfedloZzenymi v nabidce.

o Prohlaseni, Zze uchaze¢ je svou nabidkou vazan po dobu zadavaci |hiity a Ze zachova

micenlivost o vSech skute¢nostech, které nabyl na zakladé téchto zadavacich podminek a
takto nabyté udaje pouzije pouze pro zpracovani nabidky do vyb&roveého fizeni,

Pokud jedna (podava nabidku) za uchazete zmocnénec na zakladé piné moci, tj. osoba odlisna od
statutérniho organu, ¢lena statutarniho organu a/nebo prokuristu, musi byt v nabidce pfedloZena
platna plna moc v originale nebo v ufedné& ovéfené kopii.

8.2 Jiné pozadavky zadavatele

8.21

8.2.2

Uchaze¢ miZe podat vramci této zakazky pouze jednu nabidku. Uchazeg, ktery poda
nabidku ve vyb&rovém fizeni pro tuto zakazku, nesmi byt soucasné subdodavatelem, jehoz
prostfednictvim jiny uchazeé v tomto vybérovém fizeni prokazuje kvalifikaci. Pokud uchaze&
poda vice nabidek samostatn& nebo spole¢né s dalS$imi uchazedi, nebo je subdodavatelem,
jehoz prostiednictvim jiny uchaze¢ v tomto vybérovém fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel
véechny nabidky podane takovym uchazeem vyiadi.

V piipadé, Ze vznikne rozpor mezi Udaji o zakazce obsazenymi v riznych ¢astech zadavaci
dokumentace, jsou pro zpracovani nabidky podstatné (daje obsaZené v obchodnich
podminkach, tj. v navrhu smlouvy o dilo a vdeobecnych obchodnich podminkach, které jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 3 této zadavaci dokumentace.
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8.2.3 Vsouladu s § 60 odst. 2 a 76 odst. 6 zakona si zadavatel vyhrazuje pravo ozr ( E PRG

o vylougeni uchazece na svém profilu zadavatele. i

8.24 Vsouladu s § 81 odst. 4 zékona si zadavatel vyhrazuje pravo uvefejnitozn........ - ., --.~
nejvhodnéjsi nabidky na svém profilu zadavatele.

8.2.5 Naklady uchazedl spojené s Ucasti ve vyb&rovem fizeni zadavatel nehradi.

8.2.6 Zadavatel si nevyhrazuje pravo pozadovat Uhradu nakladi souvisejicich s poskytnutim
zadavaci dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zakona.

8.2.7 Obalky s nabidkou, kterd bude doru¢ena po uplynuti Ihity pro podani nabidek, zadavatel
nebude otevirat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

828 Pokud nabidka nebude Gpind nebo v ni nebudou obsazeny vekeré doklady a informace
stanovené z&konem a touto zadavaci dokumentaci, je tato skute¢nost divodem k vyfazeni
nabidky a uchazeé bude zadavatelem vylou¢en z dal3i u¢asti ve vybérovém fizeni.

8.2.9 Nabidky nebudou uchazetlim vraceny a zstavaji majetkem zadavatele.

9. Pfilohy

Nedilnou sou&asti této zadavaci dokumentace jsou tyto pfilohy:

Ptiloha &. 1, 1a — Soupis vad a vykazy vymeér /bude poskytnuta na zékladé pisemného vyZadani/
Pfiloha &. 2 — Vzor navrhu smlouvy o dilo

Pfiloha &. 3 — Kryci list nabidky

Piiloha &. 4 — Obsah nabidky (vzor)

Priloha &. 5 — Seznam referencnich stavebnich praci (vzor)

Pfiloha &. 6 — Predavaci list k priloze &. 1 zadavaci dokumentace zakazky ¢. 045/16/0OCN

Ptiloha &. 7 — Cestné prohlageni ke spinéni kvalifikacnich pfedpokladl — zakladnich (vzor)

Ptiloha & 7a — Cestné prohladeni ke spinéni kvalifikagnich pfedpokladi: profesnich, technickych
(vzor)

Pfiloha &. 8 — Povinna souéast nabidky dle § 68 odst. 3 zakona

V Praze dne 5. 2. 2016

CEPRO, a;s. CEPRO, a.s.
93 ' /
I Jja,n' uspéva Ing. Ladislav Stanék,
pf‘eé da predstavenstva ¢len predstavenstva
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