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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY:

SERVIS NÁDRŽÍ S LAMINÁTOVOU VÝSTELKOU

Popis nádrží:
Jedná se především o opravy velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový benzín, motorová nafta), ve kterých je implementována dvouplášťová laminátová výstelka (vrstva) systému DOPA švýcarského výrobce Adisa Service und Entwicklungs AG. Uvedené ropné produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo Bioetanol). Nádrže lze rozdělit do několika typů:

1. Nádrže provedené jako stojatý válec:
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· obsah 35 000 m3
· rozměry jsou: průměr nádrže je 55 m, výška pláště 20 m, celková výška cca 25 m

· boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 1000 mm z manipulační chodby

· další vlez v kopuli nádrže (žebříkový vlez – standardně uzavřen)

· nádrže jsou celobetonové včetně kopule 

· laminátová výstelka je aplikována na dně a válcové stěně nádrže přímo na betonovém podkladě

2. Nádrže provedené jako krabicový zásobník s betonovým stropem:
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· obsah 7 500 až 8 500 m3
· rozměry jsou: šířka 24,5 m, délka 34,5 m, výška 6 m 

· vlez do nádrže stropní částí vlezem o průměru DN 800 mm

· nádrže koncipované jako celobetonové s ocelovou výstelkou dna a stěn

· konstrukční tloušťka plechů je:

· dno 6 až 8 mm

· stěny 6 mm

· laminátová výstelka je aplikována na ocelové výstelce a rozdělena do několika vakuových sekcí (dno, přechod šikmina, šikmina, stěna)

3. Nádrže provedené jako krabicový zásobník s klenutým betonovým stropem:
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· obsah 16 500 až 17 500 m3
· rozměry jsou: šířka 34 m, délka 66 m, výška 10 m

· vlez do nádrže stropní částí vlezem o průměru DN 1000 mm

· nádrže koncipované jako celobetonové s ocelovou výstelkou dna, stěn i klenutého stropu

· konstrukční tloušťka plechů je:

· dno 6 až 8 mm

· stěny a strop 5 až 6 mm

· laminátová výstelka je aplikována na kompletní ocelové výstelce a rozdělena do několika vakuových sekcí (dno, kalník, přechod šikmina, šikmina, stěna, strop nemá vakuovou sekci)


Všechny nádrže jsou koncipovány jako podzemní nádrže. Teplota v nádržích se celoročně pohybuje kolem 5 - 12 °C. Při provádění prací, obzvlášť v letních měsících nutno počítat s případným klimatizováním/pomocným odvětráváním nádrže z důvodu srážení vlhkosti na stěnách nádrže. Přilehlé prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně dodavatele, zejména osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). 


Nádrž je k provedení opravy předána vždy vyčištěná od zbytků ropných látek. Povrch může být i po vyčištění nádrže silně zamaštěn. Lokalizaci úniku vakua provede sám zhotovitel pomocí vysokonapěťového projiskřovacího přístroje nebo pomocí metody půlení sekcí. Alternativou může být lokalizace vady ve spolupráci s objednatelem.  

Složení vrstev systému DOPA:

Podkladový nátěr

Epofex2 (béžový)

Epoflex Klebmӧrtel

Alu nopová fólie typ 2S č.201

Alu lepící páska

Epoflex2 Thix

ADA-POX L (vodivý ukončovací nástřik – pouze u nádrží celobetonových bez ocelové výstelky)

Mechanické vlastnosti systému DOPA viz následující tabulka:
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Pro opravy laminátové výstelky je možné použít i jiný laminátový systém, který bude mít minimálně stejné mechanické vlastnosti nebo lepší a bude po aplikaci plně kompatibilní se stávajícím systémem DOPA.

Základní komponenty systému vakua:

· potrubní uzavírací ventil KLINGER GHA-G 3/8“ PN100, závitové provedení DIN ISO 228/1, materiál ventilu ocel 1.4408

· Cu potrubí 15x1, 6x0,8

· přechodka 15x3/8“, 6x1/4“

· redukce 3/8“x1/4“

· jednoruční rychlospojka s vnějším závitem 3/8“

· ručičkový manometr typ GROVAC

Základní možné požadavky na předmět díla:

· oprava vrchního vodivého nátěru

· oprava svrchního laminátového povrchu bez nutnosti řezání/dělení sekcí až na nopovou Alu fólii; vybroušení původní vrstvy a aplikace vrstvy nové s přesahem do stávající plochy

· lokalizace netěsnosti na vnitřní/vnější straně laminátové výstelky
· vypouštění sekcí od ropných látek (především motorová nafta)

· vakuování sekcí pomocí CO2
· oprava netěsnosti na vnitřní straně laminátové výstelky – vybroušení na podkladní vrstvu a aplikace části nebo celého systému laminátové výstelky v místě jejího poškození zapříčiňující netěsnost
· profylaktická kontrola systému monitoringu vakua (kontrola těsnosti vyústění vakuovacích sekcí v dómech, rychlospojek a uzavíracích ventilů; konfirmační kontrola manometrů Grovac; dovakuování sekcí)
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· oprava netěsnosti na vnější straně laminátové výstelky – vybroušení na ocelovou výstelku, lokalizace netěsnosti, oprava svaru nebo oprava v ploše (vyvařením, přeplátováním) tavným svařováním a oprava obou vrstev laminátové výstelky
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· oprava/výměna Cu vývodů vakuovacích sekcí, rychlospojek, ventilů

[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]



· oprava/seřízení zobrazovacích manometrů; konfirmace manometru kalibrátorem tlaku, dovakuování sekcí na požadovaný provozní podtlak 
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Lokality s nádržemi s laminátovou výstelkou DOPA:

· sklad Hněvice

· sklad Potěhy

· sklad Šlapanov

· sklad Loukov

přesné adresy viz též:

https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady



