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AutoCAD SHX Text
Pozn. - část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)

AutoCAD SHX Text
a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích

AutoCAD SHX Text
Pozn. - prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000-1

AutoCAD SHX Text
Pozn. - podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovanou EPS stanoven podle ČSN

AutoCAD SHX Text
v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha 

AutoCAD SHX Text
-na stěně horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem

AutoCAD SHX Text
Pozn. - výška osazení jednotlivých komponentů EPS:

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
Pozn. - nové kabelové rozvody bez požární funkčnosti budou instalovány ve stávajících kabelových trasách EPS (vkládací lišty

AutoCAD SHX Text
z plastické hmoty, pancéřové trubky apod.)

AutoCAD SHX Text
Pozn. - všechny kovové komponenty i kabelové trasy EPS budou připojeny uzemňovacím vodičem CY (zelenožlutý) na uzemnění

AutoCAD SHX Text
jednotlivých objektů a na uzemnění potrubního a kabelového mostu

AutoCAD SHX Text
odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

AutoCAD SHX Text
Pozn. - při instalaci systému EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras,

AutoCAD SHX Text
190 - SPISOVNA A ODKALOVACÍ ARMATURY

AutoCAD SHX Text
121.6/1

AutoCAD SHX Text
121.14/1

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
3x

AutoCAD SHX Text
Z3,Z4,Z5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1xstávající J-Y(St)Y 2x2x0,8 + 3xstávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
3x1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
3xJ-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
2xstávající J-Y(St)Y 2x2x0,8 + 3xstávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
121.1/8-G3, HS 51

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z4, porucha na napájení 230V

AutoCAD SHX Text
121.1/8-G4, HS 52

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z4, porucha akumulátorů 24V

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z5, porucha akumulátorů 24V

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z5, porucha na napájení 230V

AutoCAD SHX Text
121.1/9-G1, HS 53

AutoCAD SHX Text
121.1/9-G2, HS 54

AutoCAD SHX Text
ADRESY HLÍDÁNÍ VÝPADKŮ PŘÍDAVNÝCH ZDROJŮ EPS

AutoCAD SHX Text
121.1/6-G4, HS 44

AutoCAD SHX Text
121.1/6-G3, HS 43

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z3, porucha akumulátorů 24V

AutoCAD SHX Text
-zdroj Z3, porucha na napájení 230V

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
číslo pozice na modulu (kartě)

AutoCAD SHX Text
číslo modulu (karty)

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
pořadí prvku ve skupině

AutoCAD SHX Text
vstup (G) nebo výstup (K)

AutoCAD SHX Text
číslo vstupu nebo výstupu

AutoCAD SHX Text
XXX.XXX/X-XX

AutoCAD SHX Text
číslo ústředny

AutoCAD SHX Text
VŘS XXX

AutoCAD SHX Text
HS XXX

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 2x2,5mm2

AutoCAD SHX Text
sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm

AutoCAD SHX Text
stávající kabelové rozvody

AutoCAD SHX Text
Zx

AutoCAD SHX Text
Rx

AutoCAD SHX Text
nástěnná rozvodná krabice z plastické hmoty s osazenými komponenty systému EPS (5xkoppler)

AutoCAD SHX Text
včetně akumulátorů s označením čísla zdroje a počtem zdrojů

AutoCAD SHX Text
automatický opticko kouřový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru s povětrnostním krytem

AutoCAD SHX Text
přídavný zálohovaný zdroj 230V/24V, 5A v nástěnném kovovém krytu

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Pozn. - prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000-1

AutoCAD SHX Text
a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích

AutoCAD SHX Text
-na stěně pod krabicí horní hranou ve výšce 1200mm nad podlahou

AutoCAD SHX Text
-na stěně horní hranou ve výšce 1800mm nad podlahou

AutoCAD SHX Text
-na stěně horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem

AutoCAD SHX Text
Pozn. - podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovanou EPS stanoven podle ČSN

AutoCAD SHX Text
Pozn. - přívod 230V pro přídavné zálohované zdroje v krytu bude proveden nikde nepřerušovaným kabelem funkčním při požáru

AutoCAD SHX Text
připojeným v elektrickém rozvaděči NN přes samostatný jednopólový jistič 10A opatřený štítkem s nápisem "EPS"

AutoCAD SHX Text
Pozn. - všechny kovové komponenty i kabelové trasy EPS budou připojeny uzemňovacím vodičem CY (zelenožlutý) na uzemnění

AutoCAD SHX Text
Pozn. - při instalaci systému EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras,

AutoCAD SHX Text
Pozn. - nové kabelové rozvody bez požární funkčnosti budou uvnitř budovy uloženy v kabelovém kanále v podlaze, ve vkládacích

AutoCAD SHX Text
Pozn. - kabelové rozvody EPS s požární funkčností budou uvnitř budovy uloženy v požárních kovových příchytkách osazených

AutoCAD SHX Text
Pozn. - v ostatních prostorách budou kabelové rozvody bez požární funkčnosti uloženy v pancéřových trubkách i v ocelových

AutoCAD SHX Text
Pozn. - část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)

AutoCAD SHX Text
jednotlivých objektů a na uzemnění potrubního a kabelového mostu

AutoCAD SHX Text
odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

AutoCAD SHX Text
v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha 

AutoCAD SHX Text
Pozn. - výška osazení jednotlivých komponentů EPS:

AutoCAD SHX Text
ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normální (bezpečné)

AutoCAD SHX Text
rozvodná krabice s komponenty

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
přídavný zdroj v krytu

AutoCAD SHX Text
automatický opticko kouřový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
lištách z plastické hmoty a v ocelových kabelových žlabech upevněných na stěnách i stropě objektu

AutoCAD SHX Text
kabelových žlabech osazených na potrubním a kabelovém mostě i konstrukcích objektů a v chráničkách z plastické

AutoCAD SHX Text
na stěnách i stropě objektu a vně budovy v požárních pancéřových trubkách upevněných na potrubním a kabelovém

AutoCAD SHX Text
-na stropě

AutoCAD SHX Text
mostě, konstrukcích objektů a kabelovém kanále v zemi 

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
hmoty uložených v kabelovém kanále v zemi

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
121.1/6-G1

AutoCAD SHX Text
HS 41

AutoCAD SHX Text
121.1/5-G2

AutoCAD SHX Text
HS 38

AutoCAD SHX Text
121.1/5-G1

AutoCAD SHX Text
HS 37

AutoCAD SHX Text
121.1/5-G4

AutoCAD SHX Text
HS 40

AutoCAD SHX Text
121.1/5-G3

AutoCAD SHX Text
HS 39

AutoCAD SHX Text
automatický plamenný hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

AutoCAD SHX Text
stávající kabelové rozvody

AutoCAD SHX Text
silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 2x2,5mm2

AutoCAD SHX Text
sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm

AutoCAD SHX Text
hořlavých plynů a par s povětrnostním krytem

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu

AutoCAD SHX Text
Ex

AutoCAD SHX Text
Ex

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
pořadí prvku ve skupině

AutoCAD SHX Text
vstup (G) nebo výstup (K)

AutoCAD SHX Text
XXX.XXX/X-XX

AutoCAD SHX Text
HS XXX

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
číslo pozice na modulu (kartě)

AutoCAD SHX Text
číslo modulu (karty)

AutoCAD SHX Text
číslo ústředny

AutoCAD SHX Text
VŘS XXX

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
číslo vstupu nebo výstupu

AutoCAD SHX Text
Pozn. - všechny kovové komponenty i kabelové trasy EPS budou připojeny uzemňovacím vodičem CY (zelenožlutý) na uzemnění

AutoCAD SHX Text
Pozn. - při instalaci systému EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras,

AutoCAD SHX Text
jednotlivých objektů a na uzemnění potrubního a kabelového mostu

AutoCAD SHX Text
odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

AutoCAD SHX Text
Pozn. - prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000-1

AutoCAD SHX Text
Pozn. - část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)

AutoCAD SHX Text
a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích

AutoCAD SHX Text
Pozn. - podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovanou EPS stanoven podle ČSN

AutoCAD SHX Text
v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha 

AutoCAD SHX Text
Pozn. - výška osazení jednotlivých komponentů EPS:

AutoCAD SHX Text
ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normální (bezpečné)

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
automatický plamenný hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
Pozn. - nové kabelové rozvody bez požární funkčnosti budou uloženy v pancéřových trubkách, v ocelových kabelových žlabech a

AutoCAD SHX Text
Pozn. - kabelové rozvody EPS s požární funkčností budou uloženy v požárních pancéřových trubkách instalovaných na nosné

AutoCAD SHX Text
na ocelových kabelových lávkách upevněných na nosné konstrukci objektu a v kabelovém kanále v zemi

AutoCAD SHX Text
konstrukci objektu a v kabelovém kanále v zemi

AutoCAD SHX Text
-na nosné konstrukci budovy horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem

AutoCAD SHX Text
-na nosné konstrukci budovy těsně pod střechou

AutoCAD SHX Text
kanál v zemi

AutoCAD SHX Text
kanál v zemi

AutoCAD SHX Text
kanál v zemi

AutoCAD SHX Text
121.1/8-G1

AutoCAD SHX Text
HS 49

AutoCAD SHX Text
HS 47

AutoCAD SHX Text
121.1/7-G3

AutoCAD SHX Text
121.1/7-G2

AutoCAD SHX Text
HS 46

AutoCAD SHX Text
121.1/7-G1

AutoCAD SHX Text
HS 45

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
1-CHKE-V 2x2,5

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 4x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
automatický plamenný hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

AutoCAD SHX Text
Ex

AutoCAD SHX Text
Ex

AutoCAD SHX Text
stávající kabelové rozvody

AutoCAD SHX Text
silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 2x2,5mm2

AutoCAD SHX Text
hořlavých plynů a par s povětrnostním krytem

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Pozn. - všechny kovové komponenty i kabelové trasy EPS budou připojeny uzemňovacím vodičem CY (zelenožlutý) na uzemnění

AutoCAD SHX Text
Pozn. - při instalaci systému EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras,

AutoCAD SHX Text
Pozn. - prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000-1

AutoCAD SHX Text
Pozn. - část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)

AutoCAD SHX Text
a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích

AutoCAD SHX Text
Pozn. - podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovanou EPS stanoven podle ČSN

AutoCAD SHX Text
Pozn. - kabelové rozvody EPS s požární funkčností budou uloženy v požárních pancéřových trubkách instalovaných na nosné

AutoCAD SHX Text
jednotlivých objektů a na uzemnění potrubního a kabelového mostu

AutoCAD SHX Text
odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

AutoCAD SHX Text
v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha 

AutoCAD SHX Text
Pozn. - výška osazení jednotlivých komponentů EPS:

AutoCAD SHX Text
ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normální (bezpečné)

AutoCAD SHX Text
tlačítkový hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
automatický plamenný hlásič požáru

AutoCAD SHX Text
konstrukci objektu a v kabelovém kanále v zemi

AutoCAD SHX Text
pořadí prvku ve skupině

AutoCAD SHX Text
vstup (G) nebo výstup (K)

AutoCAD SHX Text
číslo vstupu nebo výstupu

AutoCAD SHX Text
XXX.XXX/X-XX

AutoCAD SHX Text
číslo pozice na modulu (kartě)

AutoCAD SHX Text
číslo modulu (karty)

AutoCAD SHX Text
číslo ústředny

AutoCAD SHX Text
HS XXX

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
VŘS XXX

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
číslo skupiny

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
výstupní řídící skupina

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
hlásičová skupina na vstupu koppleru

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 2x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající J-Y(St)Y 6x2x0,8

AutoCAD SHX Text
stávající kabelové rozvody

AutoCAD SHX Text
stávající nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
-na nosné konstrukci budovy horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem

AutoCAD SHX Text
-na nosné konstrukci budovy těsně pod střechou

AutoCAD SHX Text
Pozn. - prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000-1

AutoCAD SHX Text
Pozn. - část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)
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a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích
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