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sdélovacT stTn&ny kabel JYTY 4x1mm?2
sd&lovacT stTn&ngy kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

DLE CSN 33 2000—4—41 ed.2 + Z1, 72, Z3 A O:

PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU

NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC
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podle druhu provozu a vn&j&Tch vlivil je &initel prost¥edi v prostordch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN
v "Protokolech o ur&enf wvn&j§Tch vliva”, je? jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha

prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostfedi dle CSN 332000—1
ed.2 a CSN 332000—5-51 ed.3 jako prostory normdini (bezpe&né)

gast zarfzen? DHP v aredlu skladu bude instalovana v prostordch s nebezpedTm vybuchu hotlavych plynt a par (BE3N2)
a tudiz je treba pfi montdznich pracech dodrZovat normy a naFizeni vztahujicT se pro prdce v t&chto prostredich

vyska osazeni jednotlivich komponentd DHP pokud neni na vykrese uvedeno jinak:
propojovaci krabice —na st&né& spodni hranou ve vySce 150mm nad podlahou

kabelové rozvody DHP budou uloZeny v pancérovych trubkdach, v ocelovych kabelovych Zlabech a na ocelovych kabelovych
lavkdch upevnénych na sté&ndch, stropech, nosnych konstrukcich objektu i na potrubnim a kabelovém mosté&

veskeré stavajici kabelové rozvody DHP v objektech v&etné& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany

v8echny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pfipojeny uzemfiovacim vodi&em CY (zelenoZluty) na uzemn&ni
jednotlivich objektt a na uzemnéni potrubntho a kabelového mostu

pfi instalaci systému DHP budou dodrZzeny normy a vyhlad3ky o kladenT slaboproudych rozvodl, zejména pak odstup od
silovych rozvodt a barevné& zna&eni vodi&l

LEGENDA

nast&nnd propojovaci krabice z plastické hmoty

nasté&nnd propojovaci krabice do prostor s nebezpe&im vybuchu hoflavych plynd a par

sdé&lovacTi stiné&ny kabel JYTY 4x1Tmm2
sd&lovacT stin&ny kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

DLE CSN 33 2000-4—41 ed.2 + Z1, 72, Z3 A O:

PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU

NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC
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233 — SKLADOVAC| BLOK PHL
ROZMISTENI KOMPONENTU + LEGENDA

CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE O9
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podle druhu provozu a vn&j&ich vliivi je &initel prost¥edi v prostoréch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN
v "Protokolech o ur&enf vn&jsich vlivd”, je? jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha

prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostredi dle CSN 332000-1
ed.2 a CSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normdini (bezpe&né)

&ast zaFizenT DHP v aredlu skladu bude instalovdna v prostordch s nebezpedim vybuchu hotlavych plynt a par (BE3N2)
a tudiZz je treba pfi montdZnich pracech dodrZovat normy a nafizeni vztahujici se pro prace v té&chto prostFedich

vySka osazeni jednotlivich komponentd DHP:
detektor uhlovodikovych par —na sté&né& spodni hranou ve vySce 150mm nad podlahou
zdbleskovy majak —na st&né& hornT hranou ve vysce 2300mm nad terénem

venkovni zdbleskové majaky budou upevné&ny v blizkosti vstupnich dveri mimo prostor s nebezpedim vybuchu horlavych
plynG a par

kabelové rozvody DHP budou uloZeny v pancéfovych trubkdch, v ocelovych kabelovych Zlabech a na ocelovych kabelovych
lavkach upevnénych na sté&ndch, stropech, nosnych konstrukcich objektu i na potrubnim a kabelovém mosté&

veskeré stavajict kabelové rozvody DHP v objektech v&etn& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany

vdechny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pFipojeny uzemfiovacim vodiem CY (zelenoZluty) na uzemné&ni
jednotlivich objektd a na uzemnéni potrubniho a kabelového mostu

pfi instalaci systému DHP budou dodrZeny normy a vyhlasky o kladenT slaboproudych rozvodd, zejména pak odstup od
silov§ch rozvodt a barevné znaZeni vodi&l

Pozn. — podle druhu provozu a vn&jsfch vlivd je &initel prostredi v prostordch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN
v "Protokolech o ureni vn&j&Tch vliva”, jeZ jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha » LEGENDA
Pozn. — prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostredi dle CSN 332000—1 CEPRO aS @
ed.2 a CSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normaini (bezpe&n&) - getektort uhlovodblkovygh par S Iﬂfrofe;lvenyw senzorem (IR) v provedent
o prostor s nebezpedim vybuchu horlavych plynt a par )
Pozn. — &ast zafizen? DHP v aredlu skladu bude instalovdna v prostordch s nebezpedim vgbuchu hoflavych plynd a par (BE3N2) SKLAD MSTETICE (nastaveni koncentract na detektoru: 107ZDMV ‘a 20%DMV, DMV—dolni mez vybugnosti)
a tudiZ je tF¥eba pfi montdZnich pracech dodrZovat normy a nafizeni vztahujici se pro préace v té&chto prostFedich DETEKCE. HORLAVICH PLYNG (DHP) 1 1923876[} venkown? zdbleskov§ majok 9V—28V DC s oranZov§m svétlem signalizujict prekrogent 10%ZDMV
Pozn. — kabelové rozvody DHP mezi jednotlivymi objekty budou uloZeny v pancéfovych trubkéach, v ocelovych kabelovych Zlabech :
a na ocelovych kabelovych |avkdch osazenych na potrubnim a kabelovEm most& i konstrukcich objektd SITUACE \Df venkovni zébleskovy majok 9V—28V DC s &ervenym sv&tlem signalizujic prekroteni 20%ZDMV
Pozn. — vedkeré stdvajici kabelové rozvody DHP v aredlu skladu v&etné& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany ROZMISTENI KOMPONENTCO + LEGENDA
. ) . . . ) _ _ sdé&lovacT stinény kabel JYTY 4x1mm2
Pozn. — v3echny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pFipojeny uzemtiovacim vodikem CY (zelenoZluty) na uzemnini 04
jednotlivich objekttd a na uzemné&ni potrubniho a kabelového mostu CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE sd&lovacT stin&ny kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm
Pozn. — pFi instalaci systému DHP budou dodrZzeny normy a vyhlasky o kladenT slaboproudych rozvodt, zejména pak odstup od F._PAVLICEK @@ 1:1000
silovych rozvodd a barevné zna&eni vodi&u P. MACA /Z/{M/ A4
P. MACA [Gog DPS ll
UNIKOVY VYCHOD UNIKOVY VYCHOD UNIKOVY VYCHOD ‘
D\_ 20%DMV J-Y(St)Y 2x2x0,8
JY(St)Y 2x2x0,8
i L 107%DMV JYTY 4x1
Pozn. — podle druhu provozu a vn&j§Tch vlivd je &initel prostfedi v prostordch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN : ’ ’ ’ - = - = - = - = - = - = - = - = 1 = 1L : - - - - - —— - - JYTY 4x1
v "Protokolech o ur&enf vn&jsich vlivia”, jeZ jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha } ONIKOVY VYCHOD Ty 4t . I : — .'I III' < . JYTY 4x1
- - Pozn. prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostredi dle CSN 332000—1 , CHODBA m : . . - . . pp—— I-' L Lo Lo L . L Lo Lo L IYTY 4xi
ed.2 a CSN 332000—5-51 ed.3 jako prostory normdinT (bezpe&né) | AR AL CHODBA oDEA : : : : - —— - - - - X H\ \\ | JYTY 4x1
. < JYTY 4x1
LIYTY 4x1 JYTY 4x1 Pozn. — &&st zaFfzentT DHP v aredlu skladu bude instalovdna v prostordch s nebezpe&m v§buchu horlavych plynd a par (BE3N2) : CHODBA H\ %\ NTY 4x1
JYTY 4x1 a tudiZz je treba pfi montdZznich pracech dodrZovat normy a nafizeni vztahujicT se pro prdce v t&chto prost¥edich - - - .- i — - .- - - - s \ \\
— JYTY 4x1 JYTY 4x1 L L AN i i \ B § NN IYTY 4t
JYTY 4x1 JYTY 4xi Pozn. vydka osazeni jednotlivjch komponentd DHP: R \ %\ | JYTY 4x1
UYTY 4x1 IYTY 4x1 GstFfedna DHP —na sté&né& hornT hranou ve vysce 1800mm nad podlahou JYTY 4x1 \ \ \ JYTY 4x1
- . - detektor uhlovodikovych par —na ocelové konstrukci spodni hranou ve vySce 150mm nad terénem JYTY 4x1) — "oy 4n : § < \\
LEGENDA ROZVODU 4 < iz _ < G 2 JYTY 4x1 | JYTY 4x1 s \ > o
zdbleskovy majak na sté&né& horni hranou ve vysce 2300mm nad terénem JYTY 4x1 | Y ot . \ : \\\
JYTY 4x1 ot et X - .
sd&lovacT stTn&ny kabel JYTY 4x1mm2 Pozn. piivod 230V pro Gstfednu DHP bude proveden nikde nepirerusovanym kabelem CYKY 3x1,5mm2 pfipojenym v elektrickém IYTY 4:1 JYTY 4x1 JYTY 4x1 \ %i%
o rozvad&&i NN pres samostatny jednopdlovy jisti& 10A opatFeny $titkem s ndpisem "DHP” - UYTY 4x1 JYTY 4x1 : \ N Q\
sd&lovacT stin&ny kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm AL, 1} IYTY 4x1 e \ B §§
sdélovacT stin&ng kabel J—Y(St)Y 10x2x0,8mm Pozn. venkovni zdbleskové majaky budou upevn&ny na st&nu mimo prostor s nebezpedim vybuchu hoflavych plynt a par % WTY 4xi m \%
silovy kabel CYKY 3x1,5mm2 Pozn. kabelové rozvody DHP budou v rozvodn& NN uloZeny v kabelovém kandle v podlaze a ve vklddacich ligtédch z plastické IYTY 4x1 JYTY 4x1 JYTY 4x1
hmoty upevnénych na st&ndch i strop& budovy JYTY 4x1 JYTY 4x1 IYTY 4x1
JYTY 4x1 Pozn. v ostatnich prostordch budou kabelové rozvody DHP uloZeny v pancéfovych trubkdch, v ocelovych kabelovych Zlabech a [JIYTY 4x1 NIY 4 LJYTY 4x1
— - - P - - ~ . - . . JYTY 4x1
JYTY 4x1 na ocelovych kabelovych lavkach osazenych na potrubnim a kabelovém most& i konstrukcich objektd Ty
X
Pozn. veSkeré stavajict kabelové rozvody DHP v objektech v&etné& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany JYTY 4x1
, . N ) Pozn. v8echny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pfipojeny uzemfiovacim vodi&em CY (zelenoZluty) na uzemné&nfi
» [ LA ukon€it na samostatném jednopSlovém Jistici 10A v rozvadéci NN jednotlivgch objektt a na uzemné&nt potrubniho a kabelového mostu
VYDEJUNI LAVKY AUTOCISTEREN
Pozn. pfi instalaci systému DHP budou dodrZzeny normy a vyhlasky o kladeni slaboproudych rozvodl, zejména pak odstup od
silovych rozvodd a barevné& znalent vodi&u
JYTY 4x1 I ot i o
ADITIVACE
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM
DLE CSN 33 2000—4—41 ed.2 + 71, Z2, Z3 A O: DLE CSN 33 2000—4—41 ed.2 + 71, Z2, Z3 A O:
PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE, KRYTEM PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE, KRYTEM
CYKY 3x1,5 PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU
J-Y(SUY 10x2x0.8 7xkoppler NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
}%”;12 JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC
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\J[— 1| 2010.2018 | 1. REVIZE - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (0PS) | "%/77 " W%/7.  IF- P ()] 1| 2010.2018 | 1. REWZE - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (0PS)  |™ %77 %W/ IF P (]
KOMPRESOR ROZVODNA ' |
NN
107DMV
. 1
LEGENDA KOMPONENTU 20%DMV _\G - Il ||
T == SEPRO. a.s - ® CEPRO, a.s i ®
Gstfedna DHP ¢&Tslo 1 (ObSOhUJICI zdroj, m|)n|molné t¥i vstupy pro pfipojeni detektord, Sest T m ROL y v m ROL
ADRESY PRO MONITOROVANI SYSTEMU DHP SYSTEMEM EPS poplachovych vystupd (3x10% a 3x20%DMV), tFi poruchové vystupy z jednotlivych detektort
a jeden centréini poplachovy vystup 10%ZDMV a 20%ZDMV pro spusténi svételné signalizace pITY SKLAD MSTETICE SKLAD MSTETICE
121‘1/1 2_01, HS 81 J—-Y(St)Y 2x2x0,8 JYTY 4x1
_ detektor uhlovodikovych par s infradervenym senzorem (IR) v provedent J=Y(St)Y 2x2x0,8 JYTY 4x1 g . _ .
121’1/12 G2, HS 82 do prostor s nebezpzélmp vybuchu ho?‘lovy)c,:h plynt a polE ) v DETEKCE HORLAVYCH PLYNU (DHP) 1 1923876[) DETEKCE HORLAVYCH PLYNU (DHP) 1 1923876[)
121'1412—03, HS 83 (nastavent koncentract na detektoru: 10%ZDMV a 20%DMV, DMV—dolnT mez vybudnosti)
121.1/13—-G1, HS 85 _ W i 1A _ i
121 1/13_@2 HS 86 R1 ndst&nnd rozvodnd krabice z plastické hmoty systému EPS s osazenymi kopplery 191 ADITIVACE A 191;3 VYDEINI LAVKY 234 SKLADOVACI BLOK PHL
121'1/13_03’ HS 87 pro monitorovéni systému DHP (10%DMV, 20%DMV, porucha jednotlivych detektort) ROZMISTENI KOMPONENTU + LEGENDA ROZMISTENI KOMPONENTU + LEGENDA
121.1/14—G1, HS 89 venkovnT zdbleskovy majak 9V—28V DC s oranZovym sv&tlem signalizujici prekro&eni 10%DMV CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE 05 CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE O7
1211/14-G2, HS 90 F. PAVLICEK <240 1:50 FPAVLICEK <240 1:200
_ | . : . :
121‘1/14 G3, HS 91 \D/ venkovni zdbleskovy majék 9V—28V DC s &ervenym své&tlem signalizujici p¥ekro&eni 20%ZDMV — —
P. MACA [lrea 4A4 1 P. MACA s 104 1
P. MACA [t DPS P. MACA oz DPS
JYTY 4x1 AN e e
JYTY 4x1 | ADRESY PROMONITOROVANI SYSTEMU DHP SYSTEMEM EPS Pozn. — nové kabelové rozvody DHP budou uloZeny ve vkléddacich listdch z plastické hmoty a na ocelovych kabelovych Iavkdach Pozn. — podle druhu provozu a vn&jich vlivi je &initel prostFedf v prostoréch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN
JYTY 4x1 LEGENDA Pozn. — podle druhu provozu a vné&j&ich vlivi je &initel prostfedi v prostordch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN 221 502/1—G1 HS 581 upevn&nych na st&ndch a stropech objektu i na potrubnim a kabelovém most& v "Protokolech o ur&ent vn&jsich vivi”, jeZ jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha Pozn. — po’gle druhu provozu a vné&jsich vlivd J"e ginitel prost¥edi v prostordch skladu s instalovanou DHP stanoven podle CSN
JYTY 4x1 v "Protokolech o ur&enf vn&j&Tch vlivi”, je? jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha : ’ v "Protokolech o ur&enf vn&j&fch vliva”, jeZ jsou uloZeny u investora CEPRO, a.s. Praha
1Y 2t | 221‘502/1_(32: HS 582 Pozn. — vedkeré stdvajici kabelové rozvody DHP v objektu v&etn& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany Pozn. — prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostred? dle CSN 332000—1
SR ALY gst?‘edtn% DHP él'S'ﬁ 2 OP?SGhl;'[J'Cl %?1"0%0;'1m'q"f'gg?JSa?BOCt dVStUPt-' pro PhF'POJehn' de:ctektoru Pozn. — prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostredi dle CSN 332000—1 221.502/1-G3, HS 583 3 . . o 5 . B 5 ed.2 a CSN 332000—5-51 ed.3 jako prostory normdini (bezpe&né) 5 Pozn. — prostory v objektech skladu s instalovanou DHP nevypsané v protokolech maji stanoveno prostredi dle CSN 332000-1
JYTY 4x1 vocde tlvo %o%otc I<<?(vyc vysdupu E( - a Ix ) ,tje eFS;DMp\?rUCZS;YSMVVYS upu . ed.2 a SN 332000—-5-51 ed.3 jako prostory normaini (bezpe&né) 221’502/1_(34’ HS 584 Pozn. — v3echny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pfipojeny uzemtovacim vodi&em CY (zelenoZluty) na uzemnini | | | | | | ed.2 a CSN 332000-5-51 ed.3 jako prostory normaini (bezpe&né)
JYTY 4x1 \Z/ZJ'I? no 'Vé?(é ge eétolru’ a je T.n cen I’Gnlb‘pﬁf °%3°4Vy vystup a pro zapnutl 221 502/2_(31 HS 585 jednotlivich objekttd a na uzemnéni potrubniho a kabelového mostu Pozn. — &&st zafizeni DHP v aredlu skladu bude instalovdna v prostoréch s nebezpedim vybuchu hoFlavych plynt a par (BE3N2) - - .
NTY 4xt a spusteni sveteine signalizacé na ob jextu Pozn. — &ast zaFizenT DHP v aredlu skladu bude instalovdna v prostoréch s nebezpedTm vybuchu hotlavych plynt a par (BE3N2) : ’ o ) ) a tudi? je treba pfi montd#nich pracech dodrZovat normy a na¥fzenT vztahujici se pro prdce v t&chto prost¥edich - - ) | Pozn. — &ast za¥izenT DHP v aredlu skladu bude instalovéna v prostordch s nebezpedim vybuchu hoflavych plynd a par (BE3N2)
RARRERIN a tudf? je treba pFi montdZnich pracech dodrZovat normy a naFfzen? vztahujicT se pro prace v t&chto prostredich 221.502/2—(52, HS 586 Pozn. — pFi instalaci systému DHP budou dodrZzeny normy a vyhlasky o kladenT slaboproudych rozvodl, zejména pak odstup od — - - J | a tudiZ je trfeba pfi montdZnich pracech dodrZovat normy a nafizeni vztahujici se pro prédce v té&chto prostFedich
JYTY R51 nosténnotrozvgdgo krtob|ce SHBIo(ﬁtéﬁng\}mggxyS%s\}emu EPhS s gsoﬁenyng|dkg[ppktcery) 221.502/2—-G3, HS 587 silovjch rozvodd a barevné zna&eni vodi&u Pozn. — vy3ka osazenT jednotlivjch komponentd DHP: -- --
JYTY 4x1 pro monitorovani systému porucha jednotlivich detektord Pozn. — vska osazeni jednotlivch komponentd DHP: 221.502/2—G4, HS 588 propojovaci krabice —na st&n& hornT hranou ve v§&ce 1800mm nad podiahou . Pozn. — privod 230V pro Gstfednu DHP bude proveden nikde nepreruSovanym kabelem CYKY 3x1,5mm2 pfipojenym v elektrickém
JYTY 4x1 sd&lovaci stin&ny kabel JYTY 4ximm2 Gstfedna DHP —na st&n& horni hranou ve vysce 1800mm nad podlahou 221.502/3—G1: HS 589 rozvad&&i NN pres samostatny jednopdlovy jisti& 10A opat¥eny $titkem s ndpisem "DHP”
YUY 22408 sd&lovaci stTn&ng kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm Pozn. — pFivod 230V pro Gstfednu DHP bude proveden nikde nepreru$ovanym kabelem CYKY 3x1,5mm2 piipojenym v elektrickém 221.502/3—(32, HS 590 RAAE. Pozn. — v pFipadé& prekrogeni 10%ZDMV na kterémkoliv detektoru v objektu 234, aktivuje Gstfedna ptres relé v oviGdacim rozvadé&e
J=Y(SHY 2x2x0,8 o rozvad&&i NN pres samostatny jednopdlovy jisti& 10A opat¥eny &tTtkem s napisem "DHP” 221.502/3—G3, HS 591 LIYTY 4x1 |I 10%DMV 20%DMV VZT zapnuti vzduchotechnick&ho zafizenT instalovangho v objektu 234
sd&lovaci stin&ny kabel J—Y(St)Y 10x2x0,8mm 221.502,/3—G4, HS 592 IYTY 4x] [T || 4 ?
silovy kabel CYKY 2x1,5mm2 Pozn. — v pripadé& prekrogen 10%ZDMV na kterémkoliv detektoru v objektu 234, aktivuje Gstrfedna pres relé v oviadacTm rozvadé&di 221'502 4 G1, HS 593 JYTY 4x1 {:I- R51 - VZT \D/ Pozn. — venkovni zdbleskové majdky budou upevn&ny mimo prostor s nebezpeTm vybuchu hoflavych plynd a par
’ VZT zapnuti vzduchotechnického zaFizeni instalovaného v objektu 234 291 ‘502//4_(32, HS 594 J—Y(SHY 2x2x0,8 P sechny K 5 K tv i kabelové t DHP bud ¥inoi " . dix CY (zelenozluts) &nt
silovy kabel CYKY 3x1,5mm2 . —-G2, : ozn. — vSechny kovové komponenty i kabelové trasy udou pfipojeny uzemiovacim voditem zelenoZluty) na uzemnéni
Pozn. — kabelové rozvody DHP budou uloZeny ve vklddacich listédch z plastické hmoty instalovanych na sté&ndch i stopech objektu, 221‘502/4_(33, HS 595 J-Y(St)Y 2x2x0,8 jednotlivgch objektti a na uzemnéni potrubniho a kabelového mostu
na ocelovych kabelovych lavkdch a v ocelovych kabelovych Zlabech upevn&ngch na zdech, stropech a konstrukcich budovy 221.502/4—G4, HS 596 L LEGENDA ADRESY PRO MONITOROVAN SYSTEMU DHP OSTEEDNY 1 SYSTEMEM EPS 254 P % instalaci t DHP budou dodr? hlG&k kladen? slab doch d . K odst q
i na potrubnTm a kabelovém mosté& 221 502/5 G1, HS 597 Y% g ozn. — pri instalaci systému udou dodrZeny normy a vyhlasky o kladenT slaboproudych rozvodd, zejména pak odstup o
. —Ll, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ . . . . . L silovjch rozvodl a barevné& zna&ent vodi&l
Pozn. — veskeré stdvajicT kabelové rozvody DHP v objektech v&etn& tras, nezakreslené ve vykresu, budou demontovany 221.502/5—-G2, HS 598 ; ‘ ! i i EEE § — i i — i i ndsténnd propojovact krabice z plastické hmoty 112211i1//1122_G621, |-||-|SS 8821 1913
221.502/5-G3, HS 599 PR . —-GZ, .
Pozn. — vdechny kovové komponenty i kabelové trasy DHP budou pFipojeny uzemfovacim vodi&em CY (zelenoZluty) na uzemn&nT 291 502;5_(34 HS 600 - sd&lovact stin&ny kabel JYTY 4x1mm2 121’1/12_(;3, HS 83
jednotlivgch objektd a na uzemnéni potrubniho a kabelového mostu 221.502/6—G1, HS 601 7 sd&lovacT stin&ny kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm 121.1/13—G1, HS 85
Pozn. — pti instalaci systému DHP budou dodrZeny normy a vyhlagky o kladeni slaboproudych rozvodl, zejména pak odstup od 221.502/6—-G2, HS 602 / B 121.1/13—-G2, HS 86
CYKY 215 silovych rozvodd a barevné zna&eni vodi&u 221.502/6—G3, HS 603 i 121.1/13-G3, HS 87
oKy x5 221.502/6—G4, HS 604 KANCELAR 121.1/14—G1, HS 89 | ] |
o 221.502/7-G1, HS 605 121.1//14—02, HS 90 =
221.502/7-G2, HS 606 ROZVODNA 121.1/14-G3, HS 91 I
’ KANCELARE 10%DMV 20%DMV
: = 221.502/7—-G3, HS 607 vzt NN SERVER : | l
. (kresleno zjednodugeng) Y
L] Ui | Epp L] L] L] L] L] L] 221.502/7-G4, HS 608 — = 0
ITTT— ‘ 221.502/8—G1, HS 609
| — 221.502/8—-G2, HS 610 C ]
il — 221.502/8—G3, HS 611 | /\ &l ,
\_ — O O O O O O O 221.502/8—G4, HS 612 | ADRESY PRO MONITOROVANI SYSTEMU DHP USTREDNY 2 SYSTEMEM EPS
/ | 221.502/9—G1, HS 613 N 221.502/1-G1, HS 581
I] ODLUCOVACE I N\ \ \ \ 221.502/1-62, HS 582
— - o | | | 221.502/1-G3, HS 583
; ENY M NAPETI ; ENT M NAPETI 221.502/1-C%, HS S84 LEGENDA ; ENS M NAPETI
18xkoppler OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM 221'502/2_(31, HS 585 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM
221,501 /1 DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, 72, Z3 A O: ‘ / DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, 72, Z3 A O: 221.502/2—G2, HS 586 DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, 72, Z3 A O:
i ROZVODNA NN 221.501/2 PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM QDPOJEN[M OD ZDROJE, KRYTEM ' cHoDBA | I CHODBA PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM QDPOJEN[M OD ZDROJE, KRYTEM 221.502/2-G3, HS 587 Gstfedna DHP &Tslo 1 obsahujici zdroj, minimdln& t¥i vstupy pro p¥ipojeni detektord, Sest PRO USTREDNY DHP — SAMOCINNYM QDPOJEN[M OD ZDROJE, KRYTEM
221.501/3 PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU i PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU 221.502/2—G4, HS 588 poplachovsch vgstupd (3x10% a 3x20%DMV), tFi poruchové vgstupy z jednotlivich detektord PRO OSTATNI PRVKY DHP — BEZPECNYM NAPETIM, KRYTEM, POLOHOU
221.501/4 i | 221.502/3—G1, HS 589 a jeden centr@in poplachovy vystup 10%ZDMV a 20%DMV pro spu¥t&ni svételné signalizace
221.501/5 ukongit v rozvad&&i VZT na oviddacim prvku (rels, stykat) NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S ] . NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S : : NAPETOVA SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
/’ HH— J-Y(SYY 10x240,8 221.501/6 pro_zapnuti vzduchotechnického_zafizen v objektu 234 JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC NN — CHODBA JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC 22221155%22//33-%23 ""fs 559901 Gstredng DHP Sislo 2 Sbsahuiicl sdrof, minimalng Jedendot vstupd pro pripojent detektord, JMENOVITE NAPETI ROZVODU DHP: 24V DC
v T J=Y(St)Y 10x2x0,8 %%1 gg];g %ﬁ: A k e 291 ’502/3_(34' HS 592 z_jednotlivjch detektord a jeden centrdini poplachovy vystup 10%DMV a 20%DMV pro zapnutt
] B J-Y(St)Y 10x2x0,8 : ? VZT a spusténi svételné signalizace na objektu 234
D VYMENIK ‘ 221.501/9 J i 221.502/4—-G1, HS 593
‘ %g] 283412 § L J(DELNA 221.502/4—-G2, HS 594 getektor:( uhIovodb|kovycéh par bS |Efro}'<;5e;|venyrr? slenzorem (IR) v provedent
. L _ o prostor s nebezpedim vybuchu hoflavych plynt a
221‘502/3 CERPACI STANICE J / T %g}gg%éﬁ gi’ gg 282 (nastavent koncentraci na detektoru: 10%DMV a 207DMV DMV—dolnT mez vybudnosti)
u kon&it tatném jednoplovém Jistizi 10A dazi NN P.MACAL,,  [P.MACA/L,,  |F.PA ‘ . = I I I I P.MACA/L,,  [P.MACA/L,,  |F.PA . — L%, P.MACA/L,,  [P.MACAL,,  |F.PA
= %%1?8%;?; ukon&it na samostatném Jednop&lovém Jisti&! v_rozvad&i 1 | 20.10.2018 | 1. REVIZE — DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) /%M/ /%M/ W J \ 1| 20.10.2018 | 1. REVIZE — DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) /Z/w/ /Z/M/ W 221‘502/5_(31, HS 597 - n@sténna rozvodnd krabice z plastické hmoty systému EPS s osazenymi kopplery 20.10.2018 | 1. REVIZE — DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) /de/ /de/ W
221’502/6 221‘502/5_02, HS 598 pro monitorovani systému DHP (10%DMV, 20%DMV, porucha jednotlivych detektoru)
I T _
%%] gg%;g J ‘ ‘ ‘ gggg%fg gi’ ||:|I§ 288 venkovni zdbleskovy majék 9V—28V DC s oranZovym své&tlem signalizujici prekro&ent 10%ZDMV
KANCELAR 221.502/9 1.502,/6-G1, |
! v MIMO PROVOZ v 221 502/6 G1, HS 601 \D/ venkovni zdbleskovy majagk 9V—28V DC s &Cervenym svétlem signalizujici prekrotent 20%ZDMV v
CEPRO ® (kresleno zjednodugeng) CEPRO ® 221.502/6-G2, HS 602 CEPRO ®
/ ey ’ a.S. MTROL y a.S. mROL 221.502/6-G3, HS 603 gasové zpoZdovacT relé (civka 24V DC, kontakty 230V) v nast&nném krytu z plastické hmoty ’ a.s.
o A4 A4 221.502/6—G4, HS 604 zpoZdénT vypnutT vzduchotechnického zafizenT po sniZeni koncentrace pod 10%ZDMV — 10minut A4
O m o B O ‘ y B ‘ O] SKLAD MSTETICE | | | | ‘ ‘ ‘ SKLAD MSTETICE g%:ggg;;_g; |I:||g 282 - VZT stavajici elektricky rozvad&® pro ovlddani vzduchotechnického zaFizenT v objektu 234 SKLAD MSTETICE
/\ J\\ . U U 1 U L] U DETEKCE HORLAVYCH PLYND (DHP) 119238760 A n DETEKCE HORLAVYCH PLYNU (DHP) 119258760 221.502/7-G3, HS 607 C stvajict elektrick§ rozvad&& NN DETEKCE HORLAVYCH PLYNU (DHP) 11923876D
221.502/7—-G4, HS 608
222 — CERPACI STANICE PHL 071 — NOVA ADMINISTRATIVNI BUDOVA 221.502/8-G1, HS 609 sd&lovacT stTn&ny kabel JYTY 4x1mm2 )
ROZMISTENI KOMPONENTU + LEGENDA - ROZMISTENI KOMPONENTU + LEGENDA 22221{55%22//88—%23; FLSS 6613 sd8lovaci stingng kabel J—Y(St)Y 2x2x0,8mm PREHLEDOVE SCHEMA
L] R [ ] [ ] L R L GEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE O 6 CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE 08 221.502/8—G4, HS 612 sdélovact stinéng kabel J—Y(St)Y 10x2x0,8mm CEPRO, a.s., DELNICKA 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE OB
— ilovy kabel CYKY 2x1,5 2
\J \J F. PAVLICEK <2440 1:100 1 1 = | ] F. PAVLICEK <2440 1:100 221.502/9-G1, HS 613 Stovy Kabe xhomm F. PAVLICEK <24,
T T silovy kabel CYKY 3x1,5mm2 T
P. MACA [ 4A4 ,l P. MACA [ 3A4 ,l / P. MACA o 3A4 ,l
P. MACA /Zaz/ DPS P. MACA /Z%z/ DPS P. MACA /Z}% DPS
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