
IPT - Prvky PN Příloha 1 ZD Příloha 10 ZD Důvod změny

Cisco 6901 CP-6901-CL-K9= 109 111

V lokalitě Nevid a Dědibaby byl přístroj 6901 

nahrazen přístrojem 6921. Příloha 10 ZD 

obsahuje nesprávný údaj, platí příloha 1 ZD.

Cisco 6921 CP-6921-CL-K9= 141 139

V lokalitě Nevid a Dědibaby byl přístroj 6901 

nahrazen přístrojem 6921. Příloha 10 ZD 

obsahuje nesprávný údaj, platí příloha 1 ZD.

Cisco 8941 CP-8941-L-K9= 24 20

4 přístroje budou nahrazovat již osazené IP 

telefony 7942. Bude řešeno s dodavatelem v 

projektové přípravě. Licence, osazení a 

konfigurace je rovněž předmětem veřejné 

IPT - Prvky PN Celkem

WS-C2960C-8PC-L LAN Base WS-C2960C-8PC-L 4 3

Některé dodávané prvky budou vyměněny za 

stávající na již instalovaných střediscích. 

Konfigurace prvku bude řešena se servisním 

partnerem zadavatele.

WS-C2960C-12PC-L LAN Base WS-C2960C-12PC-L 7 4

Některé dodávané prvky budou vyměněny za 

stávající na již instalovaných střediscích. 

Konfigurace prvku bude řešena se servisním 

partnerem zadavatele.

GE SFP, LC connector SX transceiver GLC-SX-MM= 6 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

GE SFP,LC connector LX/LH transceiver GLC-LH-SM= 2 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) WS-G5484= 6 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) WS-G5486= 2 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

Modul optický propojovací MM 2LC/2SC 50/125 2m 12 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

Modul optický propjovací MM 2SC/2SC 50/125 2m 12 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

Modul optický propjovací SM 2SC/2SC 9/125 2m 12 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

Modul optický propjovací SM 2LC/2SC 9/125 2m 12 0 Zboží bude dodáno na pobočku Roudnice

IPT - IVR PN Celkem

CCX 8.5 CCX CM Bundle, Appliance Entitlement Delivery 1 0

Bude nasazeno na středisku Roudnice, 

nasazení je součástí předmětu VŘ

CCX 8.5 Qty 1 CCX Media Kit - NO LICENSES 1 0

Bude nasazeno na středisku Roudnice, 

nasazení je součástí předmětu VŘ

CSSP ESS SW CCX 8.5 5 Seat CCX ENH CM Bundle - AVAIL 1 0

Bude nasazeno na středisku Roudnice, 

nasazení je součástí předmětu VŘ

ZOOM CallREC - 1 seat 5 0

Bude nasazeno na středisku Roudnice, 

nasazení je součástí předmětu VŘ

ZOOM Products Yearly Maintenance - 1 Year, 1 seat 5 0

Bude nasazeno na středisku Roudnice, 

nasazení je součástí předmětu VŘ

Infrastruktura PN Celkem

FL-CME-SRST-5= FL-CME-SRST-5= 4 0

Licence SRST budou dodány a nainstalovány 

do střediska Roudnice, kde je umístěna CUCM 

ústředna. Rozvržení na konkrétní routery SRST 

bude řešeno s dodavatelem v projektové 

přípravě.

FL-CME-SRST-25= FL-CME-SRST-25= 1 0

Licence SRST budou dodány a nainstalovány 

do střediska Roudnice, kde je umístěna CUCM 

ústředna. Rozvržení na konkrétní routery SRST 

bude řešeno s dodavatelem v projektové 

přípravě.

FL-CME-SRST-100= FL-CME-SRST-100= 3 0

Licence SRST budou dodány a nainstalovány 

do střediska Roudnice, kde je umístěna CUCM 

ústředna. Rozvržení na konkrétní routery SRST 

bude řešeno s dodavatelem v projektové 

přípravě.
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