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SO05 KTÚ, komunikace a zpevněné plochy

Vzorový list - AB vozovka

1:25 A3 18082-DSP-D-D1-SO05-303 0

AutoCAD SHX Text
Konstrukce zpevněné plochy - D0-N-3-I-PIII

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11S 40 mm ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 SMA 11S 40 mm ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 40 mm ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m² PS-A  ČSN 73 6129 PS-A  ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON ACL 22S 80 mm         ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 ACL 22S 80 mm         ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 80 mm         ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1        ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m² PS-A  ČSN 73 6129 PS-A  ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON  ACP 22S 80 mm   ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 ACP 22S 80 mm   ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 80 mm   ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 ČSN 73 6123-1; ČSN EN 13877-1 asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m²  PS-A  ČSN 73 6129 PS-A  ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 *SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/32; C8/10 170 mm ČSN 73 6124-1 SC 0/32; C8/10 170 mm ČSN 73 6124-1 170 mm ČSN 73 6124-1 ČSN 73 6124-1 ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 ŠDa 250 mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13 285 ŠDa 250 mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13 285 250 mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13 285 Celkem Ha  370 mm 370 mm Celkem Hv  620 mm 620 mm ÚPRAVA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ TĚLESA (DLE POTŘEBY) cca 300-500 mmcca 300-500 mm

AutoCAD SHX Text
Ha = tloušťka stmelených vrstev Hv = celková tloušťka konstrukčních vrstev vozovky

AutoCAD SHX Text
Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev: - omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) - uvolněním smršťovacího napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době uvolněním smršťovacího napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím apod.) V krytové vrstvě se požaduje použití modofikovaného asfaltu PMB
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SMA 11S
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ACL 22S
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ACP 22S

AutoCAD SHX Text
SC 0/32; C8/10
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ŠDa
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