
č.ev. nájemce
Příloha č. 4 ZD č.: 075/22/OCN 	-     Servisní místa  dle Části/Částí veřejné zakázky
(POZN.: účastník vybere a vyplní z níže uvedené tabulky pouze ty Části (řádky), na které podává svou nabídku, ostatní buď proškrtne, nebo rovnou nepotřebné řádky odstraní.)
	
	
	
	
	
	
	

	Část:
	lokalita:
	označení servisní organizace:
	adresa servisní organizace:
	GPS souřadnice:
	vzdálenost v km od stanoviště vozidel 1:

	I.
	Karlovy Vary
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	II.
	Plzeň
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	III.
	Příbram
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	IV.
	Litoměřice
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	V.
	Praha
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	VI.
	České Budějovice
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	VII.
	Tábor
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	VIII.
	Havlíčkův Brod
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	IX.
	Hradec Králové
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	X.
	Brno
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	XI.
	Přerov / Zlín
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]

	XII.
	Ostrava
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
	[bude doplněno účastníkem]
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 Vzdálenost bude stanovena pomocí nástroje „Plánování a měření trasy“ na veřejně dostupné aplikaci www.mapy.cz . Vzdálenost bude měřena pouze za využití pozemních komunikací (trase) průjezdných pro nákladní vozidla. Hodnoty GPS souřadnic se vkládají v tomto formátu: ……… N, …………. E (zeměpisná šířka, velké N; zeměpisná délka, velké E).


