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VYPOCET KOEFICIENTU FILTRACE Z KRIVKY ZRNITOSTI PODLE BAYERA A CARMAN-KOZENYHO

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT V4

HLOUBKA 0,5-2,0 M

PRUMERY ZRN (d,,-d, ,,) v mm 2,0; 5.5: 16,0; 28.0; 40,0; 54,0; 72,0; 100,0; 140,0; 220,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 92,19

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 5,63.10°

POROVITOST 0,523

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10°

KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k= 4,50.107 m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,333

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=3,50 .10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,277

PROSTRED] SILNE PROPUSTNE - TRIDA 2

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT V4

HLOUBKA 2,0-3,0 M

PRUMERY ZRN (d, -d, ,,) v mm 0,0021; 0,0052; 0,011; 0,019; 0,033; 0,05; 0,063; 0,084; 0,15 2,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 152,63

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 5,63.10°

POROVITOST 0,624

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10°
KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k= 4,98.107 m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI . 0,035

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=3,52.10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI -0,023

PROSTREDI VELMI SLABE PROPUSTNE - TRIDA 7

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT V6

HLOUBKA 1,5-3,0 M

PRUMERY ZRN (d,,-d,,,) v mm 0,3; 2,2; 5,8;9,1; 14,0; 19,0; 26,0; 35,0; 63,0; 200,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 101,85

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 9,75.10™

POROVITOST 0,541

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31.10°
KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=9,96.10% m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,250

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=1,04 .10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,201

PROSTRED] DOSTI SILNE PROPUSTNE - TRIDA 3

Vypocet koeficientit filtrace Piiloha ¢ 175-02-20-05-006



VYPOCET KOEFICIENTU FILTRACE Z KRIVKY ZRNITOSTI PODLE BAYERA A CARMAN-KOZENYHO

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT V6

HLOUBKA 4,7-6,0 M

PRUMERY ZRN (d, ,-d, ,,) v mm 0,011; 0,025; 0,042; 0,063; 0,084; 0,13; 0,19; 0.4; 1,4; 20,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 140,07

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 2,72.10°

POROVITOST 0,607

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31.10°

KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=1,38.10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,107

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=8,21.10" m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,046

PROSTREDI SLABE PROPUSTNE - TRIDA 6

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT Vo

HLOUBKA 2,2-45M

PRUMERY ZRN (d,,-d,,,) v mm 0,0032; 0,009; 0,019; 0,035 0,05; 0,063; 0,084; 0,13; 0,28; 2,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 148,73

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 8,78.10°

POROVITOST 0,619

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10°

KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=1,16.10" m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,053

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=8,51.10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI -0,004

PROSTREDI VELMI SLABE PROPUSTNE - TRIDA 7

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT V10

HLOUBKA 2,3-45M

PRUMERY ZRN (d,,-d,,,) v mm 0,004; 0,012; 0,024; 0,04; 0,058: 0,078: 0,1: 0,16; 0,25; 2,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 147,33

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 1,10.10°

POROVITOST 0,617

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10°

KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=1,81.10" m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,063

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=1,33.10° m.s*
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,006

PROSTREDI VELMI SLABE PROPUSTNE - TRiDA 7

Vypocet koeficienti filtrace P#iloha ¢& 175-02-20-05-007



VYPOCET KOEFICIENTU FILTRACE Z KRIVKY ZRNITOSTI PODLE BAYERA A CARMAN-KOZENYHO

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit
VRT Vil

HLOUBKA 1,1-2,1 M

PRUMERY ZRN (d,,-d, ,,) v mm 0,033; 0,2; 0,41; 0,84 2,0; 7,0; 20,0; 46,0; 96.,0; 200,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 113,45

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 1,06.10
POROVITOST 0,562
KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10
KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=1,18.10° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,154

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=1,21.10"° m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,104

PROSTRED] DOSTI SLABE PROPUSTNE - TRiDA 5

LOKALITA Hnévice - Obnova skladovacich kapacit

VRT V13
HLOUBKA 0,3-1,0 M
PRUMERY ZRN (d,,-d, ,,) v mm 0,0092; 0,043;0,11; 0,21; 0,34; 0,5; 0,9; 5,0; 26,0; 70,0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 128,92
SPECIFICKY PRUMER ZRNA 2,87.10°
POROVITOST 0,588
KINEMATICKA VISKOZITA 1,31.10°
KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k= 9,40.10" m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,099
KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=8,90 .107 m.s
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,047

PROSTREDI SLABE PROPUSTNE - TRiDA 6

LOKALITA Hnévice - Obnova skladevacich kapacit
VRT V13

HLOUBKA 1,0-3,5M

PRUMERY ZRN (d, -d, ) v mm 0,0026; 0,007; 0,014; 0,022; 0,034; 0,051; 0,08; 0,14; 0,25; 2.0
TEPLOTA 10

KOEFICIENT TVARU ZRNA 150,50

SPECIFICKY PRUMER ZRNA 7,01.10°

POROVITOST 0,621

KINEMATICKA VISKOZITA 1,31 .10

KOEFICIENT FILTRACE PODLE BAYERA k=7,66.10" m.s™
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,044

KOEFICIENT FILTRACE PODLE CARMAN-KOZENYHO k=5,44 .10° m.s*
KOEFICIENT ZASOBNOSTI 0,013

PROSTREDI VELMI SLABE PROPUSTNE - TRIDA 7

Vypocet koeficientit filtrace Piiloha ¢ 175-02-20-05-008



GTX Cislo zakdzky : 175-02-20-05-009

METODIKY LABORATORNICH ZKOUSEK MECHANIKY ZEMIN

1. ZRNITOSTNI ANALYZA

1.1 Zrnitostni sloZeni jemnozrnnych zemin se zrny do 2 mm stanoveno hustomérnou metodou
Casagrandeovou s pouzitim hexametafosfore¢nanu sodného (popi.vodni sklo) jako dispergacniho
¢inidla. Hustota suspenze méfena hustomérem v intervalech 1,5 min.,15 min., 1 hod., 4 hod. a 24
hodin. Velikost Castic pocitina podle Stockesova zakona. Podil castic velikostr 0,1-2,0 mm
stanoven prosévanim na sadé sit se &tvercovymi oky velikosti 0,063-0,125-0,250-0,5-1-2 mm.

1.2 Zrnitostni sloZeni zemin se zrny nad 2 mm stanovovano prosévanim sadou sit se ¢tvercovymi
oky velikosti 2-4-8-16-32-60 mm. Zrna na hranici 125 a 256 mm (v delsi ose) méfena pravitkem.

1.3 U smésnych typt zemin pouzita kombinace prosévanim sadou sit (u hrubsich ¢astic nad 2
mm) a hustomérné metody Casagrandeovy (jemné Gastice).

1.4 Vypocty procentualniho zastoupeni, velikost €astic a vykresleni kiivky zrnitosti provedeno na
osobnim pocitaci kompatibilnim s IBM PC/AT v grafickém systému PC DOGS.

1.5 Klasifikace zemin provedena podle CSN 73 0001 - 1988.

2. PRIROZENA VLHKOST (VAHOVA )

Stanovena podle CSN 72 1012 (1.12.1981).

3. OBJEMOVA HMOTNOST

Stanovena podle CSN 72 1010 ( 1.10.1982 ) z neporuseného vzorku pomoci kovového
vytezavaciho krouzku z oceli. V ptipadé triaxialni zkousky byla objemova hmotnost stanovena z
odbérnych valeckd priméru 38,8 mm, délky 76 mm. Objemova tiha byla stanovena z objemové
hmotnosti vynasobenim koeficientem 0,981.

4. ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC (MERNA HMOTNOST )

Stanovena podle CSN 72 0011 (1.4.1982) u jemnozrnnych zemin (zrna do pruméru 2 mm)
pomoci pyknometru.

5. KONZISTENCNI MEZE

5.1 MEZ TEKUTOSTL-w,

Stanovena podle CSN 72 1014 (1.7.1968 ) metodou podle Atterberga v Casagrandeho pfistroji,
ato: a/jednobodovou metodou pro nizce az vysoce plastické zeminy
b/ tyibodovou metodou pro zeminy extrémné plastické s mezi tekutosti vyssi nez 120.

InZenyrsko-geologicky prizkum 1



GTX Cislo zakdzky : 175-02-20-05-009

5.2 MEZ PLAS TICITY-WID

Stanovena podle CSN 72 1013 (1.7.1968).

6. OBSAH UHLICITANU

Stanoven podle CSN 72 1022 (1.9.1986) s pouzitim Jankova vapnoméru.

7. ZTRATA ZIHANIM

Stanovena podle : METODIKY LABORATORNICH ZKOUSEK MECHANIKY ZEMIN CGU
Praha 1987.

Zemina byla Zihana v peci pfi teplot& 420 °C po dobu 3 hodin.

8. ZHUTNITELNOST ZEMIN

Stanovena podle CSN 72 1015 (1.1.1970) standardni Proctorovou zkouskou v pfistroji typu MP
(Jagellonska univerzita Krakov - Polsko ) v hmoZdifi o priméru 101,5 mm o objemu 1litr.
Zemina byla hutnéna ve 3 vrstvach 25 udery péchem hmotnosti 2,5 kg z vysky 30 cm.

Metoda A - pro zeminy propadlé sitem 5 mm

Metoda B - pro zeminy propadlé sitem 16 mm

9. SMYKOVE PARAMETRY

Totalni uhel vnitfniho tfeni a totalni soudrZnost stanovena v triaxalnim pfistroji typu AT
(Jagellonska univerzita Krakov - Polsko) podle CSN 72 1031 (1.9.1986). Zkouska typu UU t.
rychla neodvodnéna, nekonsolidovana zkouska byla provedena na 4 (3) valecich praméru 38,8

mm, délky 76 mm. Rychlost svislé deformace: 1,16 mm . min"

10. STLACITELNOST

Zkouska stlagitelnosti stanovena podle CSN 72 1027 (1.7.1984 ). Vzorky z hloubky do 2 m
nebyly rekonsolidovany. Ke zkouice bylo pouZito oedometri typu GEOTEST s béznymi
zatézovacimi stupni 100-200-300-400-500 kPa po 24 hodinich. Vzorky maji vySku 30 mm a
primér 100 mm. Cary stladitelnosti a moduly deformace byly vypoéteny a vykresleny v PC
DOGSu na pocitac¢i PC/AT ACER 900.

11. STLACITELNOST - casovy pritbéh

Zkouska se provadi podle CSN 72 1027 (11.7.1984 ). Pti jednotlivych zatéZovacich stupnich se
registruje deformace v Casovych intervalech 0,5;1;4;9;25;60;180;300;480;1440; 2880; 4320;

5760; 7200 minut. Céra &asového pribehu deformace s vypoltem koeficientu konsohdace cy byla
zpracovana v grafickém systému PC DOGS na poéitaéi ACER 900.

InZenyrsko-geologicky priizkum 2



GTX

Cislo zakdzky : 175-02-20-05-009

12. KAPESNI PENETROMER

Na poloporusenych dokumentaénich vzorcich soudrznych zemin se provadi méfeni kapesnim
penetromérem typu GEOTEST. Toto méfeni podle J.Fedy ( 1984 ) imituje zkouSku pevnosti v
prostém tlaku k. Z naméfenych hodnot penetraéniho odporu miizeme stanovit konzistenci zemin

a Gnosnost.
Konzistenci hodnotime podle klasifikace J.Fedy:

penetracni odpor k (kPa)

25- 50

50-100
100 - 200
200 - 400
nad 400

Unosnost zeminy se uréi ze vztahu q,=k.0,8 (kPa).

konzistence

velmi mékka
mékka

tuha

pevna

tvrda

InZenyrsko-geologicky privzkum



GIX Cislo zakdzky : 175-02-20-05-009
SEZNAM NOREM PRO LABORATORNI ROZBORY ZEMIN
CSN NAZEV NORMY UCINNOST
72 1006 Kontrola zhutnénia zemin 1.2.1987
72 1010 Lab.stanoveni objemové hmotnosti zemin 1.1.1991
72 1011 Lab.stanoveni zdanlivé hustoty pevnych
castic zemin 1. 41982
72 1012 Lab.stanoveni vlhkosti 1.12.1981
721013 Lab.stanoveni meze plasticity zemin 1.7.1968
72 1014 Lab.stanoveni meze tekutosti zemin 1.7.1968
72 1015 Lab.stanoveni zhutnitelnosti zemin 1.1.1991
72 1016 Lab.stanoveni poméru Ginosnosti zemin (CBR)  12.1992
721018 Lab.stanoveni relativni ulehlosti zemin 1. 4.1971
72 1019 Lab.stanoveni smr§tovani zemin 1. 5.1990
72 1020 Lab.stanovenie priepustnosti zemin 1.4.1971
72 1021 Lab.stanovenie organic.latok v zeminach 1.4.1971
Lab.stanoveni ztraty zZihAnim 1.4.1971
721022 Lab.stanoveni uhli¢itani v zeminach 1.9.1986
72 1025 Lab.stanoveni smykové pevnosti jemnozrnnych
zemin v prostém tlaku 12.1992
72 1026 Lab.stanoveni smykové pevnosti zemin
vrtulkovou zkouSkou 12.1992
72 1027 Lab.stanoveni stladitelnosti zemin 1.7.1984
72 1031 Lab.stanoveni smykové pevnosti zemin
, triaxidlnim zpisobem 1.7.1988
721172 Stanoveni zrnitosti a uréeni tvaru zrn kameniva 1.8.1968
METODIKY LABORATORNICH ZKOUSEK
V MECHANICE ZEMIN A HORNIN
CGU PRAHA 1987

InZenyrsko-geologicky priizkum



GTX Cislo zakdzky: 175 - 02 - 20

CHEMICKE ROZBORY P’ODVZEMNI Voby
PRO STAVEBNI UCELY

CEPRO a.s. - OS H]’VE VICE
OBNOVA SKLADOVACICH KAPACIT

Priloha ¢Cislo: 175-02 - 20 - 06 - 001 - 006

InZenyrskogeologicky priizkum



Vodni zdroje HoleSov a.s.
divize laboratof

Nazev zakazky:

Objednatel:
Adresa:

Zakézkové &islo:

Datum odbéru:
Datum pfijmu:

Vzorek odebral;
Matrice:

Kontroloval:

Analyzovano:

Tovami 1423, 769 01 HoleSov s
2 tel.: 573 397554 -7, fax: 573 398206, c-mail: vzh@vzh.cz S S B
L 1185 certifikace: CSN EN ISO 9001, ISO 14001 K
Cislo dokumentu: . 3269
Strana / celkem: 13

ZkuSebni protokol

akreditované laboratote CIA &. 1185

20024013

- Protokol vystaven:

Hngévice

Ing. Jaroslav Tylich
GTX

Velky Ujezd 166
783 55 Olomouc

13.11.2002
15.11.2002

zakaznik

veda pro stavebni iicely

RNDr. D. Zichatkovi - technicky vedouci

15.11.2002 - 18.11.2002
18.11.2002

VODNI ZDROJE HOLESOV a.s.
Tovarni 1423 2z
769 01 Holesov 8

DIC 322-469 00021 ICO 469 000 2!
Reditelka divize laboratoi:

Ing. Marie Chudarkeva

,

Vysledhy zkousek se tykaji jen predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dofumenty. Pouzivand métidla jsou metrologicky
navdzdna. Protokol o zkouSce nemiiZe byt reprodukovadn bez pisemného souhlasu laboratore jinak nez cely.

Piiloha Cislo: 175-02 -20- 06 - 001



Cislo dokumentu: 3269
Strana / celkem: ‘ 23
Nazev zakazky: Hnévice
Nazev odbsru: V6
Cislo vzorku: 15203
Stanoveni: SopP DIM Jednotky Hodnoty
vodivost SOP 19 A mS/m 66.2
| teplota vzorku pfi méfeni pH SOP 36a A u® 15.9
pH SOP 36a A 6.27
acidita (ZNK) SOP 02 A mmol/l 0.69
kyselinova kapacita (KNK 4.5) SOP 03 A mamol/l 2.01
Heyerova zkouska SOP 03 A mmol/l 2.06
CO2 rovnovarny CSN83052| A v mg/l 731
CO2 vézany CSN 83052 Av mg/l 88.5
CO2 agresivni CSN83052| A v mg/l 23
CO2volny CsNg3052| A v me/l 304
CO2 celkovy CSN 83052 A v mg/l 119
uhligitany CSN 83052 Av mg/l 0
hydrogenuhligitany CSN83052| A v mg/l 123
suma vipniku a ho¥diku (tvrdost) SOP 18a A mmol/l 3.34
véapnik(Ca) SOP 18b N mg/l 123
|tvrdost vépenats def. SOP 18a A mmol/} 3.06
hotik (Mg) SOP 18 A mg/l 6.6
turdost hoifetnats def. SOP 18a A v mmol/l 0.27
amonné ionty SOP 04 A mg/l <0.05
chloridy SOP 13 A me/l 143
 sirany SOP 17 A me/l 240
CHSK-Mn SOP 14a A mg/l 578
Pozn.: SOP - standardni operadni postup, DIM - dopliikova identifikace metody
A - akreditovana metoda, N - neakreditované metoda, V - stanoveno vypodtem,
PRO-stavebni-akredit

Priloha Cislo: 175-02-20- 06 - 002



Nazev zakazky: Hnévice
Nézev odbéru: V6
Cislo vzorku: 15203

rorow

Hodnoceni pro stavebni vicely:
CO2 volny

CO2 agresivni podle Lehmanna
hydrogenuhlicitany, HCO3
uhlic’itany» vypoctem, CO3
Langelieriv index ciselné

Langelieritv index slovné

Tvrdost celkovd
tvrdost uhlicitanova
tvrdost vapenatd syst.

tvrdost horecnatd syst.

Hodnoceni podle CSN 73 1215
hodnoceni prostredi

ditvod agresivity

Hodnoceni podle CSN 73 1001

yp agresivity

Cislo dokumentu: 3269
Strana / celkem: 3/3

30.4 mg/l
23 mg/l
123 mg/l
0 mg/
-2.0
agresivni
3.34 mmol/l
2.01 mmol/l
3.07 mmol/l
0.27 mmol/l
stiedné agresivni
agres.CO2

kyselostni,uhliéitd,siranovd

Priloha &islo: 175 - 02 - 20 - 06 - 003



Vodni zdroje HoleSov a.s.
divize laboratof

Nazev zakazky:

Objednatel:
Adresa;

Zakazkové éislo:

Datum odbéru:
Datum pfijmu:

Vzorek odébral:
Matrice:
Kontroloval:

Analyzovano:
Protokol vystaven:

Tovamni 1423, 769 01 Holesov f 3 5.9
" tel.: 573 397554 -7, fax: 573 398206, e-mail: vzh@vzh.cz “‘ ,
L 1185 certifikace: CSN EN ISO 9001, ISO 14001 s
Cislo dokumentu: 3268
Strana / celkem: 13

ZkuSebni protokol

akreditované laboratore CIA &. 1185

- 15.11.2002 - 18.11.2002

Hnévice

Ing. Jaroslav Tylich
GTX

Velky Ujezd 166
783 S5 Olomouc

20024018

13.11.2002
15.11.2002

zakaznik

voda pro stavebni acely
RNDr. D. ZichAtkov - technicky vedouci

18.11.2002

VODNI ZDPO.TE HOLESOV a.s.
Tosvdrni 1423 S
76 01 HoleSov e
DIC.322-469 000.21 ICO 469000 21
Reditelka divize laboratoi:

Ing. Marie Chudarkova

Vysledky zkouSek se tykaji jen pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty. PouzZivand méfidla jsou metrologicly
navdzdna. Protokol o zkousce nemiize byt reprodukovdn bez pisemného souhlasu laboratore jinak ne cely.

Priloha cislo: 175 - 02 - 20 - 06 - 004



Cislo dokumentu: 3268

Strana / celkem: 2/3

Nazev zakazky: Hngvice

Nazev odbéru; V8

Cislo vzorku: 15202
Stanoveni: soP DIM | Jednotky Hodnoty
vodivost SOP 19 A mS/m 29.8
teplota vzorku pfi méfeni pH SOP 36a A o¢ 14.5
pH SOP 36a A 5.70
acidita (ZNK) SOP 02 A mmol/l <0.5
kyselinova kapacita (KNK 4.5) SOP 03 A mmol/l 0.31
Heyerova zkouska SOP 03 A mmol/l 0.64
CO2 rovnovézny CSN 83052 Av _mg/l 0.00
CO2 vazany CSN 83052 Av mg/l 13.5
| CO2 agresivni CsNg3052| A v mg/l 026
CO2 voluy CSN 83052 Av mg/l 0

| CO2 celkovy CSN 83052 A v mg/l 135
uhligitany CSN 83052 Av mg/l 0
hydrogenuhligitany CsN83052] A v _mgfl 18.7
suma vipniku a horéiku (tvrdost) SOP 18a A mmol/l : 1.7
| vépnik(Ca) SOP 18b N mg/l 54.7
tvrdost vapenats def. ' SOP 18a A mmol/l 1.37
 horéik (Mg) SOP 18 A mg/l 81
tvrdost hofednata def. SOP 18a A mmol/l - 033
amonné ionty SOP 04 A mg/l 0.97
chloridy SOP 13 A mg/l 1.73
sirany SOP 17 A meg/l 119
CHSK-Mn SOP 14a A mg/l 4.79

Pozn.: SOP - standardni operaéni postup, DIM - doplitkové identifikace metody
A - akreditovana metoda, N - neakreditovana metoda, V - stanoveno vypogtem,

PRO-stavebni-akredit

Piiloha cislo: 175 - 02 - 20 - 06 - 005



Nazev zakazky: Hnévice
Nazev odbéru: V38
Cislo vzorku: 15202

Hodnoceni pro stavebni ucely:
CO2 volny

CO2 agresivint podle Lehmanna
hydrogenuhlicitany, HCO3
uhlicitany }p’zpoétem, CO3
Langelieriiv index Ciselné

Langelieriiv index slovné

Tvrdost celkovd
tvrdost uhlicitanovad
tvrdost vapenatad syst.

tvrdost horecnatd syst.

Hodnocenipodle CSN 73 1215
hodnoceni prostredi

divod agresivity

Hodnoceni podle CSN 73 1001

byp agresivity

Cislo dokumentu: 3268
Strana / celkem: 3/3

mg/l
mg/l
18.7 mg/l
0 mg/l
-3.3
agresivni
1.70 mmol/l
0.31 mmol/l
1.37 mmol/l
0.33 mmol/l
neagresivni '

winhovaci,kyselostni,siranovd

Pitloha ¢&islo: 175 - 02 - 20 - 06 - 006



GTX Cislo zakdzky: 175 - 02 - 20

DYNAMICKE PENETRACNI ZKOUSKY

CEPRO a.s. - OS H]’VE VICE
OBNOVA SKLADOVACICH KAPACIT

Priloha Cislo: 175-02-20 - 07 - 001 - 039

InZenyrskogeologicky priizkum



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu :
Typ soupravy :

Cislo sondy :
Hloubka sondy :

Nadmoftska vyska
Hladina podzemni vody : nenarazena

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 1A

5,0 m

203,50 m n.m.

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0

hl. interval [m]

-9,0 A
-1 O|O S A A T e AT e i s P e 3 0 6 o 4 R B AR R e
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]
Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehiosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢ [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,8 4,25 8,93 22 0,36 85 stfedné ulehly
0,8-1,4 12,00 25,18 25 0,58 85 stfedné ulehly
1,4-2.5 21,45 45,02 30 0,73 S5 ulehly
2,5-3,1 14,33 30,08 26,5 0,66 S5 stiedné ulehly
3,1-4,0 18,33 38,46 28| 0,71 S5 ulehly
4,0-5,0 72,40 152,09 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:

qc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoreni

cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

b [°] - uhel vnitfniho tfeni
l¢ - relativni ulehlost
lc - stupen konzistence

Priloha & 175-02-20-07-001



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev Ukolu :
Typ soupravy :

Cislo sondy :
Hloubka sondy :

Nadmortska vyska :
Hladina podzemni vody : nenarazena

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 1B

5,0 m

203,70 m n.m.

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatridéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-1,0 6,30 13,24 23 0,42 S5 stredné ulehly

1,0-2,2 20,67 43,37 29,5 0,73 S5 ulehly

2,2-3,1 15,67 32,89 27 0,67 S5 stredné ulehly

3,1-3,4 22,00 46,16 30 0,74 S5 ulehly

3,4-4,0 16,00 33,59 27,5 0,68 S5 ulehly

4,0-5,0 62,50 131,30 1,0 R3 skalni podloZi
Vysvétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoieni

cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

¢e [°] - thel vnitiniho tfeni
lg - relativni ulehlost
lc - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-002



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nézev ukolu Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS1C
Hloubka sondy : 50m
Nadmorska vyska : 202,97 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

T f i L - BRI S S et ”_-,-
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hioubkovy Zatfidéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg lc. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,4 13,0 27,33 26 0,62 S5 stredné ulehly
0,4-1,0 7,33 15,39 235| 045 S5 stfedné ulehly

1,0-2,4 21,29 44,70 295 0,73 S5 ulehly
2,4-31 15,71 32,97 27| 0,67 S5 stredné ulehly
3,1-4,2 23,82| 54,20 32| 0,76 S5 ulehly
42-50 66,88| 140,49 1,0 R3 skalni podioZi

Vysvétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté de [°] - uhel vnitfniho tfeni

Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost

cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-003



Ing. Jareslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 2A

Hloubka sondy : 4.0m
Nadmofska vyska : 203,66 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

[ N R — O A S N B s : __._._.a,.:.,.,v.”.,.:».h.-_.v."i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢s [°] Iy e CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,9 1,89 4,08 18| 0,31 S5 kypry
0,9-2.1 12,92 27,10 26 0,60 S5 stfedné ulehly
2,1-2,9 22,88| 48,08 30,5| 0,75 S5 ulehly
2,9-4,0 61,55| 129,30 1,0 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - Ghel vnitfniho tfeni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin I, - stupen konzistence

Priloha ¢. 175-02-20-07-004



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky ﬁj ezd 166
Nazev tkolu :
Typ soupravy :

Cislo sondy :
Hloubka sondy :

Nadmortska vyska :
Hladina podzemni vody : nenarazena

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 2B

40m

206,40 m n.m.

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti

interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-1,4 1,57 3,29 17 0,30 S5 kypry
1,4-2.4 8,90 18,69 24 0,50 S5 stiedné ulehly
2,4-2.6 6,00 12,61 225 0,41 S5 stfedné ulehly
26-2,9 18,67| 3918 28 0,71 S5 ulehly
2,9-4,0 70,18 147,38 1,00 R3 skalni podlozi

Vysveétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoreni

cu[MPa] - koheze soudrZznych zemin

¢e [°] - Ghel vnitfniho tieni
lq - relativni ulehlost
Is - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-005



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 2C
Hloubka sondy : 4,0m
Nadmoftské vyska : 203,60 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

O,O 2.

hl. interval [m]
&)
o

-9,0

-10,0

penetracni odpor [N10]

Hioubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] ée [°] lq Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,7 1,43 3,00 17 0,29 S5 kypry
0,7-0,8 5,00 10,47 22 0,38 S5 stfedné ulehly
0,8-2,1 12,54 26,32 255 0,60 S5 stiredné ulehly
2,1-2,8 24,00 50,39 31 0,76 S5 ulehly
2,8-4,0 64,75 136,00 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pretvofeni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin ls - stupen konzistence

Priloha & 175-02-20-07-006



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS3A
Hloubka sondy : 50m
Nadmofska vyska : 205,20 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

0.0 Sl Y e e ! e S S
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

penetracni odpor [N10]

Hioubkovy Zatridéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] Iy lc¢ | CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,7 3,86 8,10 21 0,36 85 stfedné ulehly
0,7-1,3 14,67 30,80 26,5 0,67 S5 stfedné ulehly
1,3-2,2 7,67 16,11 23,5 0,46 S5 stfedné ulehly
2,2-34 13,08 27,49 26 0,62 85 stiedné ulehly

3,4-42 27,88 58,51 33 0,78 S5 ulehly
4,2-50 63,25 132,88 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - Uhel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - refativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Priloha ¢. 175-02-20-07-007



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky ﬂjezd 166

Nazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS3B

Hloubka sondy : 5,0 m
Nadmorska vyska : 205,80 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0

hl. interval [m]

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatridéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg Ic. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,7 4,29 9,01 99 0,36 S5 stfedné ulehly
0,7-1,5 12,13 25,47 25,5 0,59 S5 stfedné ulehly
1,5-2,2 7,29 15,31 23 0,44 S5 stfedné ulehly
2,2-3,4 13,08 27.59 26 0,62 S5 stfedné ulehly
3,4-4.2 28,75 60,36 33,5 0,79 S5 stfedné ulehly
4250 65,13| 136,82 1,00 R3 skalni podlozi

Vysvétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - ahel vnitiniho tieni
Eo[MPa] - modul pietvoieni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Priloha & 175-02-20-07-008



Ing. Jareslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 3C
Hloubka sondy : 4,0 m
Nadmorska vyska : 203,20 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenaraZzena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0 - 4 ’ ."r : I ﬁ;

“1,0 e R LR PP TT PR
SXRT SR RPPDOPNS- S S S SO S S
30 S S SENF S S

= 40 e ]
G 5.0 e L
E
B G0 oo randonsaduaasfrassfaoondies. TS T S
B 15 1% TR AR R RN S N S SIS S-S
-8,0 4----F---- R R R EER Y
9.0 4---- R R LT I e 1r
40,0 dmmmn CHN S . S .. UL .

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hioubkovy Zatfidéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢ [°] lg Ic | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,6 9,50 19,94 24,5 0,51 S5 stfedné ulehly

0,6-1,6 1,80 3,77 18 0,32 S5 kypry
1,6-2,1 4,00 8,37 21,5 0,35 S5 stiedné ulehly
2,1-2,3 13,00 27,30 26 0,61 85 stiedné ulehly
2,3-3,7 21,36 44 84 30 0,74 S5 ulehly
3,7-4.0 73,33| 154,04 1,00 R3 skalni podlozi

Vysvétlivky:

qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitfniho tieni

Eo[MPa] - modul pretvoieni l4 - relativni ulehlost

cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupeni konzistence

Priloha & 175-02-20-07-009



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 4A
Hloubka sondy : 50m
Nadmortska vyska : 206,00 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

-10,0 Homememen A, '.___m_m,: ......... - ......... i Rm— LI : ._,._."._.E.m"._._.:_.-.-.___;.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatridéni dle Popis ulehiosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [°] lg I | CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 4,80 10,04 0,13 1,19 F4 pevny
0,5-1,2 6,00 12,60 23 0,42 S5 stfedné ulehly
1,2-2,2 3,70 7,80 21 0,35 S5 stiedné ulehly
2,2-33 8,09 17,04 23 0,46 S5 stredné ulehly
3,3-4,0 1543 32,50 27 0,69 G3 ulehly
4,0-5,0 43,40 91,17 37 0,93 G3 ulehly
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté de [] - Uhel vnitiniho tieni
Eo[MPa] - modul pfetvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Piiloha ¢ 175-02-20-07-010



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 4B

Hloubka sondy : 5,0 m
Nadmoftska vyska : 206,30 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0

hl. interval [m]
&
f=

-8,0

-10,0 Jormomen! Y s e e e AR e s s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatrideéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢z [°] i Ilc | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-1,0 520| 10,87 0,14 1,28 F4 pevny
1,0-2,2 3,75 7,90 21 0,35 S5 stiedné ulehly
2,2-2,5 6,00 12,61 225 0,41 S5 stfedné ulehly
2,5-3,3 9,25 19,26 24 0,50 S5 stfedné ulehly
3,3-4,0 13,43 28,19 26 0,62 G3 stfedné ulehly
4,0-50 41,90 88,00 37 0,92 G3 ulehly
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - ahel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoieni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin I, - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-011



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 4C
Hloubka sondy : 4,0m
Nadmoftska vyska : 205,20 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

9.0 +---- SRR RPN SRPUN TRPROT ST SN S P

-10,0 Hememenin S, oSS RS TS s !
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [] Iy I. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,8 1,25 2,63 0,03 0,33 F4 mekky
0,8-1,1 3,33 7,00 20 0,34 S5 stfedné ulehly
1,1-1,8 9,86 20,69 24,5 0,52 S5 stfedné ulehly
1,8-2,8 17,001 3567 27,5 0,71 G3 ulehly
2,8-4,0 40,70 85,50 37 0,91 G3 ulehly
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-012



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev tkolu :

Typ

soupravy :

Cislo sondy :
Hloubka sondy :

Nadmorska vyska
Hladina podzemni vody : nenarazena

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500
PS 5A

9.0 m
212,00 m n.m.

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

1
0,0 gt
e : :
O ey - R
_210 i il -E- ;:- o : == -:- -------------------- :.- - -d:
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-3,0 4----x RRETETE RETETEEES
g 40 feont [t oo
R R o R Katt SEN ST
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E 6,0 I R AR AR R R LR PP CER T PEPEY PP
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8,0 g R EEEE R R EEE T
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9,0 F---r e a- el TR 1y r -
S 1 5 USRNSSR AL AU EONE. SO SO NS L SR
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10] ,
|
Hloubkovy Zatridéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢& [°] lg lc. | CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,8 2,88 6,05 0,07 0,72 F4 tuhy
0,8-1,5 10,57 22,18 25 0,55 S5 stiedné ulehly
1,5-3,9 24,25| 50,99 31 0,76 G3 ulehly
3,9-4,7 40,75 85,60 37 0,91 G3 ulehly
47-58 20,73 43,56 29,5 0,73 G3 ulehly
5,8-6,9 8,82 18,53 24 0,50 S5 stfedné ulehly
6,9-7,7 31,13 65,35 35 0,82 G3 ulehly
7,7-9,0 68,15| 143,15 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoieni
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

¢ [°] - ahel vnitiniho tieni

lg - relativni ulehlost

Ic - stupen konzistence

Priloha é. 175-02-20-07-013




Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Néazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 5B
Hloubka sondy : 9,0 m
Nadmort'ska vyska : 211,74 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0

hl. interval [m]
&
o

-8,0

-9,0

-10,0

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidénidle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢z [°] la lc | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,4 4,00 8,37 0,11 0,99 F4 tuhy
0,4-1,2 14,25 29,90 26,5 0,66 S5 stfedné ulehly
1,2-3,0 24,56 51,56 31,5 0,76 G3 ulehly
3,0-4,0 17,30 36,32 28 0,71 G3 ulehly
4,0-52 26,67 56,01 32,5 0,78 G3 uiehly
5,2-5,9 8,00 16,80 23 0,46 S5 stfedné ulehly
5,9-8,1 32,23 67,68 35,5 0,83 G3 ulehly
8,1-9,0 76,44 160,58 1,00 R3 skalni podloZi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - Ghel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Priloha é. 175-02-20-07-014



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy PS 5C

Hloubka sondy : 9,0 m
Nadmorska vyska : 211,60 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]
&
o

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatridéni dle Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg I. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,8 3,38 7,09 0,08 0,84 F4 tuhy
0,8-1,0 10,00 21,00 24,5 0,53 G3 stfedné ulehly
1,0-4,0 22,20 46,60 30 0,74 G3 ulehly
4,0-4,5 37,20 78,13 37 0,87 G3 ulehly
4,5-54 19,22 40,32 29 0,72 G3 ulehly
5,4-6,9 9,73 20,44 24 0,52 85 stfedné ulehly
6,9-7,7 29,00 60,88 34, 0,80 G3 ulehly
7,7-9,0 59,62| 125 21 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - dhel vnitiniho tieni
Eo[MPa] - modul pietvoreni lg - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin . - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-015



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky [’Jjezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 6A

Hloubka sondy : 9,0 m
Nadmorska vyska : 211,90 m n.m.
Hladina podzemni vody : 3,0 m

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0 T s e e SN
1,0
-2,0
-3,0
T -4.0
2
S -50
E
£ -60
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0
penetracni odpor [N10]
Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢z [°] lg Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,7 1,86 3,91 0,05 0,48 F4 mékky
0,7-1,1 5,25 10,97 22 0,39 gh stfedné ulehly
1,1-3,8 31,30 65,74 35 0,82 G3 ulehly
3,8-4,1 18,00 37,80 28 0,71 G3 ulehly
4,1-52 37,09 77,91 37 0,87 G3 ulehly
52-7,1 11,68 24,51 25 0,58 S5 stfedné ulehly
7,1-7,8 27,00 56,69 33 0,79 G3 ulehly
7,8-9,0 64,67| 13585 1,00 R3 skalni podloZi
Vysveétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢& [°] - thel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin I - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-016



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky (Ijezd 166

Nazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 6B

Hloubka sondy : 9,0 m
Nadmorska vyska : 211,50 m n.m.
Hladina podzemni vody : 3,0 m

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

—
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
E -4.0
E
S -50
k=
= -6,0
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0
penetracni odpor [N10] !
|
Hioubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢t [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,40 2,94 0,04 0,36 F4 meékky
0,5-1,2 3,71 7,76 21 0,35 S5 stfedné ulehly
1,2-1,5 14,67 30,80 26,5 0,66 S5 stiedné& ulehly
1,5-4,0 28,08 58,96 33 0,79 G3 ulehly
4,0-5,1 21,64 45,44 30 0,74 G3 ulehly
51-6,6 11,80] 2478 25 0,58 S5 stfedné ulehly
6,6-7,4 26,13 54,87 32 0,77 G3 ulehly
7,4-9,0 71,63| 150,48 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢& [°] - dhel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Pitloha ¢ 175-02-20-07-017



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev tkolu Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 6C

Hloubka sondy : 9.0 m

Nadmorska vyska - 211,40 m n.m.
Hladina podzemni vody : 3,0m

]
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
E -4,0
2
s -50
£
£ 6,0
-7,0
|
-8,0 |
-9,0 4
-10,0
penetracni odpor [N10]
e B ]
Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
intervai [m] | qc[MPa] Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [] lg Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,40 2,94 0,04 0,36 F4 mekky
0,5-1,2 4,00 8,37 21,5 0,35 85 stiedné ulehly
1,2-1,5 14,00 29 42 26 0,65 S5 stfedné ulehly
1,5-4,1 26,08 54,77 32,5 0,77 G3 ulehly
4,1-5,1 20,50 43,03 29,5 0,72 G3 ulehly
5,1-7.1 11,55 23,44 25 0,58 S5 stredné ulehly
7,1-76 19,80 4153 295| 0,72 G3 ulehly
7,6-9,0 62,43| 131,13 1,00 R3 skalni podlozj
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hrote e [°] - dhel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pietvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin ¢ - stupen konzistence

Prtloha & 175-02-20-07-018



Ing. Jarosiav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu :
Typ soupravy :

Cislo sondy :
Hloubka sondy :
Nadmoriska vyska :

Hladina podzemni vody : 3.0 m

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 7A

8.0m

211.80 m n.m.

hl. interval [m]

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]
I |

Hloubkovy Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢ [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence

0,0-0,7 1,29 2,71 0,03 0,33 F4 mékky

0,7-1,2 3,20 6,73 20 0,33 S5 kypry

1,2-1,4 12,00 2518 25 0,58 S5 stfedné ulehly

1,4-4,0 25,04 52,56 31,5 0,77 G3 ulehly

4,0-5,0 14,20 29,82 26,5 0,65 S5 stfedné ulehly

5,0-6,8 12,61 26,49 25,5 0,60 85 stfedné ulehly

6,8-7,4 27,67 58,09 33 0,79 G3 ulehly

7,4-8,0 56,33 | 118,30 1,00 R3 skalni podlozi

Vysvétlivky:

gc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoreni
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

de [°] - thel vnitfniho tieni
l4 - relativni ulehlost
lc - stupen konzistence

Priloha ¢ 175-02-20-07-019
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Nazev tkolu :

Typ soupravy :
Cislo sondy
Hloubka sondy
Nadmotska vyl

Ing. Jaroslay Tiich — GTX. 783 55 Velky Ujezd 166

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500
PS 7B

8.0m

201 40mnm.

Hladina podzemin vody : 3.0 m
THGENES. - U I EDTRGTTT T I R P L O L T T =

| DYNAMI¢ KA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

Hioubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti

interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu{MPa] | ¢z [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,3 1,33 2,79 0,03 0,34 F4 mekky
0,3-0,9 6,17 1295 23 0,42 S5 stiedné ulehly
0,9-3,0 27,19 57,07 33 0,78 G3 ulehly
3,0-3,7 16,14 33,87 27 0,71 S5 uiehly
3,7-4,6 27,56 57,87 33 0,78 G3 ulehly
4,6-6,6 11,20 23,50 25 0,56 S5 stfedné ulehly
6,6-7,1 21,80 45,76 30 0,74 G3 ulehly
7,1-8,0 53,33 111,98 1,00 R3 skalni podlozi

Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoreni

¢« [°] - dhel vnitfniho treni
lg - relativni ulehlost

cu[MPa] - koheze soudrz:ivch zemin | - stupen konzistence

Priloha ¢. 175-02-20-07-020



hl. interval [m]

Nazev tkoiu -
Typ soupri
Cislo sonc s

Hloubka soacy .

Nadmorsha

vrika

Hladina pcizemni

Ing. Jaro: w+ Tylic — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

ody - 3.0m

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 7C

8.0m

211,20 m n.m.

40 50 60 70 80 90
penetracni odpor [N10]

U i }

Hloubkovy - ! Zatfidéni dle | Popis ulehlosti

interval [m] | qc[MPa] | Eo[Ni"a] | cu[iviPa] | ¢e [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,7 1,43 3,00 0.04 0,37 F4 mékky
0,7-12 4,20 832, 22| 0,36 S5 stfedné ulehly
1,2-3,0 23,50 935! 31 0,76 G3 ulehly
3,0-4,4 17,14 3690 27,5 0,71 G3 ulehly
4452 12,25| 257 255! 0,59 S5 stfedné& ulehly
5,2-6,4 10,67 27 25! 0,55 S5 stredné ulehly
6,4-7,4 19,40 4070 29| 0,72 G3 ulehly
7,4-8,0 5717] 1200 1,00 R3 skalni podloZi

Vysveétlivky:

qc[MPa] - mérny tle!
Eo[MPa] - modul pi=ioieni
cu[MPa] - koheze soudrznycr zemin

aahrois

¢e [°] - Uhel vnitiniho tfeni
|4 - relativni ulehlost
I - stupen konzistence

Priloha ¢. 175-02-20-07-021
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Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy . UNIGEO ZDP 50 x 500
Cislo sondyv PS 8A
Hloubka sond: 9.0 m
Nadmortska vvika 201,25 mn.m.
Hladina podzemni vody @ 3.0 m

L

hl. interval [m]

Hloubkovy | T Zatfidéni dle | Popis ulehlosti |
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPal| ¢« [°] ly lc CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,7 2,14 450! 0,05 0,53 F4 tuhy
0,7-1,0 9,67 19,45 24 0,51 S5 stfedné ulehly
1,0-1,7 18,71 36,26 | 29 0,71 G3 ulehly
1,7-3,3 23,44 4917 31| 075 G3 ulehly
3,3-5,5 9,64 19,68 24 0,51 S5 stfedné ulehly
5,5-6,1 12,33 25,87 B 255 0,59 S5 stfedné ulehly
6,1-7,8 16,59 34,81 27,5 0,71 G3 ulehly
7,8-9,0 55,00 115,51 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tiak na hroté ¢ [°] - Uhel vnitfniho tfeni
Eo[MPa] - modul pretvoieni l¢ - relativni ulehlost
cu[MPa] - kaheze soudrznych zemin I - stupen konzistence

Priloha & 175-02-20-07-022
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Ing. Javosiav Tl GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev ukoiu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy . UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sond : PS 8B
Hloubka scndy 90 m
Nadmorske vvika 21070 m nom

Hladina podzemin oy - 3.0m

© ;
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0O 10 20 2 40 50 60 70 80 90 100 é
senelracni odpor [N10]
Hloubkovy ] \ Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | gc[MPa] | Eo[liPa] ls 0 e CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,40 2.94 0.04 0,36 F4 mekky
0,5-0,8 6,33 13,30 o 23 0,42 S5 stiedné ulehly
0,8-3,3 32,80  68.86 1 36 0,83 G3 ulehly
3,3-3,9 16,83| 3533] | 215|072 G3 ulehly
3,9-5.9 9,65 2027|245 0,52 B stfedné ulehly
59-7,2 17,23] 36,18 215 0,72 G3 ulehly
7,2-7,8 22,67| 4785 7 30,5 0,74 G3 ulehly
7,8-9,0 5367| 11269 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tiak na hic P [°] - ahel vnitfniho tieni
Eo[MPa] - modul nietvoreni lg - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrzry< zwimin I - stupen konzistence

Priioha & 175-02-20-07-023



hl. interval [m]

= s e T R e
Ing. Jaror o Tytici CEX, TE3SS Y eiky Ujezd 166
Nazev uke e Gbnova skla iovacich Kapacit Hnévice
Typ oupr CNIGIEO ZE e 36 X500
Cislc sond 'S 8¢
Hloubka & v S0 m
Nadiiorsh « vvske J1050mn.
Hladina pedzemn vode 5.0m
e -W-H a ——-Aﬁ-m"fl - GEREERT e ki Y
i o R AL FLI et e A
ENETRACHNT ZKOUSKA |

_']O'O e e sy ey e v e swsmmesgsew | oidsdBintaans  wpebn ¥itmassegs et m s e s s
i 1 20 30 40 50 69 70 80 90 100
penetracni odpor ~10)

. R .
Hloubkovy a h 7 - Zatiidénidle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] Eo[VM ‘aj | cuiivii’a] ¢ [] lg lc | CSN 731001 | nebo konzistence

0,0-0,7 2,14 4 50 B 053 F4 tuhy
0,7-1,5 16,00 3% 59 o 27, 0,71 | G3 ulehly
1,5-2,7 26,67  5:98 @25 o7  GB ulehly
2,7-3,7 10,50 27 04 245 05 ‘ S5 stfedné ulehly
3,7-4 1 6,00 17 61 i 225 04 | 35 stredné ulehly
4.1-6,1 10,75 27 54 = 25] o584 | 85 stiedné ulehly
6,1-76 20,80 4268 95| o7 G3 ulehly
7,6-9,0 58,43 11771 i | 100 0 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky

gc[MPa] - m ziny i+

Eo[MPa] - n:ndul o
cu[MPa] - ke ere

g .

Cn

ez 17} - Uhel vnitiniho treni

Iy - relativoi ulehlost
i. - sliper) konzistence

Frhola & 175-02-20-07-024



Ing. . roslav
Nazer ikolu
Typ s upravy
Cislo “ondy :
Hloul a sond:

Hladi. .+ podzc
[ D NAM

hl. interval [m]

Nadn isska vy e

ich TX. 78 << dky Upevd 166
Obnos «sninoovack bwapacit Hnévice
UNIGH 702050 =00
PS9A

5.0m

21000 v

iAO nenars

e e =Y = R T - o
s L e 7 1 R S |
A I Z0OUSKA |

-9.0 - RS T U A
NP UL VRS FUNPUOUUE SO SUE E S
0 10 30 40 : 60 70 80 90 100
| nenetracni “dpor [110]
Hloubkovy | — o | Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] |qc[MPa]: :o[MPa} .. MP:3! g1 | o I~ ©SN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,20 2,53: 0,03 B F4 mekky
0,5-1,2 10,86 2279 25| 33 stfedné ulehly
1,2-2,3 27,36 5746 1 33| _G3 ulehly
2,3-4,1 10,67 2238 - 25 S5 stredné ulehly
4.1-4,7 367 7,72 ) 210 35 S5 stredné ulehly
4,7-5,0 11,00 23,10 - 25 35 stredné ulehly
5,0-6,9 28,95 60,80 B 34 L ulehly
6,9-8,0 6918 14531, | | oo R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:

gc[MPa] - mémny tlak n
Eo[MPa] - modul pretvr. .
cu[MPa] - kofieze soud -

e Be 7= abel vnitfniho tieni
fy - celativiel ulehlost
gh Fesrn i wupet konzistence

o & 175-02-20-07-025



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 9B
Hloubka sondy : 8,0 m
Nadmofska vyska : 210,00 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenaraZena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

@ i
c ;
[0} !
E
=
10,0 dmmmn L R, L e it i o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]
Hloubkovy Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,6 1,50 3,18 0,04 0,38 F4 mékky
0,6-1,2 7,50 15,77 23,5 0,46 S5 stfedné ulehly
1,2-2,2 23,70 4973 31 0,75 G3 ulehly
2,2-4,0 10,61 22,26 25 0,55 S5 stredné ulehly
4,0-48 6,38 13,40 23 042 S5 stfedné ulehly
4.8-51 13,33 28,00 26 0,62 S5 stfedné ulehly
51-6,8 26,12 54,80 32,5 0,76 G3 ulehly
6,8-8,0 61,42\ 129.00 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvetlivky:
qc[MPa] - mérny tiak na hroté ¢e [°] - thel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Prioha & 175-02-20-07-026



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Néazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 9C
Hloubka sondy : 7.0 m
Nadmorska vyska : 208,70 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |
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Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] Iy I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,6 1,50 3,18 0,04 0,38 F4 mékky
0,6-1,0 5,00 10,46 22 0,38 S5 stfedné ulehly
1,0-2,8 11,94 2506 25 0,58 S5 stfedné ulehly
2,8-3,8 10,20 21,43 24,5 0,53 S5 stredné ulehly
3,8-5,1 15,77 3265 27 0,68 S5 stfedné ulehly
51-5,5 28,75 60,38 33,5 0,79 G3 ulehly
5,5-7,0 69,87 | 146,77 1,00 R3 skalni podloZi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté $e [°] - ahel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Piiloha ¢. 175-02-20-07-027



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky I'Jj ezd 166

Néazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 10A

Hloubka sondy : 7.0 m
Nadmortska vyska : 209,70 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

1,3 — i SO SO A SN SN S,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hloubkovy Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] la Ic CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,20 2,53 0,03 - 0,31 F4 mékky
0,5-0,8 4,67 9,76 22 0,37 S5 stfedné ulehly
0,8-2,1 13,31 27,96 26 0,62 S5 stfedné& ulehly
21-2,5 9,00 18,89 24 0,50 85 stfedné ulehly
2,5-3,8 4,46 9,33 22 0,37 S5 stfedné ulehly
3,8-5,2 9,79 20,58 24,5 0,53 S5 stfedné ulehly
5,2-6,1 15,00 31,50 26,5 0,66 G3 stredné ulehly
| 6,1-7,0 55,11 115,75 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté de [°] - Uhel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pietvoreni lg - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Prdoha & 175-02-20-07-028



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 10B
Hloubka sondy : 7,0 m
Nadmort'ska vyska : 209,70 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

[ DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

Tt — e e IS, SRR
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfideéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] Iy I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,6 1,17 2,47 0,03 0,30 F4 mékky
0,6-1,0 8,75 18,39 24 0,50 S5 stfedn& ulehly
1,0-1,4 23,25 4879 31 0,75 G3 ulehly
1,4-2,3 14,44 30,30 26,5 0,65 S5 stredné ulehly
2,3-3,9 4,38 9,19 22 0,36 S5 stiedné ulehly
3,9-52 8,85 18,59 24 0,50 S5 stfedné& ulehly
5,2-6,1 14,89 31,41 26,5 0,66 G3 stfedné ulehly
6,1-7,0 58,56 | 123,00 1,00 R3 skalni podlozi
Vysveétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - Uhel vnitfniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin | - stupeni konzistence

Piiloha ¢ 175-02-20-07-029



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev Ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 10C
Hloubka sondy : 6,0 m
Nadmortska vyska : 208,50 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢z [°] lq Ie CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,4 1,50 3,18 0,04 0,38 F4 mekky
0,4-0,7 6,00 12,61 22,5 0,41 S5 stiedné ulehly
0,7-1,1 11,00 33,10 25 0,56 S5 stredné ulehly
1,1-2,1 7,00 14,70 23 0,44 S5 stfedné ulehly
2,1-4,0 11,47 2410 25 0,58 S5 stiedné ulehly
4,0-4,8 21,75 45,66 30| 073 G3 ulehly
4,8-6,0 64,08 | 134,62 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté $e [°] - uhel vnitfniho tfeni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stuperi konzistence

Piidloha ¢ 175-02-20-07-030



Ing. Jaroslav Tylich - GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS11A
Hloubka sondy : 6,0 m
Nadmot'ska vyska : 209,10 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

0,0

hl. interval [m]
&
o

-9,0

-10,0

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢« [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,20 2,53 0,03 0,31 F4 mekky
0,5-0,8 5,33 11,21 22 0,39 85 stfedné ulehly
0,8-1,3 8,80 18,49 24 0,50 S5 stfedné ulehly
1,3-2,0 12,71 26,69 25,5 0,61 S5 stiedné ulehly
2,0-2,6 9,50 19,94 24,5 0,52 85 stiedné ulehly
2,6-4,3 12,35| 2594 25,5 0,60 S5 stiedné ulehly
4,3-51 15,88 33,35 27 0,68 G3 ulehly
5,1-6,0 56,44| 118,52 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pietvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Prfloha & 175-02-20-07-031



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky ['Ijezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS11B

Hloubka sondy : 6,0 m
Nadmorska vyska : 209,00 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenaraZena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]
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penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | gc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [°] lg I. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,40 2,94 0,04 0,36 F4 mékky
0,5-1,2 6,14 12,89 225 |0,41 S5 stfedné ulehly
1,2-1,9 13,43 28,18 26 0,62 S5 stiedné ulehly
1,9-4,3 11,08 23,26 25 0,56 S5 stfedné ulehly
4,3-5,0 99,30 | 124,56 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitfniho tieni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Piiloha ¢ 175-02-20-07-032



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS11C
Hloubka sondy : 6,0 m
Nadmofska vyska : 208,10 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

-1 R SO, USROS TN N SR B L

-10,0 Hrmmen’ e, S, ” ........ e ! .ﬁ_.hmm.":., ..... _.-,.:hm.-.n.“.-
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [°] la l. | CSN 731001 | nebo konzistence
0,0-0,5 1,00 2,15 0,03 0,25 F4 mékky
0,5-1,2 8,00 16,80 23 0,46 S5 stfedné ulehly
1,2-2,3 11,00 23,10 25 0,56 S5 stfedné ulehly
2,3-3.4 16,36| 34,35 27,5 0,71 S5 ulehly
3,4-4,5 22,82| 48,93 30,5 0,74 G3 ulehly
4,5-6,0 58,27 | 122,39 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gqc[MPa] - mérny tlak na hroté de [°] - ahel vnitfniho tfeni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin Ic - stupen konzistence

Piiloha ¢ 175-02-20-07-033



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 S5 Velky I’Jjezd 166

Nazev ukolu :

Typ soupravy :
Cislo sondy :
Hloubka sondy :

Nadmoiska vyska :

Obnova skladovacich kapacit Hnévice
UNIGEO ZDP 50 x 500

PS 12A

5,0 m
207,40 m n.m.

Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

'9,0 I e et T el e e e 1 - r :
20,0 Fmmrm e s e
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
penetracni odpor [N10]
Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | gc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢« [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,4 1,25 2,63 0,03 0,32 F4 mékky
0,4-1,0 1,17 2,47 17 0,31 S5 kypry
1,0-1,8 12,38 26,00 255 0,60 S5 stiedné ulehly
1,8-2,6 3,63 7,64 21 0,35 S5 stiedné ulehly
2,6-3,9 8,46 17,76 24 0,48 S5 stfedné ulehly
3,9-4.6 15,86 33,31 27 0,68 G3 ulehly
4,6-5,0 58,00 121,83 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:

qc[MPa] - mérny tlak na hroté
Eo[MPa] - modul pretvoreni
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

de [°] - Uhel vnitfniho tfeni
l4 - relativni ulehlost
Is - stupen konzistence

Priloha & 175-02-20-07-034



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500
Cislo sondy : PS 12B

Hloubka sondy : 5,0 m
Nadmorska vyska : 207,63 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

penetracni odpor [N10]

e R e teEEE PR PR PR R EREET
10,0 bommnn i AL MUY NNV ST, N WOSVRN_ S —"
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti

interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢= [°] la I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,4 1,25 2,63 0,03 0,32 F4 mékky
0,4-1,1 2,14 4,50 18| 0,32 S5 kypry
1,1-1,8 12,00 25,20 25 0,59 S5 stiedné ulehly
1,8-2,6 3,88 8,16 21 0,35 85 stiedné ulehly
2,6-3,6 7,50 15,77 23,5 0,46 S5 stredné ulehly
3,6-4,5 13,44 28,21 26 0,62 G3 stredné ulehly
4,5-5,0 52,80 110,85 1,00 R3 skalni podloZi

Vysvétlivky:

qc[MPa] - mérny tlak na hroté

cu[MPa] - koheze soudrznych zemin

Piiloha & 175-02-20-07-035

de [°] - thel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lg - relativni ulehlost
I - stupen konzistence




Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166
Nézev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 12C
Hloubka sondy : 40m
Nadmot'ska vyska : 206,14 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

[ DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]
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Hioubkovy Zatridéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [°] lg le CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,4 1,25 2,63 0,03 0,32 F4 mekky
0,4-0,9 2,00 4,21 18 0,32 S5 kypry
0,9-1,2 8,00 16,80 23 0,46 S5 stfedné ulehly
1,2-2,1 2,78 5,86 19 0,33 S5 kypry
2,1-2,9 9,25 19,26 24 0,51 S5 stredné ulehly
2,9-3,1 15,00 31,50 26,5 0,66 G3 stfedné ulehly
3,1-4,0 56,11 117,83 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - uhel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin | - stupen konzistence

Pidoha & 175-02-20-07-036



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky ﬁjezd 166
Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 13A
Hloubka sondy : 50m
Nadmoftska vyska : 207,10 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenaraZzena

[ DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]

penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢¢ [] lq Ie CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,3 1,00 2,15 0,03 0,25 F4 mekky
0,3-0,7 2,75 5,80 19| 0,33 S5 ~ kypry
0,7-1,0 6,00 12,61 225 0,41 S5 stfedné ulehly
1,0-2,2 317 6,67 20 0,34 S5 stfedné ulehly
22-26 7,75 16,39 23 0,46 S5 stiedné ulehly
2,6-3,1 10,60 2224 25 0,55 Sb stiedné ulehly
3,1-3,9 16,50 35,97 27,5 071 G3 ulehly
3.9-5,0 60,18 | 126,38 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
qc[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - ahel vnitiniho treni
Eo[MPa] - modul pretvoreni l4 - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin ls - stupeni konzistence

Piloha & 175-02-20-07-037



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky Ujezd 166

Nazev ukolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 13B

Hloubka sondy : 40 m
Nadmoftska vyska : 207,20 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenaraZena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |
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penetracni odpor [N10]
_Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢ [°] la I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,3 1,00 215 0,03 0,25 F4 mékky
0,3-1,2 1,78 3,73 18 0,32 S5 kypry
1,2-2 1 3,67 7,68 21 0,35 S5 stfedné ulehly
2,1-3,0 10,00 21,00 24,5 0,53 S5 stfedné ulehly
3,0-4,0 68,30 | 14347 1,00 R3 skalni podlozi
Vysvétlivky:
gc[MPa] - mérny tlak na hroté de [°] - uhel vnitfniho tieni
Eo[MPa] - modul pretvoreni lq - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Priloha ¢& 175-02-20-07-038



Ing. Jaroslav Tylich — GTX, 783 55 Velky I'Jjezd 166

Nézev tkolu : Obnova skladovacich kapacit Hnévice
Typ soupravy : UNIGEO ZDP 50 x 500

Cislo sondy : PS 13C

Hloubka sondy : 3,0m
Nadmotska vyska : 205,83 m n.m.
Hladina podzemni vody : nenarazena

| DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA |

hl. interval [m]
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penetracni odpor [N10]

Hloubkovy Zatfidéni dle | Popis ulehlosti
interval [m] | qc[MPa] | Eo[MPa] | cu[MPa] | ¢ [°] lg I CSN 73 1001 | nebo konzistence
0,0-0,3 0,67 1,41 0,01 0,18 F4 meékky
0,3-0,7 1.25 2,63 17 0,31 S5 kypry
0,7-1,0 5,00 10,46 21 0,38 S5 stiedné ulehly
1,0-1,6 12,83 26,97 26 0,60 Sh stiedné ulehly
1,6-2,5 14,33 30,06 26,5 0,66 S5 stfedné ulehly
2,5-3,0 5540 116,34 1,00 R3 skalni podlozi
Vysveétlivky:
ac[MPa] - mérny tlak na hroté ¢e [°] - ahel vnitiniho tieni
Eo[MPa] - modul pretvoieni lg - relativni ulehlost
cu[MPa] - koheze soudrznych zemin lc - stupen konzistence

Priloha ¢& 175-02-20-07-039



