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ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY
POPIS REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK CARBON BEDS:

Společnost ČEPRO, a.s. (dále také jen „zadavatel“) provozuje 3 rekuperační jednotky carbon beds (Vapour Recovery Unit – dále jen „VRU CB“) pro zkapalnění benzínových par, a to na skladech Loukov, Cerekvice a Šlapanov. Jejich stáří se pohybuje mezi 6 a 8 lety. Jedná se o jednotky pracující na principu střídavé tlakové adsorbce Pressure Swing Adsorption – dále jen PSA) s využitím filtrů z aktivního uhlí. Výrobce jednotek definuje pravidelné servisní intervaly profylaktických prohlídek 6 měsíců a dále jsou definovány intervaly tzv. rozšířené profylaxe a to každých 24 a 72 měsíců a další související služby. 


Provoz VRU CB je pro provoz skladů klíčový. V případě jejich výpadku je nutné benzinové (uhlovodíkové) páry vypouštět do ovzduší, čímž vzniká vysoká ekologická zátěž, která je sankcionována ze strany ČIŽP. Předmětem profylaktických prohlídek je kontrola stavu a funkce všech klíčových komponent, jejich pravidelný servis, výměna provozních náplní a diagnostika. Cílem profylaktických prohlídek VRU je maximální snížení pravděpodobnosti jejich výpadku. 


VRU CB jsou vysoce specifická a sofistikovaná zařízení. Zpracovávají uhlovodíkové páry, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. Proto musí být dodavatel profylaktických prohlídek firma s dlouhodobými zkušenostmi s prací na zařízeních v prostředí s nebezpečím výbuchu (včetně příslušných oprávnění) a s vysokou znalostí fungování VRU na bázi PSA. Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být vyškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí a OOPP do výbušného prostředí (zóna 1).


Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován dále v příloze a).

LOKALITY PROVOZU VRU CB:

· Sklad ČEPRO, a.s. Šlapanov

· Sklad ČEPRO, a.s. Cerekvice

· Sklad ČEPRO, a.s. Loukov

Základní možné požadavky na předmět díla:

· Základní profylaktická kontrola každých 6 měsíců – rozsah v příloze a)
· Rozšířená profylaktická kontrola po 24 a 72 měsících – rozsah v příloze a)
· Operativní servis

· Dodávka náhradních dílů

· Odstranění závad


Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní VRU CB bude provedena na základě objednávky zadavatele.
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Obr. 1 – Rekuperační jednotka Carbon Beds
DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:
1. Operativní servis


Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízeních, která jsou součástí VRU CB a jimi úzce souvisejících zařízeních v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Zadavatel objednává a dodavatel se zavazuje za podmínek výše uvedených, že zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků zadavatele. Oznámení požadavku provede zadavatel přes elektronickou evidenci dodavatele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

•
Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany zadavatele
•
Analýza závady ze strany dodavatele
•
Navržení postupu odstranění závady ze strany dodavatele
•
Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany zadavatele
•
Fyzický nástup dodavatele na odstranění závady dle požadavku a dohody se zadavatelem
2. Profylaktická kontrola VRU CB

Dodavatel bude povinen 2x ročně provádět tzv. základní profylaktické prohlídky (dále také jen „Zarážky“), ve kterých budou provedeny funkční zkoušky veškerých komponent VRU CB specifikované v příloze a) – Seznam komponent – kontrolní checklist. Tyto Zarážky budou probíhat ve spolupráci s personálem ČEPRO, a.s. odpovědným za provoz zařízení VRU CB, kdy objednání služeb zajišťuje dodavatel. Termín zarážek bude oznamovat zadavatel s dostatečným předstihem min. 30 dní předem pro možnost sjednocení termínů všech jednotek VRU CB a případného nahlášení omezení výdeje na probíhajících skladech. Délka trvání zarážek bude stanovena dle rozsahu stanoveného a odsouhlaseného mezi zadavatelem a dodavatelem. 


Zarážky budou probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a). Pokud se během zarážek zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi zadavatelem a dodavatelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ zadavatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost dodavatel po dohodě se zadavatelem. 


Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány dodavatelem zadavateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění dodavatele zadavateli o tom, že VRU CB splňuje veškeré požadované parametry. Případné odchylky od provozních parametrů jsou řešeny formou návrhu k jejich odstranění nebo zlepšení funkce a jsou povinnou složkou protokolu o provedení profylaktické kontroly.  
3. Náhradní díly VRU CB

Seznam komponent a náhradních dílů je uveden v příloze b). Dodavatel je povinen držet aktuální seznam náhradních dílů.
PŘÍLOHA a)
Základní a rozšířené profylaktické kontroly – rozsah a checklist:

	Pravidelná profylaktická kontrola každých 6 měsíců – seznam činností (shodné pro všechny sklady)

	
	
	

	Adsorbční systém (uhlíkové kolony)
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Kolona č.1 a 2
	 
	funkční zkouška

	Tlak při otevření vstupu čistícího vzduchu
	mBarg
	ověření na místě

	Trvání vyrovnávání tlaku 1. fáze (850 mBar)
	s
	ověření na místě

	Vyrovnávání 1. fáze zahájeno při tlaku
	mBarg
	ověření na místě

	Čas do desorpce (-870 mBarg)
	s
	ověření na místě

	Teplota lože (dolní, střední, horní) na konci adsorpce
	°C
	ověření na místě

	Nejnižší dosažený tlak
	mBarg
	ověření na místě

	Nárůst tlaku po 10 minutách
	mBarg
	ověření na místě

	
	
	

	
	
	

	Ventily
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Kontrola uzavíracích ventilů
	 
	funkční zkouška

	Kontrola zpětných klapek
	 
	funkční zkouška

	Prohlídka bezpečnostních ventilů
	 
	funkční zkouška

	Výměna bezpečnostních ventilů
	 
	Demontáž, montáž

	Výměna bezpečnostních ventilů musí být provedena do:
	 
	Demontáž, montáž

	Kdy byly bezpečnostní ventily repasovány/kalibrovány?
	 
	kontrola

	By-pass ventily (u vakuového čerpadla)
	 
	funkční zkouška

	Drenážní ventily
	 
	funkční zkouška

	
	
	

	
	
	

	Ventilátor par
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Funkční zkouška
	 
	funkční zkouška

	Kontrola uzavíracích ventilů
	 
	funkční zkouška

	
	
	

	
	
	

	Absorpční systém (kolona)
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Vstupní čerpadlo absorbentu č. 1
	 
	 

	Tlak na vstupu
	Barg
	ověření na místě

	Průtok
	l/min
	ověření na místě

	Tlak na výstupu
	Barg
	ověření na místě

	Spojka
	 
	funkční zkouška

	
	
	

	Výstupní čerpadlo absorbentu č. 1
	 
	 

	Tlak na vstupu
	Barg
	ověření na místě

	Průtok
	l/min
	ověření na místě

	Tlak na výstupu
	Barg
	ověření na místě

	Spojka
	 
	kontrola

	
	
	

	
	
	

	Vakouvé čerpadlo Busch
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Kvalita oleja - pach, barva, zákal
	 
	kontrola

	Filtr oleje
	 
	výměna

	Kontrola hladiny oleje + výměna oleje
	 
	kontrola

	Průtok vstupu chladiva pláště
	 
	kontrola

	Průtok vstupu chladiva šroubu
	 
	kontrola

	Teplota vstupu chladiva pláště
	°C
	ověření na místě

	Teplota výstupu chladiva pláště
	°C
	ověření na místě

	Teplota vstupu par
	°C
	ověření na místě

	Teplota výstupu par
	°C
	ověření na místě

	Teplota vstupu par při otevřeném by-passu
	mBarg
	ověření na místě

	Teplota vstupu par při zavřeném by-passu
	mBarg
	ověření na místě

	Typ oleje
	 
	 

	Teplota oleje
	°C
	ověření na místě

	Motohodiny od výměny oleje
	h
	ověření na místě

	
	
	

	Měření vibrací
	 
	 

	Vibrace na spojce
	mm/s
	ověření na místě

	Měřeno při frekvenci, proudu, tlaku:
	Hz, A, mBarg
	ověření na místě

	
	
	

	
	
	

	Elektro, MaR
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Kontrola rozvaděče ASŘ/MaR
	 
	kontrola

	Kontrola rozvaděče NN
	 
	kontrola

	
	
	

	
	
	

	Výstup par
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Zpětná klapka
	 
	kontrola

	Přetlakový / podtlakový ventil
	 
	kontrola

	Plamenopojistka
	 
	kontrola

	
	
	

	
	
	

	MaR
	Jednotka / Stav
	Popis činnosti

	Místní ukazatel teploty
	 
	kontrola

	Snímač teploty s přenosem
	 
	kontrola

	Ukazatel tlaku
	 
	kontrola

	Snímač tlaku s přenosem
	 
	kontrola

	Ukazatel průtoku
	 
	kontrola

	Snímač průtoku s vysílačem / spínačem
	 
	kontrola

	
	
	

	Tlak na konci desorpce
	 
	 

	PITxxxx
	mBarg
	ověření na místě

	PITxxxx
	mBarg
	ověření na místě

	PITxxxx
	mBarg
	ověření na místě

	
	
	

	
	
	

	Další služby
	 
	

	Diagnostika vybraných zařízení prostřednictvím SCADA systému skladu. Zhodnocení stavu každého zařízení bude provedeno podle následujícího skóre:
0 - neprovádí se
1 - v pořádku
2 - bylo provedeno
3 - mělo by být provedeno při příští kontrole VRU
4 - mělo by být provedeno zákazníkem
	 
	

	Vypracování závěrečné zprávy, zhodnocení, doporučení.
	 
	


	Rozšířená profylaktická kontrola každých 24 měsíců – seznam činností navíc proti pravidelné profylaktické kontrole

	Sklad Loukov
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti
	Pozn.

	LSHH570
	Limitní hladinoměr
	Absorber
	funkční zkouška
	 

	PIT500
	Tlakoměr
	Vstup par do VRU
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT520
	Tlakoměr
	Carbon bed 520
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT530
	Tlakoměr
	Carbon bed 530
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT550
	Tlakoměr
	Tlak před vakuovou pumpou
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PSH1
	Tlakový spínač
	 
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIZA101
	Tlakoměr
	Plynojem pod membránou
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	
	
	
	
	

	Sklad Cerekvice
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti
	Pozn.

	LSHH570
	Limitní hladinoměr
	Absorber
	funkční zkouška
	 

	PIT520
	Tlakoměr
	Carbon bed 520
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT530
	Tlakoměr
	Carbon bed 530
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT550
	Tlakoměr
	Tlak před vakuovou pumpou
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	
	
	
	
	

	Sklad Šlapanov
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti
	Pozn.

	LSHH570
	Limitní hladinoměr
	Absorber
	funkční zkouška
	 

	PIT520
	Tlakoměr
	Carbon bed 520
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT530
	Tlakoměr
	Carbon bed 530
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIT550
	Tlakoměr
	Tlak před vakuovou pumpou
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady

	PIZA8883
	Tlakoměr
	Tlak par na vstupu
	Demontáž, montáž
	Objednatel provede kalibraci na vlastní náklady


Rozšířená profylaktická kontrola každých 72 měsíců – seznam činností navíc proti pravidelné profylaktické kontrole
	Sklad Loukov
	
	

	
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti

	FIT410
	Plynoměr
	vstup par do VRU
	kalibrace

	FIT540
	Průtokoměr DP (flow switch)
	Prací benzín
	kalibrace

	XPS10
	Hladina – ultrazvuk
	Plynojem
	tovární přezkoušení, kalibrace

	LIT570
	Hladinoměr
	Absorber
	tovární přezkoušení, kalibrace

	TT501
	Teploměr
	Dmychadlo
	ověření na místě

	TT502
	Teploměr
	Výduch dmychadla
	ověření na místě

	TT520
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT521
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT522
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT530
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT531
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT532
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT552
	Teploměr
	Vstup vakuové pumpy
	ověření na místě

	TT570
	Teploměr
	Vyzískaný benzín
	ověření na místě

	PSV520
	Pojistný ventil
	Lože 520
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV530
	Pojistný ventil
	Lože 530
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV570
	Pojistný ventil
	Absorber
	tovární kontrola, kalibrace

	
	
	
	

	Sklad Cerekvice
	
	

	
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti

	FT540
	Průtokoměr DP (flow switch)
	Prací benzín
	kalibrace

	LIT570
	Hladinoměr (v PID LT570)
	Absorber
	kalibrace

	LZA2391
	Limit switch
	Jímka VRU
	funkční zkouška

	LZA2393
	Limit switch
	Kondenzát – vstup par
	funkční zkouška

	M2393
	Vortex průtokoměr
	Vstup par
	kalibrace

	ROV570
	Pohon
	 
	výměna baterie

	ROV540
	Pohon
	 
	výměna baterie

	RV2391
	Pohon
	Regulace průtoku par
	výměna baterie

	SE2391
	Pohon
	 
	výměna baterie

	TT510
	Teploměr
	Výduch par
	ověření na místě

	TT520
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT521
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT530
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT531
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT540
	Teploměr
	Prací benzín
	ověření na místě

	TT5510
	Teploměr
	Vakuová pumpa
	ověření na místě

	TT5511
	Teploměr
	Za vakuovou pumpou
	ověření na místě

	PSV520
	Pojistný ventil
	Lože 520
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV530
	Pojistný ventil
	Lože 530
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV570
	Pojistný ventil
	Absorber
	tovární kontrola, kalibrace

	
	
	
	

	
	
	
	

	Sklad Šlapanov
	
	

	
	
	
	

	Tag
	Název
	Místo
	Popis činnosti

	FIT540
	Průtokoměr DP (flow switch)
	Prací benzín
	kalibrace

	LIT570
	Hladinoměr LT570 v PID
	Absorber
	funkční zkouška

	LZA8882
	Limit switch
	Jímka VRU
	funkční zkouška

	LZA8883
	Limit switch
	Kondenzát – vstup par
	funkční zkouška

	M8883
	Vortex průtokoměr
	Vstup par
	kalibrace

	ROV570
	Pohon 
	 
	výměna baterie

	ROV540
	Pohon
	 
	výměna baterie

	RV8881
	Pohon
	 
	výměna baterie

	SU8881
	Pohon
	 
	výměna baterie

	TT510
	Teploměr
	Výduch par
	ověření na místě

	TT520
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT521
	Teploměr
	Lože 520
	ověření na místě

	TT530
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT531
	Teploměr
	Lože 530
	ověření na místě

	TT540
	Teploměr
	Prací benzín
	ověření na místě

	TT5510
	Teploměr
	Vakuová pumpa
	ověření na místě

	TT5511
	Teploměr
	Výstup vakuové pumpy
	ověření na místě

	PSV520
	Pojistný ventil
	Lože 520
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV530
	Pojistný ventil
	Lože 530
	tovární kontrola, kalibrace

	PSV570
	Pojistný ventil
	Absorber
	tovární kontrola, kalibrace


PŘÍLOHA b)

Seznam komponent a náhradních dílů:
Sklad ČEPRO, a.s. Šlapanov
[image: image2.emf]Tag Název Místo Výrobce Model Poznámka

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

01A1 Plamenopojistka vstup par do VRU Elmac Technologies SGE150IBP může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

F8881 Odlučovač s filtrem Prací benzín Poličské strojírny FN 501.80/P/200 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

F8882 Odlučovač s filtrem Vyzískaný benzín Poličské strojírny FN 501.80/P/200 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Filtr Prací benzín před čerpadlem Poličské strojírny může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

STR541 Filtr chladícího benzínu může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

STR5510 Filtr vývěvy není v PID Fluxa filtri SpA EZ 05/1 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

FIT540 Průtokoměr DP (flow switch) Prací benzín Rosemount 3051SFCDCS030N065033AA1A20408K1M5D1 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LI570 Hladinoměr místní Absorber Barksdale Control Products 0332-622, BNA-S22-DN25/16 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LIT570 Hladinoměr LT570 v PID Absorber Rosemount 1199MDC53DFFWGGDA00 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LSHH570Limitní hladinoměr Absorber Barksdale Control Products 0303-027 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LZA8882 Limit switch Jímka VRU E-H FTL51-1JL48/0 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LZA8883 Limit switch Kondenzát - vstup par E-H FTL50-1040/0 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M540 Motor čerpadla Prací benzín ABB M3KP 160MLB 2 IMB3/IM1001 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P540 Odstředivé čerpadlo Prací benzín Pompetravaini TCH 50-250/1-C/GS může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M570 Motor čerpadla Vyzískaný benzín ABB M3KP 200MLA 2 IMB3/IM1001 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P570 Odstředivé čerpadlo Vyzískaný benzín Pompetravaini TCH 50-250/1-C/GS může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M8881 Průtokoměr Prací benzín Emerson - Micromotion - senzor F200S369CQFZEZZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Emerson - Micromotion - převodník 2700R12AFFEZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M8882 Průtokoměr Vyzískaný benzín Emerson - Micromotion - senzor F200S369CQFZEZZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Emerson - Micromotion - převodník 2700R12AFFEZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M8883 Vortex průtokoměr Vstup par Rosemount 8800DW03OSD1N2D1E1M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M5510 Vakuová pumpa Busch může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P5510 Vakuová pumpa - motor ABB M3KP 250SMA 2 IMB35/IM2001 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Snímač oleje Vakuová pumpa Busch - ložisko před může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Vakuová pumpa Busch - ložisko za může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT520 Tlakoměr Carbon bed 520 Rosemount 3051TG1A2B21AB4K8M5Q4S5 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT530 Tlakoměr Carbon bed 530 Rosemount 3051TG1A2B21AB4K8M5Q4S5 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT550 Tlakoměr Tlak před vakuovou pumpou Rosemount 3051TG1A2B21AB4K8M5Q4S5 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIZA8883Tlakoměr Tlak par na vstupu 2051CG2A22A1BB4E1M5D4DFQ4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY520 Ventil Uvolnění vakua lože 520 ASCO NFE210B156V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY530 Ventil Uvolnění vakua lože 530 ASCO NFE210B156V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY550 Ventil ASCO NFB210B156V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY5510 Ventil Není v PID ASCO NFB262C007V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV570 Ventil Vyzískaný benzín Parker 495905F4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV540 Pohon Vyzískaný benzín Rotork RCE250-SRM100/3/400V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

RV8881 Ventil Regulace průtoku par může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Rotork IQT125 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

SU8881 Ventil Vstup par Armatury group DN150, PN16, ABO 944B může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

SU8881 Pohon Rotork IQT125 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT510 Teploměr Výduch par Rosemount _0065D05V0000N0185E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT520 Teploměr Lože 520 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT521 Teploměr Lože 520 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT530 Teploměr Lože 530 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT531 Teploměr Lože 530 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT540 Teploměr Prací benzín Rosemount _0065D05Y0075G39E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT5510 Teploměr Vakuová pumpa Rosemount _0065D05Y0000Y0340G39E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT5511 Teploměr Výstup vakuové pumpy Rosemount _0065D05V0000N0200E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV520 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV521 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV522 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV530 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV531 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV532 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV520 Pojistný ventil Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV530 Pojistný ventil Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV570 Pojistný ventil Absorber může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány
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01A1 Plamenopojistka vstup par do VRU Elmac Technologies SGE150IBP může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

F2391 Odlučovač s filtrem Prací benzín Poličské strojírny FN 501.60/P/200 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

F2392 Odlučovač s filtrem Vyzískaný benzín Poličské strojírny FN 501.60/P/200 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

F2393 Filtr Prací benzín před čerpadlem Poličské strojírny může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

STR541 Filtr chladícího benzínu může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

STR5510 Filtr vývěvy (není v PID) Fluxa filtri SpA EZ 05/1 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

FT540 Průtokoměr DP (flow switch) Prací benzín Rosemount 3051SFCDCS030N065033AA1A20408K1M5D1může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LI570 Hladinoměr místní Absorber Barksdale Control Products 0332-622, BNA-S22-DN25/16 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LIT570 Hladinoměr (v PID LT570) Absorber Rosemount 1199MDC53DFFWGGDA00 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LSHH570Limitní hladinoměr Absorber Barksdale Control Products 0303-027 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LZA2391 Limit switch Jímka VRU E-H FTL51-1W6Q3/0 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LZA2393 Limit switch Kondenzát - vstup par E-H FTL50-1040/0 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M540 Motor čerpadla Prací benzín ABB M3KP 160MLC 2 IMB3/IM1001 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P540 Odstředivé čerpadlo Prací benzín Pompetravaini TCH 50-250/1-C/GS může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M570 Motor čerpadla Vyzískaný benzín ABB M3KP 160MLC 2 IMB3/IM1001 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P570 Odstředivé čerpadlo Pompetravaini TCH 50-250/1-C/GS může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M2391 Průtokoměr Prací benzín Emerson - Micromotion - senzor F200S369CQFZEZZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Emerson - Micromotion - převodník 2700R12AFFEZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M2392 Průtokoměr Vyzískaný benzín Emerson - Micromotion - senzor F200S369CQFZEZZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Emerson - Micromotion - převodník 2700R12AFFEZZZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M2393 Vortex průtokoměr Vstup par Rosemount 8800DW03OSD1N2D1E1M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M5510 Vakuová pumpa P5510 Busch NC 2000 B MZK XXXZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Snímač oleje Vakuová pumpa Busch - ložisko před může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Vakuová pumpa Busch - ložisko za může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT520 Tlakoměr Carbon bed 520 Rosemount 3051TG1A2B21AB4K8M5Q4S5 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT530 Tlakoměr Carbon bed 530 Rosemount 3051TG1A2B21AB4K8M5Q4S5 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT550 Tlakoměr Tlak před vakuovou pumpou Rosemount 2051CG2A22A1BB4E1M5D4DFQ4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY520 Ventil Uvolnění vakua lože 520 ASCO NFE210B156V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY530 Ventil Uvolnění vakua lože 530 ASCO NFE210B156V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY550 Ventil ASCO NFB210B154V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY5511 Ventil ASCO NFB262C007V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV540 Ventil Prací benzín DN80, PN40 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Rotork RCE250-SRM100/3/400V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV570 Ventil Vyzískaný benzín DN80, PN40 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Rotork může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

RV2391 Ventil Regulace průtoku par Armatury group DN150, PN16, ABO 944B může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

RV2391 Pohon Regulace průtoku par Rotork IQT125 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

SE2391 Ventil Vstup par Armatury group DN150, PN16, ABO 944B může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

SE2391 Pohon Rotork IQT125 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT510 Teploměr Výduch par Rosemount _0065D05V0000N0185E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT520 Teploměr Lože 520 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT521 Teploměr Lože 520 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT530 Teploměr Lože 530 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT531 Teploměr Lože 530 Rosemount _0065D05V0000N0820E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT540 Teploměr Prací benzín Rosemount _0065D05Y0075G39E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT5510 Teploměr Vakuová pumpa Rosemount _0065D05Y0000Y0340G39E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT5511 Teploměr Za vakuovou pumpou Rosemount _0065D05V0000N0200E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV520 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV521 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV522 Pohon Klapa pod carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Ventil - klapa Enro Armaturen může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV530 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV531 Ventil Klapa carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

MOV532 Ventil Klapa pod carbon beds Auma SGEXC 07.1-F07 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV520 Pojistný ventil Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV530 Pojistný ventil Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV570 Pojistný ventil Absorber může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány
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Plamenopojistka vstup par do VRU Protego DA-SB-300/150-IIA, DN150 PN16 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

BLR 500 Dmychadlo - motor vstup par do VRU CEMP AB70 112 M2 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Dmychadlo vstup par do VRU Vebair Srl VF 561 S může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V500 Ventil Bypass dmychadla může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V501 Ventil Páry před dmychadlem HKC APL-410N může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V502 Ventil Páry za dmychadlem může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

FIT410 Plynoměr vstup par do VRU ABB ATPE G250 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

FIT540 Průtokoměr DP (flow switch) Prací benzín Rosemount 3051SFCDCS030N065032AA1A2Q408K1M5D1může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

XPS10 Hladina - ultrazvuk Plynojem Milltronics MiniRanger Plus může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LI570 Hladinoměr místní Absorber Barksdale Control Products 0332-622, BNA-S22-DN25/16 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LIT570 Hladinoměr Absorber Rosemount 3051L2AG0QD31AAS1E8M504Q8 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

LSHH570 Limitní hladinoměr Absorber Officina Orobiche spa 1021A.JL.2L.M2.EP může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M570 Motor čerpadla Vyzískaný benzín CEMP AB70 225 M2 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P570 Odstředivé čerpadlo Pompetravaini TCH 50-315/1X-C/RA může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

M5510 Vakuová pumpa Páry Busch AC 1000 F MZK ZZXZ může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Vakuová pumpa - motor Euromotori ASA200 LB-2 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

P550 Vakuová pumpa - 1. stupeň Páry ABB M3JP 200MLC 2 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Snímač oleje Vakuová pumpa Busch - ložisko před může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Vakuová pumpa Busch - ložisko za může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Snímač oleje Vakuová pumpa 1. stupeň - ložisko před může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Vakuová pumpa 1. stupeň - ložisko za může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT500 Tlakoměr Vstup par do VRU Rosemount 3051TG1A2B21AB4E8M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT520 Tlakoměr Carbon bed 520 Rosemount 3051TG1A2B21AB4E8M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT530 Tlakoměr Carbon bed 530 Rosemount 3051TG1A2B21AB4E8M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIT550 Tlakoměr Tlak před vakuovou pumpou Rosemount 3051TG1A2B21AB4E8M5Q4 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSH1 Tlakový spínač Barksdale Control Products D1X-H18SS-EX může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY520 Ventil Uvolnění vakua lože 520 ASCO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY530 Ventil Uvolnění vakua lože 530 ASCO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY550 Ventil ASCO EME210-103V může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY551 Ventil ASCO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY552 Ventil ASCO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PY554 Ventil ASCO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV540 Ventil Prací benzín Mezipřírubová klapka může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pneupohon - solenoid ASCO EMG551B401MO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

ROV570 Ventil Vyzískaný benzín Mezipřírubová klapka může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pneupohon - solenoid ASCO EMG551B401MO může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PIZA101 Tlakoměr Plynojem pod membránou Rosemount 3051CD2A02A1AH2E8 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT501 Teploměr Rosemount může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT502 Teploměr Rosemount může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT522 Teploměr Lože 520 Rosemount může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT552 Teploměr Rosemount může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

TT570 Teploměr Vyzískaný benzín Rosemount 0065D05R0035N0200E1G3 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V520 Ventil s pohonem Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V521 Ventil s pohonem Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V522 Ventil s pohonem Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V530 Ventil s pohonem Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V531 Ventil s pohonem Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

V532 Ventil s pohonem Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Pohon Auma SGEXC 07.1-F07 / 23022022 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Průtokoměr 60 l/min Chlazení vývěvy P551 Yokogawa může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

Průtokoměr 10 l/min Chlazení turba P550 Yokogawa může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV520 Pojistný ventil Lože 520 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV530 Pojistný ventil Lože 530 může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány

PSV570 Pojistný ventil Absorber může být i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány
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