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SMLOUVA O UZAVRENI BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENi VYROBNY K DISTRIBUCNI SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY
35 kV (VN)
CiSLO: 21_SOBS01_4121837663

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a.s. D&gin, D&&In IV - Podmokly, Teplickéa 874/8, PSC 405 02 | IC 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B,, viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny & 121015583 | registracni ¢islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlagenf poruch,
distribuéni pozadavky, informace) | adresa pro dorucovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povérenf ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing. Zdenék Linhart, pozice:
Vedouci odboru Obsluha zakaznik(l Business

ZADATEL (déle jen Zadatel)
OBCHODNI FIRMA / NAZEV CEPRO, ass.

IC 60193531 . ) DIC CZ60193531

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI .

ULICE Délnicka C,VP./,C.VQ. 213/12 PSC 17000
OBEC Praha 7 - Holesovice MISTNI CAST HoleSovice

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C. Zapséno v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 2341
ZASTOUPENI Mgr. Jan Duspéva, predseda predstavenstva
Ing. Franti$ek Todt, ¢len predstavenstva
TELEFON 221968104 FAX
E-MAIL ceproas@ceproas.cz

I. UVODNi USTANOVENI

1) Zadatel ma zajem o dodavku elektfiny do distribugni soustavy v pfedévacim misté na adrese:

nova FVE, Cerekvice nad Bystfici 72, kat.Uzemi: Cerekvice nad Bystfici, parc..268, 507 77 Cerekvice nad Bystfici, a dne

4.8. 2021 Z&dosti ¢. 4121837663 pozadal o pfipojeni vyrobny v pfedavacim misté do napétové hladiny 35 kV (VN) (déle jen
Jvyrobna).

V pripad8, Ze se jedna o vyrobnu, kterd ma byt pripojena v odbémém misté, poklada se za predavaci misto toto odbémé misto.

2) PDS neshledal dlivody, jeZ by pfipojenf branily, a s ohledem na tdaje pro zapojeni vyrobny do distribu¢ni soustavy a (daje
uvedené v Zadosti o pfipojeni urdil technické podminky pripojenf (déle jen , TPP"), které tvofii Prilohu &. 1 této smlouvy a jsou jejf
soucastf,

3) K pfipojeni miize dojit a% poté, co Zadatel zidi vyrobnu a PDS provede odpovidajici Gpravu své distribuéni soustavy.

Il. BUDOUCI SMLOUVA

1) PDS se zavazuje uzaviit smlouvu o piipojeni vyrobny (déle jen ,budouci smlouva") podle § 50 odst. 3 zakona ¢. 458/2000 Sb.,
ve znéni pozdéj$ich predpisl, o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nekterych
zakon (dale jen ,energeticky zakon") a smluvné sjednanych podminek, a to na pisemnou vyzvu Zadatele.

2) Pfedmétem plnéni budouci smlouvy bude zévazek PDS pfipojit vyrobnu a po pfipojent zajistit Zadateli rezervovany vykon
a rezervovany pfikon ve vy$i uvedené v TPP. Obsah budouci smlouvy bude uréen v souladu s Pfilohou &. 2 této smlouvy.

lil. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENi VYROBNY

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &astku 650 240,00 K& jako podil na opravnénych nakladech spojenych s pripojenim a se
zajisténim pozadovaného vykonu nebo pFikonu urdeny pravnim predpisem (déle jen ,Podil na nakladech®). Zadatel zaplatf
alespori palovinu Podilu na nakladech nejpozdéji do 15 dnli ode dne uzavieni této smlouvy; obdrzel-li PDS platbu

pred uzavienim této smlouvy, plati, ze Zadatel splnil povinnost v den uzavieni této smlouvy. Zbylou &ést Podilu na nakladech
Zadatel zaplat nejpozdéji do 15 dnli ode dne dorudenf oznameni PDS podle odstavce 2) pism. ¢). Podil na nakladech Zadatel
zaplati bezhotovostnim pfevodem na Ucet PDS vedeny u Komeréni banky, a.s., ¢islo Gctu: 35-4544580267/0100, variabilni
symbol: 3921837663.

2) PDS je povinen do 10 mésict ode dne, kdy Zadatel zaplati alespori polovinu Podilu na nakladech:
a) zajistit proveden dpravy distribuéni soustavy v souladu s technickym feSenim pfipojeni vyrobny uréenym v TPP (déle jen
,Stavba PDS"),
b) ziskat podle stavebnich predpisl pravo uZivat Stavbu PDS,
c) pisemné oznamit Zadateli, e spinil povinnosti padle pism. a) a b) a je pfipraven provést piipojeni vyrobny.

3) Zadatel je povinen do 10 mésict ode dne, kdy zaplati alespori polovinu Podilu na nakladech:
a) zajistit zfizeni vyrobny v pfedavacim misté v souladu s technickym feSenim pfipojeni ur¢enym v TPP (déle jen ,Stavba
Zadatele"); je-li Zadatel povinen podle energetického zakona zfidit elektrickou pripojku, jeji zfizeni je sougasti Stavby
Zadatele; v pfipadé, Ze Stavba PDS je vyvolana Zadatelem pozadovanou zménou technickych parametri stavajiciho jiz
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pripojeného zafizeni, smi Zadatel zménu téchto technickych parametrd pfipojeného zafizenf provést aZ po obdrzenf
pisemné vyzvy od PDS dle ¢l. IIl odst. 2 pism. c),

b) ziskat podile stavebnich predpisti pravo uZivat Stavbu Zadatele,

c) mé&-li byt dast Stavby PDS umisténa na nemovitosti Zadatele, zFidit ve prospéch PDS ve smyslu § 25 odst. 4
Energetického zékona pravo odpovidajici vécnému bremeni umistit a provozovat tuto ¢ast Stavby PDS na nemovitosti
Zadatele za finanénf nahradu stanovenou dle § 16b zékona ¢. 151/1997 Sb,,

d) vyklidit a pfipravit na svdj nédklad v nezbytné nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,

e) pisemné oznamit PDS, Ze spinil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny, k oznamenti
Zadate! musi pfipojit pisemnosti uréené v TPP a v Pravidlech provozovani distribuéni soustavy (déle jen ,PPDS").

4) Stavbu PDS nelze pro Gcely této smlouvy provést, jestlize
a) vlastnik nemovitosti odmitne zfidit ve prospéch PDS prévo odpovidajici vécnému brfemeni zfidit a provozovat
na nemovitosti Stavbu PDS; to plati i v pfipadg, Ze viastnik nemovitosti je neznamého pobytu nebo sidla nebo neni znam
nebo urcen,
b) osoba, jejiz souhlas se podle stavebnich predpisd vyZaduje ke zfizeni Stavby PDS, odmitla tento souhlas vydat, nebo
c) jiné okolnosti, z nichz PDS zfejmé vychézel pii vzniku zavazku podle odstavce 2) pism. a) a b), se do té miry zménily, Ze
nelze na PDS rozumné poZadovat, aby Stavbu PDS provedl, pifpadné Zadatel neposkytne PDS nezbytné potfebnou
soucinnost.

5) Zijisti-li PDS, ze Stavbu PDS nelze provést, oznami tuto skutenost bez zbyte€¢ného odkladu Zadateli spolu s navrhem jinych
TPP a, je-li to nutné, i s ndvrhem nového terminu podle odstavce 2).

IV. UZAVRENiI BUDOUCi SMLOUVY

1) Zadatel miZe vyzvat PDS k uzavieni budouci smlouvy nejdfive poté, co:
a) Zadatel splnil pendzité zavazky podle &. lll. odst. 1),
b) Zadatel splnil zavazky podle &l. lll. odst. 3) s tim, Ze ozndment o jeho pripravenosti provést pfipojeni vyrobny mize
Zadatel uginit spolu s vyzvou, a
¢) PDS oznamil podle ¢l. lll. odst. 2) pism. c), Ze je pripraven provést pfipojeni vyrobny.

2) Do 15 dnd ode dne obdrzeni vyzvy podle odstavce 1) zale PDS Zadateli navrh budouc! smlouvy s uvedenim Ihiity pro pfijeti
névrhu, ktera nesmi byt kratsi, nez uruje pravni predpis, jinak ne krat§i nez 30 dnd.

3) PDS mUze vyzvat Zadatele k uzavfeni budouci smlouvy nejdfive poté, co:
a) Zadatel zaplatil alespof polovinu Podilu na nékladech podle &l. Il odst. 1), a
b) PDS aznamil podle ¢l. lll. odst. 2) pism. ¢), Ze je pfipraven provést pfipojeni vyrobny, s tim, ozndmeni o jeho pfipravenosti
provést pipojeni vyrobny mize PDS ucinit spolu s vyzvou.

4) Povinnost PDS podle 8. II. a rezervace wkonu a pfikonu zanikaji, jestlize Zadatel:
a) je v prodleni se zaplacenim penézitého zavazku &l. lIl. odst. 1) a tuto povinnost nesplini ani v dodateéné Ihité [jednoho
mésice] od uplynuti plvodni Inlty k placent,
b) je v prodlen( s pinénim povinnosti podle ¢l. lIl. odst. 3) a tuto povinnost nespini ani v dodateéné prfiméfené Ihité, kterou
mu stanovi PDS,
¢) nepiijme navrh PDS podle &l. Ill. odst. 5) do 60 dnl od doruceni nvrhu,
d) nevyzve PDS k uzavfeni budouci smlouvy ani do [jednoho mésice] ode dne, kdy mu vzniklo pravo udinit tuto vyzvu podle
odstavce 1),
e) nepfijme névrh budouci smlouvy ve |h(té uvedené v navrhu, nebo
f) oznami pisemné PDS, Ze na pfipojeni vyrobny netrva.

5) Nastane-li skuteénost pfedvidana v odstavci 4), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnéné vynaloZil

v souvislosti se zamyglenym pfipojenim vrobny podle této smiouvy a které PDS Zadateli vyGétuje. Nasledné na zakladé
Zadatelem pfedlozené pisemné 7adosti o vraceni Podilu na nakladech, obsahuijici zpGsob a aktuélni Udaje pro jeho vracen,
obsazené na predepsaném formulafi PDS, s moznosti jeho staZzeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS Zadateli
zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho ¢ast prevysujici naklady vynalozené PDS.

V. SPOLECNA USTANOVENI

1) Zm&ni-i Zadatel dodatedné Udaj tykajici se vyrobny a v disledku toho se snizf Podil na nakladech, pfipadny pfeplatek PDS
vréti Zadateli.

2) Jestlize si zména podle odstavce 1) vyzada zménu TPP, je Zadatel povinen nahradit PDS naklady vynalozené na provedeni
a odstranéni ptvodniho technického feseni pfipojeni vyrobny. V opa¢ném pfipadé Zadatel zaplati PDS rozdil mezi néklady, které
PDS vynalozil, a naklady, které by PDS vynaloZil, kdyby od pocatku postupoval se znalosti zménéného Gdaje.

3) Vznikladi nezavisle na vili smluvni strany pfekézka, kterd smiuvni strané branf ve spinéni jeji povinnost podle €l. lil. odst. 2) a 3),
po dobu nezbytné nutnou k pfekonani této piekdzky nebézi smluvni strané Ihita pro spinéni povinnosti, jestliZe existenci
piekéazky oznamila bez zbyte¢ného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strané. Ustanoven( €l. Ill. odst. 4) a 5) neni timto
dot€eno.
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4) Je-li to pro splnéni povinnaosti padle &l. Ill. odst. 2) neba 3) nutné, smiuvni strany si poskytnou potfebnou soucinnost, zejména
co do stavebni nebo montaznf pfipravenosti nebo k ziskanf rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni, osvédéeni nebo sdéleni spravniho
Ufadu. Smluvnf strany se navzajem v potfebném obsahu a rozsahu informuji o pInéni svych povinnosti a o skute¢nostech, které
by mohly mit viiv na fadné a véasné spinéni jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby Zadatele.

5) PDS je opravnén zapoditat pohledavku na nahradu naklad( oproti pohledavce Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nékladech nebo jeho &asti. Smluvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zakladé této smlouvy &i v souvislosti
s ni, postoupit na treti osobu nebo k témto pohledavkam zridit zastavni pravo.

VI. ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smlouva je po vzdjemné dohodé uzaviena v rezimu zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékanik (déle jen ,0Z") ve znéni
pozdejSich predpist, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zakona a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhlaskou
o podminkéch pfipojeni k elektriza¢ni soustavé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi PPDS a Pfipojovacimi podminkami pro pfislusnou
napétovou hladinu, zvefejnénymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz. Zadatel prohlasuje, Ze se sezndmil s obsahem
téchto dokument(, rozumf jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy Zadatel (pffjiemce navrhu smiouvy) dorudi véas PDS (navrhovateli) sviij souhlas

s obsahem navrhu smlouvy vyjadFeny tim, e Zadatel pFipoji na navrh smlouvy sviij podpis. Zadatel pFijme navrh smlouvy véas,
jestlize doruéi svij souhlas PDS ve |h(té 60 dni ode dne, kdy mu byl navrh smlouvy dorucen, jinak névrh smlouvy zaniké. PDS,
v ramci respektovani jemu pifsluejici povinnosti dbét rovného pristupu k Zadateldim, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
0Z, predem vylu&uje moznost pfijeti smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou uginénymi Zadatelem.

4) Zadatel prohladuje, Ze na zékladé viastnického nebo jiného, k tomu zplisobilého préva, je opravnén uzivat nemovitost, na které
ma byt vyrobna zhotoven, pfipadné, Ze ma souhlas viastnika dotéené nemovitosti k uzavieni této smlouvy. Pokud instalovany
vykon vyrobny &inf 30 kW a vice, Zadatel déle prohlasuje, Ze vystavba vyrobny je v souladu s Gizemné planovaci dokumentacf
(v8etnd Gzemniho planu), a pokud instalovany vykon vyrobny &ini vice nez 5 MW, Zadatel déle prohlasuje, Ze Gizemné planovaci
informace o podmmkach vydani Gzemniho rozhodnuti nevyluéuje vydani izemniho rozhodnuti umozriujiciho vystavbu vyrobny.
Je-li nékteré prohlageni Zadatele podle véty prvé &i druhé nepravdivé a PDS pisemné oznami tuto skutednost Zadateli, po dobu,
nez Zadatel uvede pravni stav do souladu s jeho prohlasenim, PDS nebézi Ihtity ke spinéni povinnost podle této smiouvy.
Neusinfi tak Zadatel ani do $esti mésicli ode dne, kdy mu PDS dorudil ozndmeni, je PDS opravnén od této smlouvy odstoupit;
odstoupenim povinnost PDS podle &l. II. a rezervace vykonu a piikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotéena ustanoveni él. IV.
odst. 5) a ¢l. V. odst. 5), které se pro vyporadani vzajemnych narokd pouZiji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na védomi, Ze podle informace Ministerstva financi o uplatfiovani DPH v energetice Podil

na opravnénych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlasky o pfipojeni neni thradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodléhd dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zaroveri dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

6) Zadatel souhlasf s tim, aby mu PDS dorugaoval sdélenf ve véci této smlouvy elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu
Zadatele uvedenou v této smlouvs, a stejny souhlas dava PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasflan( jinych
obchodnich sdéleni podle zakona &. 480/2004 Sb., zakon o nékterych sluzbach informaéni spolecnosti, ve znéni pozdéjsich
predpis(, ve véci sluzeb PDS souvisejicich s plnénim této smlouvy. Tim nenf dotéeno zakonné pravo obou Ucastnikil na vyjadreni
nesouhlasu se zasilanim obchodnich sdéleni elektronickymi prostredky.

7) Smiuvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu nedopadé povinnost uverejnéni v registru smiuv ve smyslu zakona

¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon

o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Smluvni strany se zavazuiji, Ze nezpfistupni obsah této smilouvy treti osobé,

bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. To neplati, jestlize zpfistupnéni obsahu smlouvy (i) uklada smiuvni
strané pravni predpis ¢i zavazné rozhodnuti nebo opatreni spravniho orgéanu nebo soudu nebo (i) umoZznuje pravni predpis

v ramci poskytovani ddvémych informaci pro Ucely podnikatelské ¢innosti v ramci podnikatelského seskupeni; povinnost PDS
zachovévat pravidla informaéniho oddéleni (,unbundling”) podle energetického zakona nejsou timto dotena.

8) Osobm L'Jdaje subjektu udaju jsou zpracovavany v souladu s pﬁsluénymi aktualne platnymi a uéinnymi pravmmi pFedplsy
je zpracovani provadéno, jsou dostupne na strankach www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je spolednost CEZ Dlstnbuce a. s,
subjektu Udajd na pozadéni poskytne.

9) Zménit smlouvu nebo uginit Gkon smétuijici k jejimu zaniku Ize pouze pisemné. Zadatel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze
PDS miZe podpis na pisemném projevu vile nahradit mechanickym prostfedkem (faksimile).

10) Pokud se kterékoli ujednani smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo préavné nevymahatelnym, nebude to mit viiv
na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy; smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné
nevymahatelné ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim s obdobnym pravnim a obchodnim smyslem,
ato do 30 dnll od vyzvy kterékoli ze smiuvnich stran.

11) Smilouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejim podpisu kazda strana obdrZf jeden (1) stejnopis.
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12) Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah smlouvy je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.

Pfiloha ¢&. 1: Technické podminky pfipojeni (samostatné stanovené ¢i obsazené ve stanovisku k pfipojeni vyrobny)
¢. 4121837663.

Pfiloha ¢. 2: Obsah budouci smlouvy o pripojeni

Piiloha ¢. 3: Chovani vyrobny pfipojené dle Zadosti o pfipojeni €. 4121837663 v siti.

ZA ZADATELE ) ZAPDS
CEPRO, as. / CEZ Distribuce, a. s.
Mgr. Jan Duspéva / Ing. Zdenék Linhart
predseda pfedstavenstva 4 Vedouci odboru Obsluha zakaznik( Business
e i 5 16. 8. 2021 7 )
Zc.qu V Plzni .S
V Prege /%73
|
DATUM AMISTO  PODPIS [ DATUM A MISTO PODPIS
v

Ing. FrantiSek Todt, ¢len predstavenstva

DATUM A MISTO __ PODPIS




Priloha ¢. 1 smlouvy 21_SOBS01_4121837663
Technické podminky pripojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni Cislo: ¢. 4121837663

SPECIFIKACE ZARIZEN/ - vyrobna

- umfisténi zafizeni: nova FVE, Cerekvice nad Bystfici 72, kat.izemi: Cerekvice nad Bystfici, parc.¢.268, 507 77 Cerekvice nad
Bystfici
- ¢islo mista spotfeby: 0001202614
- ¢islo odbérného mista: 0003324384
- typ vyrobny: fotovoltaické volné stojici
- zpUsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotieby 859182400708564991
- pro data vyroby 859182400708564984

MISTO PRIPOJEN(

- misto pfipojeni k distribuéni soustavé — odbérné misto: Nadzemni vedeni vn ¢. VN2370 ukondéené na TS zékaznika &.
JC_0724, které je v majetku PDS.

- hranice viastnictvi: Zafizeni PDS konci kotevnimi izolatory venkovniho vedeni vn na TS zékaznika ¢. JC_0724

- spinaci prvek slouZici k odpojeni odb&rného zafizeni od distribuéni soustavy: Usekovy odpinad &. US_JC_9898

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA

- napétova hladina: 35 kV (VN)

- rezervovany piikon: 600,000 kW

- celkovy instalovany vykon: 1765,800 kW

- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 1766,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]

Ostatni spotrebice 600,000 600,000 600,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZEN(

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [KW] [asyn., syn.]
TYPE.1 1 1765,800 Fotoclankovy se SolarEdge FVE na objektu - CFV
stfidacgem
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POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS ¢ )

- spotieba |. kv. odbér P, odbér Q (0,95 - 1)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (neni povolena)
-vyroba Il kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
Ill. kv dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

Davod nevyhodnocovani: Udrzovani zadané hodnoty napéti v pfedavacim misté fizenim jalového vykonu (U/Q) v rdmci
provozniho diagramu stroje. Zadanou hodnotu urcuje dispecer PDS.

PODMINKY PRIPOJEN(

Pro pfipojeni VaSeho zafizeni dle vy$e uvedené specifikace provede PDS nutné Upravy distribu¢ni soustavy na své néklady
v rozsahu:

Stévajici nevyhovujici Usekovy odpina¢ ¢. US_JC_9898 typu UO35 pro vypnuti TS zakaznika, bude vyménény za novy
vykonovy Usekovy odpina¢ typu Fla. Vyména bude provedena véetné nového podpérného bodu a uzemnéni.

Pro pfipojeni zafizeni dle vy8e uvedené specifikace provede Zadatel nutné Upravy na své néklady v rozsahu:
Smiouva &. 20_VN_1009665521 zanikda oboustrannym podpisem nové smlouvy zalozené ze Zadosti ¢. 4121837663
(Zadost ¢islo 4121837663 nahrazuje plvodni zadost ¢. 4121616274).

Zplsob pripojeni odbérného mista k distribucni soustavé zlstava stavajici. Zakaznik si zajisti kontrolu pfenosovych
proudovych schopnosti dotéené TS (transformacni stanice) popfipadé provede Upravu dle poZadovaného RP
(rezervovaného pfikonu) véetné vymény meéficich transformétorl v rozsahu tohoto povoleni. Pfed vyménou méficich
transformétorl zaSlete emailem na "monika.smith@cezdistribuce.cz' Z&dost o soudinnost pfi vyméné méficich
transformétord, do emailu uvedte Cislo Zadosti 4121837663 a kontakini telefonni &islo pfip. email. Nésledné bude
domluven termin na vyménu méficich transformator(, bez této soucdinnosti nesmi byt vyména provedena.

Sk méfeni bude upravena pro osazeni ¢tyrkvadrantni fakturaéni méfici soupravy (elektroméru) véetné HDO (hromadné
délkové ovladani) pro regulaci ¢inného vykonu vyrobny. Vyrobna bude pfipojena do instalacniho rozvodu NN dotéeného
odbérného mista v souladu s Pfilohou ¢. 4 PPDS a technickymi podminkami pfipojeni v pfiloze smlouvy.

Otocte prosim
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V pfipadé, ze bude vyrobna schopné rezimu ostrovniho provozu, musi pfi ztraté napéti v DS (distribuéni soustava) dojit
k odpojeni celého odbérného mista nebo &asti vymezené ostrovnim provozem od DS (vazebnf spinac s plsobici sitovou
ochranou U af).

Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Prilohou ¢. 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS
v nasledujicim rozsahu:

Ochrany VN budou pfipojeny na sdruzené napéti.

Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2 x Un, &as vybaveni 0,1 s (okamzZitd hodnota)

Nadpéti 2. stupen U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamzita hodnota)

Nadpéti 1. stupefi U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10min prdmér)*

Podpéti 1. stuperi U < 0,7 x Un, Cas vybaveni 2,7 s
(okamzitd hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpéti 2. stupen U << 0,45 x Un, &as vybaveni 0,2 s (okamzita hodnota)

Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s
Podfrekvence f < 47,5 Hz, Cas vybaveni 0,1 s
*Pokud nebude U > ochrana umét 10min primeér, je mozno nastavit 1,11 x Un, &as vybaveni 60 s (okamzitd hodnota).

-V PD (projektova dokumentace) bude presné stanoveno misto pfipojeni k DS (distribuéni soustava), spinaci mista,
vazebni spina¢ a synchroniza¢ni misto vyrobny s DS, vypiSte parametry nastaveni ochran. - V PD a JPS (jednopdlové
schéma) uvedte
¢islo smlouvy, ke které se PD a JPS vztahuje.

- JPS + RZ (revizni zpréva) zpracujte pro hodnotu Pinst, kterd je uvedena v platné smlouvé o pfipojeni dotéené vyrobny. -
Zpracujte jediné prehledové jednopdlové schéma (JPS) ve zvoleném rezimu: prebytky do DS.

- Uvedte zékladni parametry jednotlivych zafizeni.

-V hlavi¢ce uvedte typ vyrobny, rezervovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce. - V JPS zakreslete misto pfipojeni k DS,
predavaci misto s hranici vlastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délku pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q
obchodni méfeni s modemem véetné fidici jednotky-RTU a tabulky prenasenych stavi-telemetrie (rozkreslit zapojeni),
generétor/stfidac s poctem pracovnich fazi, uvedte vykon paneld a jejich pocet, uvedte sumarn{ Pinst na panelech.

- znadeni silovych prvk( v rozvadédi VN dle SJZ: odpinac - QS1, odpinac pro trafo QSF1, zemni¢ — QES, pfipojnice W1....

- znaCeni kobek/poli dle SJZ - v piipadé jednoho rozvadéce VN v TS budou pole/kobky znageny: AVA1, AVA..atd.,
v pfipadé dvou rozvadéct VN v jedné TS budou u druhého rozvadéce znaceny pole/kobky AVB1, AVB2...atd.

- V piipadé rezimu prebytky do DS zakreslete elektromér pro odecet vyrobené energie ocisténé o technologickou vlastni
spotiebu vyrobny (mlZe byt integrovany ve stfidaci).

-V piipadé provozu vice vyrobnich moduld (pokud jsou, tak i stavajicich) v pfedavacim misté uvedte jednotlivé vétve
s autonomnimi vyrobnimi moduly a jejich mérenim.

- Uvedte informaci o spinéni podminky zajitujici automatické pFipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti pf
provoznich podminkéch, kdy parametry f a U v DS jsou minimélné 5 min v mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému
pfipojeni vyrobny dojde za a) s vykonem P od 0 kW s gradientem nardstu vykonu vyrobny 10 % Pn/min, nebo b) po 20 min
s pInym vwkonem Pn. PoZadovanou funkci |ze realizovat integrovanou ochranou nebo &asovym relé.

- PD doplrite o situa¢ni planek s umisténim pfipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

- Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplnte souhlasnym vyjadfenim k zaslané PD, Revizni zpravou instalace vyrobny
s uvedenou hodnotou hlavniho jistiGe pred elektromérem a pfilozenym protokolem sitové ochrany s uvedenymi parametry
nastaveni sitové ochrany a délky prodlevy pfi automatickém pfipojeni vyrobny. Protokol ochran musi byt podepsan
technikem zodpovidajicim za spréavnost nastavenych parametrd.

ZPUSOB A PROVEDENI MEREN! MNOZSTVi ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: uvnitf ts
- pfistupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: A
- pfevod meéficich transformétor proudu: 30/5 A, tfida pfesnosti 0,5 S
- pfevod méficich transformatorti napéti: 35000/¥3//100/¥3 V
- vlastnikem méficich transformatord proudu a méficich transformétord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturadni méfeni bude provedeno jako méfeni typu A, na strané vy8§iho napéti transformétoru (primarni méreni). Mérici
transformétory proudu budou osazeny s definovanym pfevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud
nebude vypodtem prokazana vy$8i hodnota. Pfevod a parametry méficich transformatorl napéti musi byt v souladu
s PPDS. Pouzity typ mé&niét musi mit tzv. Gfedni vzor pro pouziti v CR a musf byt (ifedné ovéFen statni zkudebnou (zékon
&. 505/1990 Sb.). Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skiini méFeni - typové skiini USM
nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén pristup povéfenym osobam PDS za G¢elem provadéni kontroly, odectu,
udrzby, vymény &i odebrani méficiho zafizeni. Pfed zkuSebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy
odpinaé¢ napétového obvodu. Pro déalkovy odecet elektroméru bude prednostné vyuzivdna komunikace pres GSM.
V pfipadé nedostatecné Urovné nebo kvality signdlu poskytne zadkaznik PDS na své naklady samostatnou analogovou
telefonni linku PSTN. Pokud je u vicetarifni distribuéni sazby poZzadovano blokovani spotfebicl z elektroméru, pak
odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéce ovladaci relé s parametry dle platnych pfipojovacich padminek nebo
pouzije optodlenu. Propojent relé nebo optodlenu s elektromérem provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. Méfeni mus{ byt
provedeno v souladu s pifislusnymi préavnimi predpisy, pfedev§im s Vyhl. ¢. 359/2020 Sb., PPDS a Pripojovacimi
podminkami pro umisténi méficich zafizeni v odbérnych a predacich mistech napojenych ze siti vn, wn v platném znéni.



DALSI PODMINKY PRIPOJEN(

Na vy$e popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou poZzadujeme pedlozit
k odsouhlaseni pfed vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci miZete pfedat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nové budované zafizeni a elektrické instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musf byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici nawww.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY
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Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojd se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanovenf navazujicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizacni
soustavu (pfipustné meze rusivych vlivd jsou stanoveny v podnikovych norméch CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojent.
Pripojeni vyrobny nesmi zplisobovat nedovolené zmény napéti v DS.

PFi vypadku napéti v DS musi byt zaru¢eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovanf opétného pfipojent.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se mlze automaticky pfipajit k distribuéni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribu¢ni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutdch bez preruseni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribu¢nich soustav (jmenovité napétf je uvedené ve smlouvé

o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo miniméainé 5 minut bez pferuseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem narlstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna vicetroviiového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Grovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné délkové ovladani) v majetku provozovatele distribuéni soustavy (PDS). V oblasti bez signélu HDO bude k
regulaci pouzita fidicf jednotka (RJ) (ur&ena pro pfenos méfeni a signalizace) v majetku vyrobce. Piijimag HDO by mél byt
umistén v elektrom&rovém rozvadédi s moznosti zaplombovani. Pokud bude pfijima¢ HDO umistén jinde, musi k nému byt
smluvné zaji$tén piistup pracovnikiim skupiny CEZ. Piijimaé HDO a RJ musf byt instalovény tak, aby zdstaly pod nap&tim
(funkéni) i po odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribuénf soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu vyrobny se
bude provadét ve viech fazich soucasné v nasledujicich trovnich 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého vykonu. Regulace mezi
jednotlivymi stupni musi probihat bez pfechodu na mezistuperi 100%, nebo 0%. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v
pfipadech stanovenych ust. § 25 odst. 3 pism. d) a § 26 odst. 5 EZ a to za podminek stanovenych Energetickym zakonem.
Jedna se o moznost pfechodné zmény dodavky vykonu vyrobny, tj. vyrobna nesmi pfekrogit stanovenou hodnotu, je ale
mozné vyrobnu provozovat s niz§im vykonem dle potieby, nebo moZnosti provozovatele vyrobny, nebo preruSeni dodavky
vykonu vyroby, tj. doGasné (na nezbytné nutnou dobu) "odpojen{" vyrobny.

Na dispedink provozovatele DS musi byt zaji$tén pfenos méfeni a signalizace v rozsahu specifikovaném v pfiloze ¢€. 4
PPDS. K této regulaci, pfenosu méfen( a signalizace bude pouZzita jednotka RTU v majetku vyrobce. Pfenos informaci bude
realizovan pres GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104. Zadatel je povinen pro tento pfenos informac zajistit pfislugné
technické, ovladaci a organizaéni predpoklady. Pfesny rozsah prenasenych informaci bude specifikovan ve fazi PD pro
stavebni fizeni.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho moznému vlivu na kvalitu el. energie je nutné, aby soudasti provadéci projektové
dokumentace vyrobny a jejiho technologického napojeni na DS byla i pfesné specifikace technického opatfenf k zamezenf
nezadouciho vlivu vy8sich harmonickych na kvalitu el. energie, zpracovana na zékladé méfeni v misté pfipojeni k DS a v
souladu s platnou legislativou. Rozsah a zplsob fe$enf uvedené problematiky je nutné predem projednat s provozovatelem
distribuéni soustavy (PDS) . Funkéni zkougky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie (a to zviasté vlivu vy3sich
harmonickych) jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych
provozovatelem distribuéni soustavy, nebude povolen trvaly provoz vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Funké&ni zkousky a méFeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojen vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrl tak, Ze nebudou dodrZeny , Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.” bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzaméen do odstranéni z&vad nebo provedeni
opatreni.

Za $kody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazéno, Zze Skody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zakaznik(i byly zplisobeny provozem vyrobny, bude PDS poZadovat nahradu vzniklych Skod
na provozovateli vyrobny, jehoZ zdroj §kodu zpUsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

KUPINA CEZ WWW.Ce;
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- Uzavirena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formular Zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dal$iho elektrického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pripojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatorl napéti.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace pfipojovaného elektrického zafizeni aktualizované podle skute¢ného stavu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vwyrobny aktualizované podle skuteéného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle &asti 4.5 pfilohy €. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.

- Mistni provozni pFedpisy.

- Prilohu ¢&. 3 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle Zadosti €. 4121837663 v siti potvrzenou montazni firmou.
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Priloha ¢. 2

OBSAH BUDOUCIH SMLOUVY O PRIPOJENI
Smilouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS pipojit vyrobnu Zadatele a zajistit Zadateli dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany piikon podle TPP. Podil
na nakladech stanoveny VyhlaSkou o pfipojeni bude uhrazen na zakladé Smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojent
vyrobny k distribuni soustaveé.

2) Podminky pfipojeni vyrobny v predéavacim misté, a to specifikaci vyrobny, technické podminky pfipojeni, Udaje o charakteru
vyrobny a jejim instalovaném vykonu, misto pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustavé - hranice vlastnictvi a zplsob a provedeni
méreni elektfiny, povoleny rozsah Uciniku (cos ¢). Tyto podminky budou ve smlouvé o pfipojeni stanoveny v souladu s TPP.

3) Termin pfipojeni — bude ur€en v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin ¢init 30 dnd
od uzavieni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele dfive, nez Zadatel spini povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spinéni téchto povinnosti a podminek doloZi, ledaze tak Zadatel ucinil jiz pfed uzavienim smlouvy o piipojeni.

4) Neni-i vyslovné sjednano jinak, ma se zato, Ze smlouva o pfipojeni je uzavirana na dobu neurditou.

5) Tyto zavazky Zadatele:
a) plnit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v TPP, PPDS a v Pfipojovacich podminkéch pro pfisluSnou napétovou
hladinu stanovenych PDS, a udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim smlouvy o pfipojeni, pravnim
predpisim, technickym normém a PPDS,
b) provadét opatfeni zamezujici viivim zpétného plisobeni na kvalitu dodévané elektfiny v neprospéch ostatnich Gdastnik
trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhor8eni této kvality (zviasté prostrednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Gtlumu signalu HDO, dynamickych rézil, nedovolenych pokles( napéti pfi rozbéhu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostfedky k omezeni téchto vliv, a pouZivat k vyrobé elekttiny zafizeni, kterd neohrozuji Zivot, zdravi nebo
majetek,
¢) nahradit PDS opravnéné néklady, které PDS vynaloZil za i¢elem plnéni jeho povinnosti vytvofit podminky pro pripojeni
wyrobny Zadatele, véetnd nakladt, které PDS vynaloZil podle Smiouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni vyrobny
k distribuénf soustav, a to v pfipadech, kdy smlouva o pfipojenf zanikne z diivodu oznameni Zadatele, %e na pfipojent
vyrobny netrva, jesté pred pfipojenim vyrobny k distribuc¢ni soustavé, nebo zanikne-li smlouva o pfipojeni v dlsledku
odstoupeni PDS pro nepravdivost prohlasenf Zadatele tykajiciho se jeho opravnéni uzivat vyrobnu, jakoz i nemovitost,
na které je vyrobna umisténa, na zéklade vlastnického nebo jiného, k tomu zpdsobilého prava, ¢i tykajictho se souladu
vystavby vyrobny s Uzemné planovaci dokumentaci a s Gzemné planovaci informaci, nebo dojde-li k zaniku rezervace
pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho &asti nebo pro nespinéni zavazku Zadatele provést Stavbu Zadatele
a splnit s tim souvisejici zavazky (obdobné podle &l. lll odst. 3 Smlouvy o uzavienf budouci smlouvy o pfipojeni vyrobny
k distribuénf soustavé), pokud tyto zavazky budouci smlouva Zadateli stanovi.

6) Pravo Zadatele ukongit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznameni, Ze na pfipojeni wrobny netrva, doruéeného PDS.

7) V pfipadé, Ze se jedné o pfipojeni vyrobny v jiz existujicim odbérném misté, bude smlouva o pfipojeni rovnéz obsahovat
podminky pfipojeni odbémého zafizeni v souladu s dfive uzavienou smlouvou o pripojeni odbérného zafizenf k distribuéni
soustave, pokud TPP nestanovi jinak; tato dfive uzaviena smlouva o pfipojeni odbérmého zarizeni k distribuc¢ni soustavé bude
smlouvou o pfipojeni uzaviranou podle této smlouvy nahrazena.

8) Prava a povinnosti smluvnich stran souvisejici s paralelnim provozem distribuéni soustavy a vyrobny, zejména zévazek
Zadatele platit PDS za odbér regulovanych sluzeb (véetns zavazku platit za nevyzadanou dodavku a za nevyzadany odbér jalové
energie a zdvazku predavat PDS (idaje o lokalni spotfebé Zadatele) a z4vazek PDS platit Zadateli za omezené vyusiti
regulovanych sluzeb.

9) Tyto zavazky Zadatele, ledaZe jiZ byly spinény na zakladé Smiouvy o uzavien! budouci smlouvy o pfipojeni vyrobny

k distribucni soustaveé:
a) zajistit Stavbu Zadatele; je-li Zadatel povinen podle energstického zékona zifdit elektrickou piipojku, jejf zfizeni je soudasti
Stavby Zadatele,
b) ziskat podle stavebnich predpistl pravo uzivat Stavbu Zadatele,
c) méa-i byt &ast Stavby PDS umisténa na nemovitosti Zadatele, z¥idit ve prospéch PDS pravo odpovidajici vécnému
bfemeni zfidit a provozovat dotéenou &ast Stavby PDS na nemovitosti Zadatele, v&etné prava piistupu,
d) pisemné oznamit PDS, Ze splnil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny; k oznamen
Zadatel musi pFipojit pisemnosti uréené v TPP a v PPDS.
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Priloha €. 3 smlouvy 21_SOBS01_4121837663

Chovani vyrobny pfipojené na adrese nova FVE, Cerekvice nad Bystfici 72, kat.izemi: Cerekvice nad Bystfici,
parc.¢.268, 507 77 Cerekvice dle Zadosti o pfipojeni ¢. 4121837663 v siti
Vyrobnu je moZno pfipajit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi LVRT, P(f) dle piilohy 4 Pravidel provozovani distribu¢ni

soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti" (dale P4 PPDS) a tyto funkce musf byt pfi uvedeni do provozu prokazatelné aktivovany

s nastavenim:

- Dynamicka podpora sité - dle P4 PPDS kiivka Schopnost preklenutl poruchy pro zdroje se stiida¢em na vystupu
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- Snizeni éinného vykonu pri nadfrekvenci P(f) - vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu

nad 50,20 Hz snizovat okamZity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

— 50,2Hz - fs
fy ‘-"__'Tfﬂ AP, AP = 20Pm —————
AP AP = 40% Pmpro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz <fs< 51,5 Hz Pm okamzity dostupny vykon

AP snizeni vykonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz Zadné omezeni
Pri fs <= 47,5 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité.

Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dnii od obdrZen{ vwzvy od PDS.

zx

Prilohu €. 3 okopirujte a potvrzenou montazni firmou predejte jako podkiad pro Prvni paralelni pfipojeni.

Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel: ...ccviceieennne

Potvrzuiji, Ze charakteristiky vyrobny na adrese: nova FVE, Cerekvice nad Bystfici 72, kat.lzemi: Cerekvice nad Bystfici,
parc.c.268, 507 77 Cerekvice pfipojené dle Zadosti o pfipojeni &. 4121837663 jsou nastaveny v souladu s pfilohou ¢. 3 a
nastaven( je chranéno heslem servisniho technika.

Dne s

Zastupce zhotovitele: ... Podpis; razitko: s
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