SCHVALENY DOKUMENT

Revize/Rev. Datum/Date

Pfedmét revize/Revision Subject Vypracoval/Designed by

Investor/Client

CEPRO, a. s.

Objednatel/Customer

Nazev akce/Project

€S EuroOil Mstétice

Zak. ¢islo/Project No.

18082 Datum/Date 01/2019 C. obj./ Cust. No.

Misto stavby/Location

Mstétice

Stupen PD/PD Stage

Dokumentace pro vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Schvalil/Approved by

Vypracoval/Designed by Rudolfova Michaela 18.01.2019 | Projektova org. / Project Company
. PIKs. r. 0.
Kontroloval/Checked by Pazdera Michal 18.01.2019 Na Hrazi 781 /15

750 02 Prerov

Jan Simansky
¥ Tel: +420 518 288 111

HIP/Manager

Pazdera Michal Web: www.pik.cz

Cast/Part

D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni

Podcast/Subsection

D1. Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

SO/PS_CO/PU

S005 KTU, komunikace a zpevnéné plochy

Profesni dil/Professions

Prof. éast/ Prof. Part

Nazev/Title

Technicka zprava

Cislo kopie/Copy No.

Archivni €. /Archival No. Cislo revize / Rev. No.

18082-DSP-D-D1-S005-101 0

Tento dokument je majetkem spolecnosti PIK s. r. o. Nesmi byt pouZit a kopirovan tfeti osobou nebo ji pfedan, ¢i jinak s nim nakladdno bez vyslovného pisemného souhlasu
odpovédného zéstupce spolecnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to anythird party orother wise dispose without explicit

written permission of company commission agent.



http://www.pik.cz/

18082-DSP-D-D1-SO05-101 CS EuroQil Mstétice

Obsah
1. Popis iNZenYrskEho OBJEKEU ..............ooiiiiii e e e e s s s e e e e e e e e s st a e e e e e e s e s nnrrnaeees 3
IO U151 Ce T =Y =T o PP PR PPRPPRRPRI 3
1.2, TECHNICKE FESENI......oii ittt et et sa e e bt e s st e s n et e sare e en e e e nnre e e nnneenaneean 3
1.2.1. SIFKOVE FEZ@NI ...ttt sttt bbbt bt et b b b s st et bbb s s ae bbb s s s aeaebesesanaes 3
1.2.2. VYSKOVE FESENI ...ttt ettt e h e st s et st st e b e s be e s me e smt e et e et e e nbeenbeesanesarenane 4
1.2.3. Navrh zpevn@nyYCh PIOCK ...t e e e e e st e e e e e bee e e e anees 4
2. PozZadavKy Na VYDAVENI ..o 6
3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu ....................coo 6
4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneSkodnovani ..................ccccovi i, 6
4.1. Odvodneni ZemNi PIANG ...t e e e e e e e e —rraeeaaa it rrraaaeeaaanann 6
4.2. DESEOVE VOUY ......ooiiiiiiiiiiiiie et e ettt e e e e e s ettt e e e e e e sa et teteeeeaeeaesaastaeaeeeeeeeeaasnteaaeeeaeeaaaanntrrreeeaeeeaannnes 6
A3 UKAPY ...ttt ettt ettt ettt ettt e ettt et et ettt e et et et et et et et et et et et e e e et et e e e et 6
5. Pozadavky na postup stavebnich @ montaznich praci ................cccoooi e 7
LN I o 4 o T = N4 T oL - Lo - SRR 7
5.1.1. Uklizeni stavenisté, ohumusovani @ ZatraVNENi ...............cooovviiiiiiiiiiiiiii 7
6. Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé a skladovani ....................ccccccee. 7
6.1. Navrh dopravnich znacek, FiZeni dOPravy ... e 7
7. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
(o] gT=T 01 =T =TT OO PP PP 7
8. DUsledky Na ZIVOtNi ProStredi.............c..ooiiiiiiiiiiie e e e e e e e et nnres 7
9. BeZPEENOSE PrACE ... 7
10. Pozadavky do dalSiho STUPN@ ...t 8
11. POUZIte POAKIAAY ..ottt ettt e e h bt e e e et bt e e e ea bt e e e ebbb e e e e eabbe e e e nnnneee s 8
12. POUZIté NOIMY @ PFEAPISY ... ..eeiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e st e e e e s bbbt e e e aabb et e s sabb e e e e aabbe e e e annneeeas 8

Stranka 2z 8
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1. Popis inzenyrského objektu
1.1. Funkcni feSeni

Stavebni objekt SOB05 — Zpevnéné plochy (komunikace a chodniky) fesi:
Navrh stavby KTU, komunikaci a zpevnénych ploch.

Zajmové Uzemi se nachazi v obci Mstétice v blizkosti firmy GUNNEX s.r.o. a golfového hftisté
Mstétice. Misto stavby je umisténo na parc.¢. 250, 251/1, 252/1 a 222/16 v k.U. Mstétice. Vjezd i
vyjezd z CS z(istavd ve stejném misté, pouze se rozsifi.

1.2.Technické fesSeni
1.2.1. Sitkové feseni

Manipulacni plocha:

- Celkova délka — 14,7 m (v€etné vnitini refyze)
- Celkova Sitka — 6,5 m (v€etné vnitini refyze)

- Celkova plocha — 74,1 m2

RefyZe na manipulacni plose
- Na manipulaéni plose bude jedna refyz uprostied a dvé po stranach.

Refyz kolem kiosku

- Délka refyze — 15,0 m

- Sitka refyze — 8,0 m

- Celkova plocha — 48,0 m2

RefyZ uprostfed manipulacni plochy
- Délka refyze — 5,2 m

- Sitka refyze — 1,1 m

- Celkova plocha —5 m2

RefyZ u nadrie

- Délka refyzie — 6,0 m

- Sitka refyze — 1,3 m

- Celkova plocha — 7,8 m2

RefyZ na parkovaci plose
- Délka refyze — 5,2 m

- Sitka refyze — 1,1 m

- Celkova plocha — 4,3 m2

Jizdni pruhy na manipulacni plose
- Na manipulacni ploSe budou 4 jizdni pruhy
- Sitka jednotlivych jizdnich pruhG bude 3,0 m
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AB vozovka
- Celkova plocha =340 m2

Pochozi plocha nad podzemni nadrzi
- Celkova plocha — 25,0 m2

Parkovaci plocha
- Celkova plocha — 70,0 m2

1.2.2. Vyskové reseni

Nové vyskové feSeni manipulacni plochy bude vychazet ze stavajiciho vyskového usporadani
navazujicich komunikaci a zpevnénych ploch. Vyskové feseni je navrzeno v situacnim vykrese za
urceni hlavnich vysek.

1.2.3. Navrh zpevnénych ploch

Asfaltobetonova vozovka — ostatni komunikace
Konstrukce nové asfaltobetonové vozovky je navriena podle platnych norem.

Konstrukce asfaltobetonové vozovky — D0O-N-3-I-Plll (pFijezdové a vyjezdové komunikace):

- Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S 40 mm CSN 73 6123-1; €SN EN 13877-1
- Asfaltova emulze pro spojovaci postfik 0,5 kg/m2 PS-A  CSN 73 6129

- Asfaltovy koberec mastixovy ACL 22S 80 mm CSN 73 6123-1; €SN EN 13877-1
- Asfaltova emulze pro spojovaci postfik 0,5 kg/m2 PS-A  CSN 73 6129

- Asfaltovy koberec mastixovy ACP 22S 80 mm CSN 73 6123-1; €SN EN 13877-1
- Asfaltova emulze pro spojovaci postfik 0,5 kg/m2 PS-A  CSN 73 6129Celkem Ha 400 mm

- Smés stmelena cementem SC 0/32; Cg/10 170 mm CSN 73 6124-1

- Stérkodrt fr. 0-63 SDa 250 mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13 285
Celkem Ha 370 mm

Celkem Hv 620 mm

- Zhutnéna zemni plan Edef,2 = 45 MPa

Hodnoty modulu pretvarnosti na plani vozovky musi dosdhnout minimalné u zpevnénych ploch na
podlozi PllIl 45 MPa. Minimalni Unosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat
hodnot stanovenych v TP 170. VSechny konstrukéni vrstvy musi byt navrzeny, vyrobeny,
dopravovany, pokladany a jejich hutnéni kontrolovano a zkouseno dle platnych obecnych norem a
technickych podminek.
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Cementobetonovy kryt — manipulacni plocha
Konstrukce nové manipulaéni plochy pro rekonstruovano CS je navriena podle platnych norem.

Konstrukce cementobetonové desky - DO-T-1-1-PlIl.:

- Cementobetonovy kryt CB | C30/37,XC4,XD3,XA2,XF4,250mm,CSN 73 6123-1,ESN EN 13877-1
- s rozptylenou vyztuzi 25,00 kg/m3
- Izochran min. 600 g/m2

- Félie HDPE PENEFOL 950 tl. 1,5 mm

- Izochran min. 500 g/m2

- Smés stmelend cementem SC0/32, C8/10 150 mm CSN 73 6124-1

- Stérkodrt fr. 0-63 SDA 250 mm €SN 73 6126-1, 2
Celkem Ha 400 mm

Celkem Hv 650 mm

- Zhutnéna zemni plan Edef,2 = 45 MPa

Hodnoty modulu pfetvarnosti na plani vozovky musi dosdhnout minimalné u zpevnénych ploch na
podlozi Plll 45 MPa. Minimalni inosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat
hodnot stanovenych v TP 170. VSechny konstrukéni vrstvy musi byt navrzeny, vyrobeny,
dopravovany, pokladany a jejich hutnéni kontrolovano a zkouseno dle platnych obecnych norem a
technickych podminek

Cementobetonovy kryt — refyz
Konstrukce nové refyze pro rekonstruovanou CS je navrzena podle platnych norem.

Konstrukce cementobetonové desky refyie:

- Cementobetonovy kryt CB Ill C30/37, XC4, XD3, XA2, XF4 350 mm CSN 73 6123-1, CSN EN 13877-1
- s rozptylenou vyztuzi 25,00 kg/m>
- vyztuZeny pti hornim povrchu siti KARI 8/100 x 8/100

- 1zochran min. 600 g/m?’

- Folie HDPE PENEFOL 950 [.1,5 mm

- Izochran min. 500 g/m?’

- Smés stmelend cementem SC0/32,C8/10 150 mm CSN 73 6124-1
- Stérkodrt fr. 0-63 SDg 250 mm_CSN 73 6126-1, 2
Celkem Ha 500 mm

Celkem Hv 750 mm

- Zhutnéna zemni plan Edef,2 = 45 MPa

Hodnoty modulu pfetvarnosti na plani vozovky musi dosahnout minimalné u zpevnénych ploch na
podlozi Plll 45 MPa. Minimalni Unosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat
hodnot stanovenych v TP 170. VSechny konstrukéni vrstvy musi byt navrzeny, vyrobeny,
dopravovany, pokladany a jejich hutnéni kontrolovano a zkouseno dle platnych obecnych norem a
technickych podminek.
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Betonova dlazba — parkovaci plochy
Konstrukce ostatnich zpevnénych ploch (pojezdova plocha pro parkovani osobnich automobill) je
napojena na rozsirovanou asfaltobetonovou komunikaci, kterd navazuje na stavajici
asfaltobetonovou komunikaci. Tato skladba byla plivodné navrzena pro dopravni zatizeni VI (<15
TNV/24h). Pri predpokladaném poctu prajezdu cisteren se jedna o vyhovujici skladbu. Jedna se o
katalogovy list D2-D-2-0-PlIll z technickych podminek TP 170 schvaleného M MD —-0Sl|, ¢j. 682/10-
910-IPK/1 ze dne 12.8.2010, s udinnosti od 1.zafi 2010.

Konstrukce parkovacich ploch — betonova dlazba:

- Betonova dlaiba DL 80 mm CSN 73 6131

- Loze z drobného kameniva fr. 4/8 DK 4/8 40 mm CSN 73 6126; CSN EN 13285
- Stérkodrt fr. 0/63 SDA 32/63 min. 250 mm ___ CSN 73 6126; CSN EN 13285
Celkem Hv 370 mm

- Zhutnéna zemni plan Edef,2 = 45 MPa

Hodnoty modulu pretvarnosti na plani vozovky musi dosdhnout minimdlné u zpevnénych ploch na
podloZi Plll 45 MPa. Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat
hodnot stanovenych v TP 170. VSechny konstrukéni vrstvy musi byt navrZzeny, vyrobeny,
dopravovany, pokladany a jejich hutnéni kontrolovano a zkouseno dle platnych obecnych norem a
technickych podminek.

2. Pozadavky na vybaveni
Nejsou.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je souc¢asti souhrnného rfeseni stavby.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné resSeni jejich

zneSkodnovani
4.1. Odvodnéni zemni plané

Odvodnéni zemni plané je zajisténo pricnym sklonem 3,0% smérem k drenazi, ktera bude zausténa
do uli¢nich vpusti a Sachet pod liniovym odvodnénim.

4.2. Destové vody

Destové vody z ostatnich komunikaci jsou podélnym a pficnym sklondim svedeny do uli¢nich vpusti a
liniového odvodnéni a napojeny do destové kanalizace.

4.3. Ukapy

Manipulacni a staceci plocha je navrzena tak, aby pomoci pri¢nych a podélnych sklon(i odvadéla
pripadné ukapy ropnych latek samostatnou havarijni kanalizaci. Tyto plochy budou tedy odvodnény
pomoci nové havarijni kanalizace do havarijni jimky.
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5. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
5.1. Pripravné prace

5.1.1. Uklizeni stavenisté, ohumusovani a zatravnéni
Plochy narusené stavbou budou po ukonceni praci uvedeny do ndsledujiciho stavu:

Plochy budou zbaveny veskerych zbytk(i stavebniho materidlu nejen na povrchu, ale i do hloubky
odpovidajici udrzovanému druhu vysadby — pro travnik 20 cm.

Zemina bude mirné zhutnénd, terén urovnan. Vybrany kameny, pfipadné doplnéna ornice a
nasledovné zatravnéni. Zhotovitel stavby musi zvolit takovy zplsob technologie zatravnéni, ktery
bude respektovat ro¢ni obdobi, aby nedochazelo k vyplavovani travniho semena z dlivodu
privalovych destu.

6. Pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materidlech, energiich, dopravé

a skladovani
Pozadavky nejsou.

6.1. Navrh dopravnich znacek, fizeni dopravy

Po dobu vystavby je nutné navrhnout tzv. provizorni dopravni znaceni, které bude souviset se
zajisténim pristupu na stavenisté. Dodavatel tedy provede ndvrh, schvéleni a zajisti stanoveni
prechodné Upravy provozu na PK po dobu vystavby.

7. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s

omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba je navrzena jako bezbariérova v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Tomu odpovidaji navrzené
podélné i pricné spady, Sirkové usporadani, umisténi varovnych pasl apod.

PFicny spad chodnik(l je navrien max. 2%. PodéIné spady také odpovidaji bezbariérovym
pozadavkim. Rampové ¢asti chodnik(l neprekroci 1:8 (12,5%).

8. Dusledky na Zivotni prostredi

Stavba bude provedena dle predloZené projektové dokumentace. Veskeré zmény projektové
dokumentace budou projedndny s projektantem, investorem, dotéenymi organy a mistné
prislusnym vodopravnim Ufadem. Realizace zaméru a jeho naslednym uzivanim nesmi dojit ke
znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.

9. Bezpecnost prace
Projektova dokumentace je navrzena v souladu s pfilohou ¢.1 k vyhlasce ¢.405/2017 Sb ze dne
24.11.2017 o dokumentaci staveb.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny vSechny evropské normy, zakony a nafizeni o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Jde prfedevsim o zpUsobilost
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pracovniku a jejich vybaveni (odbornd a zdravotni zpusobilost, proskoleni atd.), pozadavky na
stavenisté (ohrazeni, oploceni, udrZovani pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci, osvétleni,
zajisténi otvorl a jam, pouziti Zebfikd, skladovani materialu apod.), dale bezpecnosti pozadavky pfi
zemnich pracich (§ 17-27). P¥i pracich se stroji a strojnimi zafizenimi je nutno dodrzovat ustanoveni
§ 71-91 této vyhlasky.

VSechny pouZivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisim. Pred
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpecénosti prace a prace se
stavebnimi mechanizmy.

Dale musi byt zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Veskeré vykopy musi byt
zabezpeceny proti padu osob.

PFi préaci v blizkosti podzemnich vedeni je nutno dodrzovat CSN 73 6005 o prostorovém usporadani
siti a zafizeni spravcu siti.

Na stavbé musi byt zajisténa moznost poskytnuti prvni pomoci.

10. Pozadavky do dalsSiho stupné

Nejsou

11. Pouzité podklady
Archivni typové projekty CS EuroOQil

Zaméreni stavajiciho stavu

12. Pouzité normy a predpisy
TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci + dodatek 1

CSN 73 6101 — Projektovani silnic a délnic
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6060 - Cerpaci stanice pohonnych hmot

CSN 73 6123-1 - Stavba vozovek - Cementobetonové kryty
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