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KABELOVÁ TRASA V CHRÁNIČKÁCH

KABELOVÁ TRASA V ZEMI SE ZÁKRYTEM FÓLIÍ

PS+RE

RMS1

KIOSEK ČS

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ED2

OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE 

RMS1  ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE

S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM 

LEGENDA :

KABELOVÁ SPOJKA

PS+RE PLASTOVÝ PILÍŘ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ 

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz, 230V/400V/TN-S

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELU 
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KOPOFLEX KF 09110

PODKLAD.BETON

V CHRÁNIČCE POD KOMUNIKACÍ

2xCHRANIČKA

+UZEM.VODIČ

KABELOVÁ SPOJKA NA KABEL 3x120+70

2xKF09110

CHRÁNIČKA

STÁVAJÍCÍ KABEL

PŘIPOJENÍ NN

ZE SKLADU ČEPRO

AYKY 3x120+70

KABEL PŘÍPOJENÍ NN 

PÍSKOVÉ LOŽE

VÝSTR. FÓLIE

ŘEZ ULOŽENÍM KABELU V ZEMI

FeZnØ10mm
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KABEL PŘIPOJENÍ NN

AYKY 4Jx50
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ZRUŠENÝ KABEL
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