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REVIZNI ZPRAVA

ELEKTRICKEHO ZARIZENI

Organizace :

CEPRO a.s

Obchodni stiedisko 6
Cerekvice nad Bystfici

Obj.: 024 STACECI NADRZE
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3.6 Izolaéni stavy

Kontrola byla provedena ve smyslu CSN 332000-6-61 &l. 612.3.

Naméfené hodnoty jsou uvedeny v méficim protokole a vyhovuji

4. Zavady

4.1 Svorkovnicové skiing je tfeba opatit stfiskami proti vodé CSN 330330
doporuduji vyménu skfini ( vnitini koroze,vysoké pfechodové odpory)

4.2 Motory vsech &erpadel a servopohont je tieba opatfit stfiSkami proti
vodé

4.3 Koroze nosnych ¢asti kabel.lavek.

4.4 Doporuéuji vyménu dvou kusi servopohont ¢. MEO6 a ME 07

koroze ovladacich desek ( ZPA — vyroba ukondena véetné ND )

5.Zhodnoceni zavad

Zavady pod body ¢.4.1,4.2,4.3,4.4 neohroZuji pfimo

bezpe&nost ale maji vliv na Zivotnost a spolehlivost el.zafizeni.

6. Zaver

Revize byla provedena ve smyslu EN 60079-17.

Prohlidkou dopln&nou potiebnym méfenim bylo zjisténo , Ze elektricke

zatizeni je Schopné bezpetného provozu.

Provozovatel zajisti odstranéni zavad a doloZi pisemny doklad o

odstranéni , ktery bude nedilnou soudasti této revizni zpravy.

Termin pfisti revize je dle CSN 331500 tab.&.1 za dva roky tj.v roce 2014

STAV EL.ZARIZENI K 13.9.2012

Tim revizni zpréva konci.




