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2 Všeobecná část projektu 
2.1 Rozsah projektu 
Předmětem této dokumentace je rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže, 
zásuvkových a světelných okruhů v 1.NP objektu administrativní budovy 050 ČEPRO, 
a.s. Třemošná. 

Veškeré práce budou prováděny za provozu. V některých případech bude nutní zajistit 
náhradní napájení pro zařízení důležitá k provozu skladu. Jedná se zejména o vrátnici 
a systém MARS. 

Před vypracováním cenové nabídky je doporučeno, aby se uchazeči seznámili 
s prostředím realizace účastí na místní obhlídce. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu:  

! Rozvod strukturované kabeláže (dále jen SKR) 
! Rozvod zásuvkových a světelných okruhů (dále jen NN) 
! Přístupový systém (dále jen ACS) 
! Rozvod pro audiovizuální techniku (dále jen AVT)  

 
Dokumentace je zpracována ve stupni: 

! Dokumentace pro výběr zhotovitele 

2.2 Výchozí podklady 
Jako podklady pro vypracování projektu byly použity: 

! požadavky uživatele, konzultace se zástupci investora; 
! návštěva staveniště; 
! podklady výrobců zařízení; 
! předpisy ČSN a harmonizovaných norem; 

 

2.3 Bezpečnost práce a požární bezpečnost 
Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je 
nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících 
předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a 
s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně 
proškoleni o bezpečnostních předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.  

Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat 
současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a 
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mezi podlažími sloužící pro vedení rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým 
protipožárním utěsněním. 

2.4 Likvidace odpadů 
Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních a demontážních prací budou 
odvezeny oprávněnou firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Vnější vlivy 
Vnější vlivy dotčených prostor dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-3 - viz protokoly 
o určení vnějších vlivů Čepro a.s., Třemošná (na vyžádání). 

2.6 Stavební práce  
Stavební úpravy musí být provedeny v souladu s normami ČSN a souvisejícími 
předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají 
pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací.  

2.7 Instalace technologie a kabeláže 
Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, 
které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy 
ČSN EN 50110-1 a souvisejícími.  

Součástí montážních prací je: 

! označení kabelů štítky v rozvaděči; 
! příslušná měření a komplexní zkoušky; 

! vypracování revizní zprávy dle ČSN; 

! zkušební provoz; 

! zaškolení obsluhy uživatele na zařízení; 

2.8 Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
Projektem navržená zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření ani jiných 
škodlivých produktů.  
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2.9 Proudová soustava  
Silnoproudé kabelové rozvody : 

3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V~, TN-C  

3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S 

1 + PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S  

Slaboproudé kabelové rozvody  

jsou vedením malého napětí a z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem 
jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana vlastního vedení je zajištěna 
způsobem uložení kabeláže. 

Napájecí rozvody pro slaboproudé systémy musí mít samostatné jištění a s ochranou 
proti přepětí do 3. stupně. 

Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S 

2.10 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana před nebezpečným dotykem musí být provedena krytím vyhovujícím 
ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2. 

2.11 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od 
zdroje a musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem 
pospojování dimenzovaným dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543 a proudovými chrániči. 

2.12 Vysvětlivky zkratek 
LAN - Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) 

ACS - Access Control System (systém kontroly přístupu) 

SKR - strukturovaný kabelážní rozvod 

NN – Rozvod nízkého napětí 
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3 Slaboproudé rozvody SKR, ACS a AVT 
Návrh řešení rozvodů LAN je v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a 
montáž univerzálních kabelážích systémů dle ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Dále 
jsou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a 
souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165 aj. navazující. 

3.1 Strukturovaná kabeláž (SKR) 

3.1.1 Stávající stav 
V 1.NP administrativní budovy je instalován stávající rozvod strukturované kabeláže. 
Pří rekonstrukci bude stávající rozvod v 1.NP demontován, rozvody do 2.NP a 3.NP 
budou zachovány.   

3.1.2 Demontáže a přesuny 
Stávající rozvod strukturované kabeláže 1.NP bude demontován v celém rozsahu. 
Datové zásuvky, PVC lišty, kabeláže, instalační krabice apod. budou ekologicky 
zlikvidovány. Při  demontáži stávajících rozvodů je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. 

V chodbě za recepcí se nachází stávající telefonní rozvaděč, u kterého je nutné zjistit 
funkčnost. Při nutném zachování funkčnosti bude rozvaděč přesunut pod nový 
podhled, v opačném případě bude demontován.  

Je navrženo částečně přesunout zařízení z recepce (počítače) do racků v serverovně. 
Počítače by pak byly ovládány vzdáleně z recepce pomocí převodníků. V recepci by 
tak bylo pouze ovládací a zobrazovací zařízení (klávesnice, myši, monitory) 

3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 Popis řešení 
V objektu je navržena instalace nové značkové strukturované kabeláže. Rozvody SKR 
budou zakončeny na patch panelech ve stávajícím racku 42U v místnosti serverovny v 
1.NP.  

3.2.2 Sdělovací vedení (SKR) 
V rámci rekonstrukce 1.NP je navrženo vybudování nového strukturovaného 
kabelážního systému. 

Strukturovaná kabeláž v objektu bude provedena hvězdicovou topologií s centrálním 
bodem ve stávajícím datovém rozvaděči serverovny. 

Strukturovaná kabeláž může sloužit pro možnost připojení různých periferií, jako např. 
PC, tiskáren, IP telefonů, ACS a AVT.  
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3.2.2.1 Předpisy a normy 
Veškeré realizační práce musí být provedeny dle platných norem ČSN EN 50173 a 
z návrhu souvisejících evropských norem EN 50174-1 a EN 50174-2. 

Norma ČSN EN 50173 je výchozím podkladem pro návrh nezávislého univerzálního 
strukturovaného kabelážního systému nejen v budově, ale v rámci celého areálu. 

3.2.3 Hlavní kabelové nosné konstrukce SLP rozvodů 

3.2.3.1 Systémy kabelových nosných konstrukcí 
Požadavky na jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě 
EN 50085 a EN50086. 

3.2.3.2 Umístění kabelových nosných konstrukcí 
Kabelové nosné konstrukce pro SLP kabeláž musí být navrženy tak, aby byly zajištěny 
následující podmínky: 

• nejsou situovány ve volném prostoru v trasách, kde jsou vedeny kabely 
světelných okruhů nebo ve výtahové šachtě 

• vstup do nosných konstrukcí je přístupný a není zakryt pevnou konstrukcí 
budovy 

• vstup do nosných konstrukcí umožňuje instalaci, opravy a údržbu tak, aby byla 
prováděna bez rizika pro personál nebo zařízení 

• zajišťují požadovaný prostor pro zařízení potřebná pro instalaci 
• umožňují instalaci kabelů tak, že není překročen minimální poloměr ohybu 
• vyhýbají se blízkosti zdrojů tepla, vibrací, vlhkosti, které zvyšují riziko poškození 

těchto konstrukcí nebo parametry datových linek 
• žádné ostré hrany nebo rohy, které by mohly poškodit instalované kabely 

 

Jako hlavní nosná konstrukce budou použity drátěné kabelové kanály instalované pod 
stropem v kazetovém podhledu v prostoru chodby. Kabelové žlaby SLP budou sloužit 
výhradně pro uložení kabeláží slaboproudých systémů. 

Vedlejší (odbočné) horizontální kabelové trasy k jednotlivým koncovým zásuvkám v 
místnostech budou provedeny pomocí kabelových ok instalovaných do podhledu a 
pomocí ohebných trubek instalovaných pod omítku. Vertikální kabelové trasy 
z podhledu k datovým zásuvkám budou provedeny trubkami uloženými pod omítku. 
Prostupy z chodby do místností budou instalaci kabeláže zapraveny montážní pěnou. 

Kabelové trasy k datovým zásuvkám v podlahových krabicích budou provedeny 
trubkami, dle výkresové dokumentace, uloženými do drážky v podlaze. 

Drážka ve zdivu musí být připravena tak, aby bylo možné při instalaci PVC trubek 
dodržet patřičný rádius umožňující dodatečné protažení kabelů, popřípadě do PVC 
trubek protáhnout protahovací prvek (drát, šňůra). 
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Kabelové trasy v recepci budou tvořeny parapetním žlabem v konstrukci stolu. 

V případě souběhu kabelů SKR se silovými kabely musí být kabelové trasy uloženy 
minimálně 20 cm od kabelů silových.  

Následující doporučené vzdálenosti datových a silových kabelů odpovídají poslednímu 
vydání normy EN 50174-2. 

Typ instalace 
Vzdálenost A 

Typ instalace Vzdálenost A 

 Bez děliče nebo s 
nekovovým 
děličem1) 

Hliníkový dělič  Ocelový dělič 

Nestíněný napájecí 
kabel a nestíněný 
kabel IT 

200 mm 100 mm 50 mm 

Nestíněný napájecí 
kabel a stíněný 
kabel IT2) 

50 mm 20 mm 5 mm 

Stíněný napájecí 
kabel a nestíněný 
kabel IT 

30 mm 10 mm 2 mm 

Stíněný napájecí 
kabel a stíněný 
kabel IT2) 

0 mm 0 mm 0 mm 

1) Předpokládá se, že v případě kovového děliče dosáhne návrh systému ukládání 
kabelů útlum stíněním podle materiálu použitého pro dělič. 

2) Stíněné kabely IT musí vyhovovat řadě EN 50288. 

 

Těmito systémy uložení kabeláže bude umožněna snadná instalace i následné 
činnosti spojené s opravami a rozšiřováním kabelážního systému. Výběr tras byl 
zvolen s ohledem na maximální estetické a bezpečné řešení. 

Popis kabelových tras včetně dimenzí je patrný z výkresové dokumentace. 

Nosné konstrukce není třeba vybírat s ohledem na zdroje elektromagnetického rušení. 
Případné podmínky jsou uvedeny v normě EN 50174-2 a EN 50174-3. 
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Požadavky na jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě 
EN 50085 a EN50086. 

 

3.2.4 Horizontální rozvody  
Rozvody strukturované kabeláže budou provedeny značkovými kabely UTP a FTP 
kat.5e, shodného výrobce jako ostatní komponenty systému.  

Na straně „uživatelů“ budou kabely ukončeny v datových zásuvkách, které budou 
osazeny konektory RJ45. Instalace datových zásuvek bude provedena pod omítku, 
v parapetním žlabu v konstrukci stolu a dále v podlahových boxech. Instalace 
datových zásuvek musí být koordinována s instalací zásuvek 230V. Ve výkresové 
dokumentaci je znázorněn návrh dispozice zásuvek. Zásuvky budou instalovány + 
0,35m od podlahy, pokud objednatel neurčí jinak.  

V místnosti 1.10 bude na stropě nad podhledem instalována zásuvka pro připojení 
dataprojektoru. Pro připojení přístupového bodu WIFI budou na chodbách 1.14 a 1.4 
instalovány zásuvky na stropě nad podhledem. Datové zásuvky budou v provedení na 
povrch, instalovaná na strop. 

Na straně datového rozvaděče, bude kabeláž zakončena na stávajících a nových 
patch panelech s 24mi porty RJ45. 

Návrh rozmístění datových zásuvek je patrný z výkresové dokumentace.  

3.2.5 Ukončovací prvky 
Navrženým referenčním typem instalačních přístrojů pod omítku je ABB Tango barva 
bílá. Datové zásuvky jsou navrženy v provedení 2xRJ45. Navrženým typem přístrojů 
do parapetního žlabu a do podlahových krabic jsou zásuvky modulu 45. 

3.2.6 Datový rozvaděč 
Do stávajícího datového rozvaděče RD050/1 budou instalovány tři nové nestíněné a 
jeden stíněný patch panel 24port. Mezi patch panely budou instalovány vyvazovací 
panely 1U pro přehlednou distribuci propojovacích kabelů. V rozvaděči RD050/1 dojde 
k přesunům. Z tohoto rozvaděče dojde k částečnému přesunutí výzbroje do rozvaděče 
RD050/2. Bude se jednat o telefonní patch panely 50 port o patch panel 24 port pro 
VG převodník a vyvazovací panel. Rozvaděč RD050/2 bude vybaven dvěma novými 
vyvazovacími panely. V rozvaděči RD050/2 dojde k přesunům pro možnost instalace 
počítače pro čtečku OP přesouvaného z recepce. Rozvaděč RD050/4 bude vybaven 
novým stíněným patch panelem 24 port a budou do něj přesunuty dva počítače 
z recepce (PC pro zabezpečení a PC LOOK). Pro možnost propojení PC 
v rozvaděčích s periferiemi v recepci budou použity převodníky (KVM extendery), 
které budou po lan připojeny do barevně odlišených  datových zásuvek 2xRJ45 
(modrých), instalovaných v parapetním žlabu v konstrukci stolu, v recepci. Tyto 
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zásuvky budou sloužit výhradně pro převodníky. Převodníky nejsou součástí dodávky. 
Mezi stíněnými patch panely 24 port v rozvaděčích RD050/1 a RD050/4 bude 
provedeno 8 propojů kabelem FTP kat.5e.  

Součástí dodávky budou patch kabely v různých délkách a barevných provedení. 
Počty a barvy kabelů barevně odlišených bude upřesněno objednatelem. 

3.2.7 Revize, zkoušky 
Po provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků SKR bude provedeno 
certifikační měření, doložené měřícím protokolem. 

3.3 Přístupový systém (ACS) 
ACS umožňuje kontrolovat přístup osob do sledovaných prostor nebo místností. To je 
dosaženo zabezpečením propustí (např. dveřní elektromechanický zámek), jež je 
ovládán některým z terminálů systému. Na základě přidělených přístupových 
oprávnění terminál sám umožní, nebo neumožní přístup držiteli identifikačního média 
uvolněním propusti. Pokud přístup umožní, zapíše průchod do své interní paměti.  

3.3.1 Popis řešení 
V objektu bude provedeno přípravné trubkování se zavedením kabeláže pro systém 
ACS pro zabezpečení vstupu do místnosti č. 1.10, vstup z chodby 1.4 do 1.14, vstup 
do chodby 1.14 z vnějšku budovy. Pro čtečky bude použit kabel UTP cat.5e a pro 
zámky bude použit kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8. Kabeláž bude na straně čteček a zámků 
zakončena v krabici pod omítkou (UTP pro čtečku), nebo v konstrukci dveří nebo 
v zárubni (zámek). Na straně ústředny ACS bude kabeláž ponechána volně 
v drátěném žlabu s dostatečnou rezervou pro připojení do ústředny. Ústředna se 
nachází v místnosti telefonní ústředny v serverovně. 

3.4 Systém audiovizuální techniky (AVT) 
3.4.1 Zasedací místnost 
V místnosti č 1.10 bude provedena kabelová příprava pro připojení audiovizuální 
techniky. Po místnosti bude proveden reproduktorový rozvod. Kabely budou vedeny 
nad podhledem v kabelových okách. Vertikální trasy k reproduktorovým zásuvkám 
budou provedeny v PVC trubce pod omítku. Kabeláž bude zakončena v systémových 
reproduktorových zásuvkách ABB Tango. Reproduktory a jejich osazení není součástí 
dodávky. Z podhledu budou ponechány volné vývody bez zakončení. 

Z podlahové krabice v čele místnosti bude proveden audio propoj k zásuvkám 
reproduktorů, který bude realizován kabelem 3,5mm jack M / 2xcinch. Na straně 
reproduktorových zásuvek bude zakončen v zásuvce ABB Tango 2x Cinch. Dále bude 
z této krabice vedena ohebná trubka k místu kde bude umístěn dataprojektor, pro 
možnost instalace kabelu HDMI nebo VGA. Návrh osazení podlahových boxů je 
patrný z výkresové dokumentace. Kabel bude veden od podhledu k zásuvce v PVC 
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trubce. V podlaze bude kabel uložen do PVC trubky v souběhu s datovými zásuvkami.  
Návrh osazení podlahových boxů je patrný z výkresové dokumentace.  

Součástí dodávky a instalace budou přípojná místa do desky stolu ve dvou 
provedeních. 

1. 2 x elektrická zásuvka, 2 x data, VGA, 1 x USB, video, HDMI. Jako referenční 
typ byl zvolen modul BTCZ 043.  

2. 3x elektrická zásuvka, 3x data. Jako referenční typ byl zvolen modul BTCZ 002 

Dále budou součástí dodávky podlahové boxy. 

3.4.2 Interní rozhlas 
V rámci rekonstrukce je navrženo instalovat nový rozvod interního rozhlasu včetně 
nových reproduktorů a rozhlasové ústředny. Ústřednu je navrženo instalovat do racku 
v serverovně. Mikrofon bude umístěn na stolku ostrahy v recepci. Rozhlasové linky 
budou zakončeny v racku. Do racku budou přivedeny i stávající areálové linky. 

Nová ústředna je navržena JPA 1700 od výrobce Dexon. Jedná se o rozhlasovou 
ústřednu s výstupním výkonem 700W. Ústředna dále obsahuje vestavěný tuner a Mp3 
přehrávač s USB a slotem pro SD paměťovou kartu. Ústředna disponuje 4mi 
výstupními zónami. 

Nové rozhlasové linky budou provedeny kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg. Kabeláž bude 
vedena ve společných trasách s rozvodem strukturované kabeláže. 
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4 Rozvody nízkého napětí NN 
Návrh řešení rozvodů elektroinstalace je v souladu se standardy a pravidly pro 
navrhování a montáž elektrorozvodů dle norem ČSN uvedených níže. 

4.1 Stávající stav 
V 1.NP administrativní budovy je instalován stávající zásuvkový a světelný rozvod. 
Rozvody jsou napájeny z podružných rozvaděčů patra. Rozvody osvětlení a 
užitkových zásuvek jsou původní, s uložením pod omítku. Stávající rozvody 
nevyhovují dnešní standardům.  

4.2 Demontáže a přesuny 
Stávající rozvod nn v 1.NP je navrženo demontovat v celém rozsahu. Je navržena 
demontáž zásuvek, vypínačů, instalačních krabic, osvětlení, povrchových tras a 
kabelů a podružných rozvaděčů patra a dalších rozvaděčů v 1.NP, které po 
rekonstrukci ztratí svou funkčnost. Stávající přívod do rozvaděče bude odpojen a 
demontován. Veškerý demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován. Při  
demontáži stávajících rozvodů je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. 

V rozvaděči RM5 se nachází zvonek upozorňující na výpadek VN transformátoru. 
Tento zvonek bude přesunut na recepci do parapetního žlabu v konstrukci stolu. 

V rámci rekonstrukce administrativní budovy bude vyměněna výzbroj stávající 
pojistkové skříně HDS, která je umístěna na plášti objektu. 

Vývody (klimatizace, apod.), které jsou zakončeny v jiném podlaží, než z kterého jsou 
napájeny, budou přepojeny do rozvaděče v příslušném podlaží. 

4.3 Navrhovaný stav 
V 1.NP je navrženo provést nový zásuvkový a světelný rozvod. Rozvod 
elektroinstalace je navrženo napájet z nově instalovaného rozvaděče RP1, který je 
navrženo instalovat, společně s rozvaděčem RH1, do předem vybudované niky 
v 1.NP. Nový silový rozvaděč RH1 je navrženo napájet nezálohovaným přívodem 
z pojistkového rozvaděče na plášti budovy a zálohovaným napájením z rozvaděče 
RTN v serverovně. Rozvaděč bude sloužit jako distribuční, do budoucna pro napájení 
patrových rozvaděčů 2.NP, 3.NP, 1.PP a RP1 (patrového rozvaděče pro 1.NP). 
Elektroinstalace bude provedena odbočkami z hlavní kabelové trasy, kde bude rozvod 
do jednotlivé místnosti (zásuvkovým a světelným okruhům) přepojen v odbočných 
krabicích instalovaných na drátěný žlab. 

4.3.1 Hlavní rozvody - napojení 
Světelné a užitkové zásuvkové rozvody je navrženo napájet z rozvaděče RH1 2. Pole, 
které bude sloužit jako patrový rozvaděč 1.NP.  
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Rozvaděč RH1 je navrženo připojit kabely CYKY 4Jx35 (přívod z pojistkového 
rozvaděče) a CYKY 5Jx16 (přívod z rozvaděče RTN). Rozvaděč bude vybaven 
podružným měřením patrových rozvaděčů (zálohované i nezálohované části).  

Stávající  přívody do rozvaděčů v 1.PP, 2.NP a 3.NP budou napojeny z rozvaděče 
RH1 a budou propojeny v krabicích instalovaných na drátěný žlab v podhledu na 
chodbě u rozvaděče RH1. 

Rozvaděče RH1 a RP1 jsou navrženy jako dvě pole oceloplechových rozvaděčů 
instalovaných v nice u dělících dveří chodeb 1.4 a 1.14. 

Rozměr rozvaděčů : š.600 x v.2000 x hl.400 [mm].  

Jelikož bude v objektu proveden rozvod zálohovaného napájení za UPS, je nutné 
vybavit rozvaděč vypínačem central stop. vypínač central stop bude umístěn na 
dveřích rozvaděče RP1 a dále na chodbě u docházkového terminálu. Central stop 
bude vypínat pouze jistič rozvaděče příslušného podlaží, aby nedošlo k výpadku 
v jiných podlažích nebo serverovně. 

4.3.2 Osvětlení  
Osvětlení bude provedeno novými zářivkovými svítily na intenzitu dle ČSN EN 12464-
1 a norem ČSN souvisejících.  

Do objektu jsou navržena vestavná zářivková svítidla 4x18W (kazetový podhled), dále 
pak přesazená zářivková svítidla 2x36W (místnosti bez podhledu). V sociálních 
zařízeních jsou navržena vestavná svítidla downlight 2x26W. Dále budou instalována 
svítidla nad umyvadly a pod linkou, tato svítidla budou dle výběru investora. 

Návrh svítidel vznikl na základě výpočtu intenzity osvětlení s referenčními svítidly dle 
výkazu výměr. Před realizací bude proveden výpočet pro dodávané typy svtidel včetně 
jejich přesného rozmístění. 

V prostoru chodby a vestibulu je navrženo osadit nouzová svítidla.  

V prostorách chodby a vstupního vestibulu jsou navržena nouzová svítidla. 

Předpokládaná dispozice svítidel je patrná z výkresové dokumentace. 

Instalace osvětlení je navržena kabely CYKY 3 až 5 x 1,5 mm2. Veškeré instalované 
obvody osvětlení budou napojeny z RP1. 

V sociálních zařízeních je navržen nový rozvod elektroinstalace včetně centrálních 
odtahových ventilátorů, osvětlení nad umyvadly, a osoušečů rukou. Osvětlení 
v sociálních zařízeních bude ovládáno vypínači a pohybovými čidly, pro vestavnou 
montáž do podhledu. 
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Ovládání osvětlení na chodbě je navrhováno pomocí tlačítek s doutnavkou. Ovládání 
osvětlení v kancelářích aj. prostorách je navrženo pomocí vypínačů a přepínačů. 

Osazení tlačítek, vypínačů a přepínačů je navrženo + 1,20 metru nad podlahu, 
případně dle požadavku investora. 

4.3.3 Zásuvkové obvody 
Zásuvkové obvody jednofázové jsou navrženy kabely CYKY 3J x 2,5 mm2 .  

Zálohované i nezálohované zásuvkové okruhy budou napojeny z nového rozvaděče 
RP1.  

Nezálohované zásuvkové obvody v 1.NP budou napojeny dle ČSN přes proudové 
chrániče.  

Zásuvkové počítačové obvody (zálohované), budou barevně odlišeny od klasických 
zásuvek. Barevně budou odlišeny i zásuvky pro napojení slaboproudých zařízení 
(Wifi). 

V místnosti 1.10 je navržena instalace zásuvky na strop, která bude sloužit pro 
napájení dataprojektoru a zásuvka pod podhledem pro napájení elektrického plátna. 
Dále je navrženo instalovat dvě zásuvky nad podhledem pro napájení WIFI 
v místnostech 1.4 a 1.14. 

Osazení zásuvek mimo kuchyňskou linku je navrženo + 0,35 metru nad podlahu, 
případně dle požadavku investora. Zásuvky pro pracoviště budou tvořit takzvané 
zásuvkové hnízdo společné se zásuvkami datovými. Návrh osazení a dispozice jsou 
patrné z výkresové dokumentace. 

Zásuvky u kuchyňské linky je navrženo osadit + 0,20 metru nad pracovní desku 
kuchyňské linky. U kuchyňské linky bude proveden samostatný zásuvkový vývod pro 
napojení myčky nádobí, sporáku a lednice, osazený + 0,35 metru nad podlahu. 

V místnosti 1.20 budou u vchodových dveří k sociálním zařízení umístěny pračka a 
sušička. Pro tato zařízení budou instalovány dva samostatné zásuvkové okruhy. 

V místnosti 1.2 budou zásuvky instalovány do parapetního žlabu, který bude umístěn 
v konstrukci stolu. Zálohované zásuvky v parapetním žlabu budou v provedení 
s bezpečnostní pojistkou proti neoprávněnému použití (klíčový trn na vidlici pro 
odblokování krytek zásuvky) 

Pro možnost napájení přesouvaných zařízení zabezpečení z recepce, budou 
v serverovně na drátěném žlabu instalovány tři propojovací krabice, které budou 
samostatně napájeny ze zálohované části rozvaděče RTN (RTN-XC1-3). 
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4.3.4 Ukončovací prvky 
Navrženým referenčním typem instalačních přístrojů pod omítku je ABB Tango 
v provedení 2x230V. Barvou budou odlišeny zálohované a nezálohované okruhy. 
Navrženým typem přístrojů do parapetního žlabu a do podlahových krabic jsou 
zásuvky modulu 45. 

V místnosti 1.2 budou zásuvky instalovány do parapetního žlabu, který bude umístěn 
v konstrukci stolu. Zálohované zásuvky v parapetním žlabu budou v provedení 
s bezpečnostní pojistkou proti neoprávněnému použití (klíčový trn na vidlici pro 
odblokování krytek zásuvky) 

4.3.5 Centrální ventilace 
Na sociálních zařízeních u šaten a u vestibulu budou instalovány dva dvourychlostní, 
centrální ventilátory s nepřetržitým provozem. Pro možnost spuštění druhé rychlosti 
budou v podhledech instalovány rozvodnice s reléovým ovládáním spuštění druhé 
rychlosti. Napájení relé budou zapojena na výstupy ovládacích prvků (pohybové čidlo, 
vypínač) osvětlení dotčených ventilovaných místností. 

1. ventilátor bude ovládán pohybovými čidly XC1.41a, XC1.41e a vypínačem XC1.41k. 

2. ventilátor bude ovládán pohybovými čidly XC1.46d, XC1.46k a vypínačem XC1.46g. 

4.3.6 Kabelové trasy 
Elektroinstalace v objektu je navrhována kabely CYKY uložených v elektroinstalačních 
trubkách pod omítkou, v drátěném žlabu nad podhledem a na kabelových okách nad 
podhledem v souladu s ČSN 33 2130 a norem ČSN souvisejících. 

Hlavní kabelové rozvody 1.NP jsou navrženy v drátěném žlabu v podhledu. 
Horizontální odbočné trasy v jednotlivých místnostech jsou navrženy pomocí 
kabelových ok v podhledu a v trubkách pod omítkou. Vertikální trasy od podhledu 
k zásuvkám a vypínačům jsou navrženy trubkami instalovanými pod omítku.  

Kabelové trasy k zásuvkám v krabicích v podlaze jsou navrženy trubkami uloženými 
do drážky v podlaze. 

Kabelové trasy k osvětlení v místnostech bez podhledu bude provedeno částečně 
v trubkách pod omítkou a dále v dutinách stropních panelů, popřípadě budou 
provedeny kabelem CYKYLo po stropě místnosti pod omítkou. 
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5 Závěr 
Tento stupeň projektové dokumentace je dokladována orgánům státní správy za 
účelem vydání stavebního povolení a dále slouží jako dokumentace pro výběr 
zhotovitele rekonstrukce 1.NP administrativní budovy ČEPRO a.s. Třemošná. V tomto 
rozsahu nenahrazuje prováděcí dokumentaci a neslouží k vlastnímu provedení díla. 

Tato zpráva obsahuje veškeré náležitosti pro tento projektový stupeň a zohledňuje 
veškeré podklady, které byly k dispozici. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není 
možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních.  

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za 
případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Informace z této dokumentace mohou být použity pouze a jen pro potřeby přímo 
související s předmětem řešeného problému.  

Šíření, poskytování a další reprodukce tohoto dokumentu jakož i jeho částí třetím 
osobám je bez výslovného souhlasu autora zakázáno. Odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku neoprávněného užití a reprodukce nese ten, kdo porušil tento zákaz. 

Předložená dokumentace je zpracována v souladu se všemi projektantovi známými a 
dostupnými informacemi týkajícími se řešeného problému. Provedení musí odpovídat 
platným normám a předpisům v ČR. 

Před zahájením rekonstrukce je nutné vypracovat projektové dokumentace dle 
platného znění stavebního zákona. 

V Benešově, dne 3.6.2014    




















