032/15/OCN Oprava vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63		příloha č. 3 – Technická specifikace
ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY


OPRAVY  VAD  PRODUKTOVODU DN 150 – DN 300, PN 63

Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63 a technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem, opravy potrubí objímkou, likvidace armaturních šachet (dále též jen „AŠ“) včetně úpravy terénu, oplocení, nadzemního vedení a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy vad musí být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě dodavatelem, vyjma dodávky zařízení, jež zajišťuje zadavatel.
Jedná se o provádění následujících oprav: 
1 opravy potrubí
1.1 oprava výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.).
1.2 oprava nadzemního uložení potrubí
1.3 oprava objímkou
2 	opravy technologického vybavení
2.1 likvidace armaturních šachet (AŠ)
2.2 výstavba nových AŠ, 
2.3	výstavba oplocení, zpevnění přístupových cest a úprava terénu okolo AŠ

Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytýčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a defektoskopie svárů není součástí tohoto výběrového řízení.

1. Opravy potrubí
Provedení opravy potrubí výřezem
Jedná se o odstranění potrubí vyříznutím vadné části v požadované délce a nahrazení novým potrubním propojem. Výřezy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků.
Strojní výkopy v běžných podmínkách (volním terénu) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 0,7 až 2,5 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem do hloubky 0,6 m). Při výkopech delší jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí zeminy.
Strojní výkopy ve ztížených podmínkách (bažiny, koryta potoků, mokřiny, lesní průseky, koridory potrubí a kabelů, silniční tělesa atd.) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 1,0 až 4,0 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem do hloubky 0,6 m). Při výkopech delší jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí zeminy a v případě potřeby musí být zajištěno čerpání vody.
Ruční výkopy se budou provádět při pomocných pracích u strojních výkopů, výkopů v těsné blízkosti potrubí do vzdálenosti 0,5 m tj. u podkopání potrubí, vyčištění montážního prostoru ve výkopu, konečné úpravy terénu, výkopy inženýrských sítí dle požadavků jejich správců v místě prací apod.
V případě křížení melioračního potrubí je dodavatel povinen nahradit drenážní potrubí plastovou trubkou vcelku, přesahující výkopovou rýhu na každou stranu o 1,5 m.
Pro každý jednotlivý případ musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který odsouhlasí zadavatel.
Pro zabezpečení výřezu vad ve volném terénu dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)
· odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m)
· ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond
· odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce
· výřez potrubí v potřebné délce včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být poškozeno místo vady)
· likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)
· odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel
· dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě
· propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí
· izolaci svárů potrubí
· provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)
· pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)
· obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací
· uvedení lokality do původního stavu 
· zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy
· předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

Pro zabezpečení výřezu vad ve vodoteči dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 m) s tím rozdílem, že:
a) přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3-vrstvé PE izolace ještě další izolací z „plastbetonu“
b) potrubí musí být umístěno min. 1,2 m pod dnem vodoteče
c) dno vodoteče bude ošetřeno položením lomového kamene o hmotnosti 50 – 100 kg s přesahem 1 m od výkopové rýhy na každou stranu včetně břehových partií 
d) označení přechodu označníky na obou březích
e) tlakové/těsnostní zkoušky opravené trubky před zapojením do potrubního systému ve smyslu ČSN 65 0204 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí ve vodoteči musí být postupováno v souladu s požadavky správce toku a příslušného vodoprávního úřadu.

Pro zabezpečení výřezu vad v komunikaci (bez chráničky) dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 m) s tím rozdílem, že:
a) přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3-vrstvé PE izolace ještě další izolací z „plastbetonu“
b) potrubí musí být umístěno min. 1,2 m pod komunikací
c) vložené potrubí musí přesahovat těleso komunikace o 1,5 m na každou stranu
d) povrch komunikace musí být po provedení prací uveden do původního stavu
e) označení přechodu označníky na obou stranách komunikace
f) tlakové/těsnostní zkoušky opravené trubky před zapojením do potrubního systému ve smyslu ČSN 65 0204 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí v komunikaci musí být postupováno v souladu se stanovisky příslušného silničního správního úřadu.

Pro zabezpečení výřezu vad v chráničce DN 500 dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)
· ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond
· odkrytí obou čel chráničky v potřebné hloubce
· odkrytí potrubí v potřebné délce pro montáž nového potrubí
· odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce
· likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)
· výřez potrubí v potřebné délce 
·  demontáž čel chráničky 
· demontáž a vyjmutí potrubí z chráničky včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být poškozeno místo vady)
· vyčištění potrubí chráničky od nečistot
· dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě
· vystrojení potrubí, vystředění PE středícími prvky ve vzdálenosti po 3 m (musí být nejméně 3 středící prvky)
· opravu „čichaček“
· zhotovení čel chráničky vhodnou izolací (nedělenou PE manžetou)
· odebrání 2 ks vzorků zeminy (z obou stran) a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel
· propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí
· izolaci svárů potrubí
· provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)
· pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)
· obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací
· uvedení lokality do původního stavu 
· zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy
· předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

Provedení opravy potrubí v nadzemní části
Pro zabezpečení výřezu vad v nadzemní části dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

· postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu s tím rozdílem, že:
a) nejsou prováděny zemní práce
b) při provádění prací je použita zdvihací technika
c) potrubí není izolováno
d) potrubí bude ošetřeno vhodným nátěrem /viz TP a aplikace nátěr hmot odst. 5/

Provedení opravy potrubí objímkou
Jedná se o opravu vady potrubí objímkou, která svým provedením a konstrukcí znemožní únik kapaliny do okolního prostředí. Opravy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků, kde se dotčená část potrubní trasy nachází.

Oprava objímkou musí splňovat následující parametry:
a) zamezit možnému úniku přepravované kapaliny při jmenovitém tlaku
b) součinitel bezpečnosti vůči návrhovému přetlaku min. 2
c) objímka musí mít těsnící funkci při průniku kapaliny z porubí do objímky, nestačí pouze výplňová funkce se zesílením místa vady. Objímka musí svým provedením a konstrukcí znemožnit průnik kapaliny z potrubí
d) práce budou prováděny na potrubí zaplněném motorovou naftou, tlak v potrubí bude snížen na tlak statický
e) objímka musí mít zachovány stejné parametry po celou dobu životnosti potrubí, stárnutím nesmí dojít k degradaci objímky, ani použitého materiálu
f) objímky musí být aplikovány dle předem předloženého technologického postupu

Pro zabezpečení výřezu vad v nadzemní části dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)
· odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m)
· ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond
· odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce
· provedení objímky schváleným technologickým postupem
· likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)
· odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel
· izolaci objímky a potrubí
· provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)
· pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)
· obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací
· uvedení lokality do původního stavu 
· zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy
· předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

2. Opravy technologického vybavení
2.1 Likvidace armaturních šachet
Jedná se o armaturní šachty (dále též jen „AŠ“), betonové podzemí objekty, o vnějších rozměrech 3,9 x 4,7 m a výšce (hloubce) 3,8 m. Tloušťka zdiva šachty je 0,4 m. Dno šachty má tloušťku 0,8 m a tloušťka stropu je 1,0 m. 
Dále se jedná o elektro-stanice (dále též jen „ES“) umístěné u armaturní šachty včetně základů. Obslužný domek ES je o rozměrech 4,2 x 5,0 m a celkové výšce 4,5 m. Domek je do hloubky 1,5 m zapuštěn pod okolní terén. Z větší části je použito cihlové zdivo. Střecha domku je plochá, z panelů, na kterých je plechová střešní krytina 
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2.1.1 Pro zabezpečení likvidace AŠ dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:
· sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty v potřebné hloubce (min. 0,3 m) do vzdálenosti výkopových prací (max. 3 m)
· provedení výkopu na úroveň dna šachty ve spádu 1:1 případně 1:2 podle geologie pro potřeby demoličních prací
· odkrytí potrubí nutného pro odpojení Aš v potřebné délce (předpoklad 1,5 m na každou stranu) a jeho podložení
· odstranění staré Bitumenové izolace potrubí v potřebné délce
· výřez potřebného kusu potrubí s příslušnou technologií šachty (odvoz vyříznuté části zajistí zadavatel)
· demolici AŠ, stropu, stěn, základů; zasypání výkopu, hutnění zásypu po vrstvách a upravení povrchu, terénu
· demolici elektro-stanice, stropu, stěn, základů; zasypání výkopu a upravení povrchu, terénu
· odebrání 4 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel
· odvoz vytěženého materiálu a ostatních odpadů na skládku (předložení dokladu o ekologické likvidaci)
· dovoz zeminy potřebné k zasypání demoliční jámy
· demontáž rozvaděčů NN, telemetrie a sledování úniků, jejich uskladnění na bezpečném místě a odpovídajícím místě do doby opětovné montáže – pokud budou zpětně instalovány
· demontáž výpichu kabelu DKMOS – pokud je instalován
· přeložka kabelu DKMOS – pokud je instalována

2.2 Výstavba nových armaturních šachet

2.2.1 Pro zabezpečení výstavby nových AŠ dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

· zaměření výšky potrubí v místě instalace pro umístění potrubních oken v šachtě
· vystrojení nové šachty technologií podle projektové dokumentace, přičemž vzorový výkres technologie AŠ je uvedena níže – viz obr.
· tlakové/těsnostní zkoušky opravené trubky před zapojením do potrubního systému ve smyslu ČSN 65 0204 (pokud není použita trubka bez sváru)
· zhotovení štěrkového lože pro novou AŠ o tl. 0,2 m
· dovoz a usazení nové AŠ 
· přístupovou cestu na staveniště (pokud bude třeba)
· připojení technologie šachty do trasy potrubí DN 150 – DN 300
· dotažení potrubních oken na potrubí
· izolace vnějšího potrubí asfaltovou lepenkou o 1 vrstvě
· provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)
· pískový obsyp potrubí v tl. 0,5 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem
· provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)
· odvoz vytěženého materiálu a ostatních odpadů na skládku (předložení dokladu o ekologické likvidaci)
· zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy
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2.3 Výstavba oplocení, úprava terénu a zpevnění přístupových cest okolo AŠ

2.3.1 Úprava terénu:
· po celkovém zahrnutí a zhutnění podloží bude do výše 0,2 m nasypán hrubý štěrk v celé ploše až k oplocení.
2.3.2 Zpevnění přístupových cest
· přístupové cesty k AŠ budou zhotoveny způsobem uvedeným v jednotkovém výkazu výměr
2.3.3 Výstavba oplocení
Armaturní šachta bude oplocena. Oplocení bude opatřeno branou pro vstup a vjezd.
Požadavky na oploceníí:
· jednotlivé základy pro sloupky plotu pro podpěry a pro sloupky vrat včetně výkopu, betonu C12/15 (B15) a C16/20 (B20), včetně bednění a armování a zaplnění. Základy budou mít rozměry cca 50/50/100 cm.
· sloupky plotu min. 2 600 x 48 x 1,5 budou ocelové, silně pozinkované a opatřené plastickou hmotou
· vlastní pletivo tl. min 2,5 mm bude mít velikost ok 50/50 mm, výška pletiva 1,8 m. Pletivo bude silně pozinkované a opatřené potahem z plastu vč. napínacích drátů pro vyztužení
· pletivo bude ukončeno třemi řadami ostnatého drátu potaženého PE, uchyceného na výložnících sloupků ve vzájemné vzdálenosti 15 cm.
· vyztužovací materiál aretaci plotních sloupků u elektrické stanice bude z nerez materiálu
· prostor pod pletivem bude chráněn podhrabovými deskami proti zarůstání travou
· brána dvoukřídlá v šířce 3,5 m, skládající se z trubního rámu vhodného k vložení drátěné svařované mřížky specifikované jako drátěný výplet pro oplocení. Doporučený materiál, rám brány a vrátek min. 50 mm, tl 3 mm (kruhové nebo čtvercové trubky). Drátěný výplet tyčovina min 6 mm. Sloupky brány min. 80 x 5 mm nebo 80 x 80 x 5mm
· jedno křídlo brány bude provedeno v šíři 1,0 m a sloužit jako vchodové dveře. Druhé křídlo brány bude provedeno v šíři cca 2,5 m a sloužit jako průjezd pro nákladní vozidla. Obě křídla se budou otvírat v úhlu 180 o
· jako nástavba oplocení brány jsou tři řady ostnatého drátu
· zámek s centrálním klíčem jako je u vstupních dveří do elektrodomku
· obě křídla vrat budou zajištěna proti vysazení z pantů z vnější strany oplocení (ochrana proti krádeži)
· Drátěné oplocení bude chráněno proti snesení z vnitřní strany oplocení
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3. Požadavky na technickou dokumentaci
Dodavatel předloží zadavateli v souvislosti s ukončením prací na dílčí zakázce veškeré dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky dle právních a technických předpisů a dle požadavků zadavatele, zejména:
· prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
· prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu 
· protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací
· protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je bude dodavatel zajišťovat 
· atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení
· 3 ks dokladové části provedeného předmětu plnění se zakreslením skutečného stavu provedení + 2 ks v elektronické formě (nosič DVD) 
· dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
· doklady o likvidaci odpadů, včetně přebytečné zeminy
· 1x originál a 1x kopii stavebního (stavebně-montážního)  deníku, případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení 

4. Požadavky zadavatele na materiál
Dodavatel bude při realizaci prací používat tyto materiály:
a) materiál L360 MB, L 360NB (bezešvé potrubí
b) třívrstvá PE izolace (u krátkých výřezů o délce 1 m bude použita bitumenoví izolace)
c) potrubí použité na přechod vodoteče, komunikace (bez použití chrániček) musí být opatřeno tovární izolací z plastbetonu (PE + cementová vinutá izolace) a sváry opatřeny stejnou ochranou jako potrubí.
4.1 Požadovaná kvalita na dodané potrubí (zajistí dodavatel)
· jakost materiálu: 	min. mez kluzu 350 MPa
· vizuální kontrola každé trubky z hlediska zjevných vad (vruby, trhliny apod.)
· kontrola všech trubek na výskyt nepovolených vad (zdvojenin, přeplátování, vměstků apod.) provedením RTG a ultrazvuku
· 100 % kontrola trubek u výrobce vnitřním přetlakem na hodnotu blízkou napětí na mez kluzu
· protikorozní izolace z tvrdého PE, zesílená (3 vrstvá)
· kontrola kvality trubky u výrobce
· specifická atestová dokumentace dle EN 10204 3.1 obsahující výsledek zkoušek podle ČSN EN 10208-2
· vhodný způsob přepravy a uložení v meziskladu

Přechod izolace PE a izolace bitumen musí být proveden odpovídajícím způsobem dle technologického postupu předloženého dodavatelem v minimálním rozsahu:
· odstranění mastnoty a rzi z trubky
· zdrsnění tovární izolace v šířce min. 0,2 m
· nanesení penetračního nátěru pro každý druh izolace s přesahem v délce min. 0,2 m
· nanesení první vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,1 m
· nanesení ochranné vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,2 m
5. Technologický postup přípravy povrchu potrubí a aplikace nátěrových hmot:

· Provedení ručního čištění dle ČSN ISO 8501-1 čl. 4.2 – 4.3 škrabkou, ocelovým kartáčem, případně bruskou, tak aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých nátěrů a rzi;
· odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prašné nečistoty, zbytky starých nátěrů;
· provedení prvního nátěru navrženým dvousložkovým nátěrovým systémem o tloušťce suchého filmu 80 μm. Po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky prvního nátěru, případné provedení místních oprav na požadovanou tloušťku. (Při kontrole je nutno vzít v úvahu zbytkovou tloušťku starého přilnavého nátěru, která se od celkové tloušťky odečítá);
· provedení druhého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném barevném odstínu o tloušťce 80 μm;
· provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 160 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;
· provedení třetího nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném barevném odstínu o tloušťce 80 μm;
· provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 240 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;
· provedení čtvrtého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v  barevném odstínu RAL 9006 o tloušťce 80 μm;
· provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 320 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění. Pozn.: minimální mezní tloušťka se připouští 310 μm;
· životnost nátěru musí být minimálně 15 let v daném prostředí. 
· Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových hmot aplikačním pracovníkům;
· ostatní rozvody inženýrských sítí nacházející se v blízkosti potrubí budou zajištěny proti poškození plachtou;                            
· práce musí být prováděny bezjiskrovým  způsobem (např. broušení) z důvodu bezpečnostních podmínek


6. Součinnost zadavatele pro potřeby plnění dílčí zakázky dodavatelem

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu díla poskytne tuto součinnost:
· vyčištění a vypuštění potrubí
· identifikaci lokality prací - vady, včetně vytýčení výřezů,
· vytyčení staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v místě provádění zakázky
· místní defektoskopii (potvrzení vady)
· defektoskopii svárů
· povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí (nezahrnuje zajištění přístupových cest) 
· vstupy do areálů skladů pro pracovníky a techniku dodavatele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů zadavatele
· asistenci pracovníků zadavatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových zařízeních 
· navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba
· příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly kvality
· geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů
· zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci díla
· zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění 
· požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání dodavatele.
· odvoz výřezů potrubí s příslušnou vadou a technologie AŠ
· dodávka AŠ typ UW (od výrobce Betonbau, ze skladu zadavatele)
· dodávka potrubí (od výrobce, ze skladu zadavatele)
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