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	Záložní diskové pole 
	Příloha č. 3 – technická specifikace zadání
[bookmark: _Ref261984333][bookmark: _Toc273535863]Technická specifikace zadání
Předmětem zakázky je nákup diskového pole, které má doplnit a tvořit cluster se stávajícím zadavatelem již vlastněným IBM Storewize V7000 Gen 2 (dále jen „Současné diskové pole“). Zadavatel umožňuje dodání i jiného pole, ale požaduje splnění parametrů uvedených níže Je-li spojeno splnění parametrů a zajištění všech požadovaných funkcionalit s náklady na úpravu či změnu diskového pole, pak takové náklady nese účastník.
Zadavatel připouští, aby předmět zakázky byl realizován tak, že dodávka záložního diskového pole bude v sobě zahrnovat i nahrazení Současného diskového pole novým diskovým polem. Náklady na takovou výměnu diskového pole a stejně tak i pořizovací cena nového diskového pole nahrazujícího Současné diskové pole je obsažena v nabídkové ceně a nese je účastník zadávacího řízení.    
[bookmark: _GoBack]Nabídková cena se bude skládat ze tří položek a to: ceny diskového pole (polí), migrace dat na nové diskové pole a zprovoznění clusteru vč. případných konfiguračních změn na připojených systémech.
Obecné požadavky na diskové pole
· funkce pro vzdálené zrcadlení se Současným diskovým polem,
· high availability LUN active-active přístup ke dvěma kopiím LUN, z nichž každá kopie je uložena na jednom z dvojice diskových polí (nové diskové pole a Současné diskové pole),
· vysoká dostupnost a překlenutí odstávky anebo poruchy jednoho z dvojice diskových polí bez dopadu na provoz připojených serverů,
· kontrola dostupnosti polí na úrovni IP arbitrace z nezávislých lokalit,
· kompatibilita pole s AIX s PowerHA, VMware, Windows a Linux,
· nativní zrcadlení dat mezi stávajícím a nově nabízeným diskovým polem (synchronní a asynchronní zrcadlení) bez zásahu jakékoliv aplikační vrstvy, která by toto zrcadlení řídila,
· vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě,
· veškeré požadované funkce a vlastnosti jako jsou LUN expanze, Metro Cluster, komprese,
tenký provisioning, snapshoty, klony a replikace musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně, tzn. jejich použití a se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat,
· a nabízené diskové je musí být možné spojit do clusteru se stávajícím diskovým polem, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku bez využití externí virtualizace.
Hardware diskového pole a služba podpory
· Šasi 2U, provedení do racku 19'', minimálně 24 pozic pro 2,5" disky, pro jednu diskovou polici
· mechanismus pro uchycení do racku (ližiny)
· celková rozšiřitelnost diskového pole na min. 400 disků
· modulární architektura, dvou řadičové diskové pole založené min. na 12Gbit SAS 3.0
· velikost cache minimálně 128 GB na systém
· každý řadič pole musí být vybaveny 4 FC porty 16Gbit pro komunikaci k host. serverům
· osazení plného počtu FC host portů z každého řadiče včetně potřebné optické kabeláže.
· řadiče pole musí obsahovat 1Gbit iSCSI porty
· redundantní za chodu vyměnitelné zdroje a chlazení
· upgrade software a hardware u řadičů musí být proveditelný za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům
· podpora min. režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10
· minimálně 2x vyhrazený SAS 12Gbit port na řadič, pro připojení rozšiřujících diskových polic
· minimálně 48ks disků 600GB 2.5" 12Gb SAS 15tis ot./min 
· minimálně 48ks 1.2TB 10K 2.5" 12Gb SAS 10tis ot./min 
· upgrade firware musí být proveditelný za chodu a bez výpadku služeb
· podpora systémů vmware ESXi 5.0 a vyšší, Windows 2008 a vyšší, AIX 6 a vyšší a Linux
· SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů s možností ovládání přes CLI a GUI ze standartního webového prohlížeče 
· řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů 
· typ přístupu k datům: blokový, standard FCP a iSCSI
· podpora výrobce 3 roky v režimu 7x24 hod s garantovanou opravou do 48 hodin.

